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1 INTRODUCAO

Os Sistemas Isolados Brasileiros, predominantemente térmicos e majoritariamente
dispersos na Regido Norte, embora representem apenas cerca de 3% do mercado global
de energia do pais, ou seja, 3% da populagdo nacional, atendem a uma area de 45% do
territério nacional. Esses sistemas estao localizados nas capitais da Regiao Norte (exceto
Belém) e no interior dos estados dessa regido. Estes ultimos caracterizam-se,
basicamente, pelo grande numero de pequenas unidades geradoras a 6leo diesel e pela

grande dificuldade de logistica de abastecimento.

Ciente da complexidade e da funcdo social dos Sistemas Isolados, o Estado sempre
avocou a coordenagao do planejamento e da operagao destes Sistemas, bem como a
fiscalizacdo do seu fiel cumprimento. Neste contexto, ha que se registrar o papel do
Grupo Técnico Operacional da Regio Norte - GTON, coordenado pela ELETROBRAS e
composto por representantes de empresas’ publicas e privadas, no planejamento da
expansao e da operagao bem como no acompanhamento da operagao, objetivando
assegurar o fornecimento de energia elétrica em condigcbes adequadas de seguranca e
qualidade aos consumidores dos Sistemas Isolados dos estados do Acre, Amazonas,

Para, Rondbnia, Roraima, Amapa e Mato Grosso.

O GTON é composto por uma Secretaria Executiva (SGTON), uma Comissao Especial de
Acompanhamento dos Sistemas Eletricamente Isolados (CESI) e seis Comités Técnicos:
Planejamento (CTP), Operagao (CTO), Distribuicao (CTD), Mercado (CTM), Combustiveis
(CTC) e Financeiro (CTF), todos coordenados pela ELETROBRAS.

Dentre as atribuicbes do GTON, destaca-se a elaboracdo do Plano de Operacéo,
instrumento de planejamento determinativo que fornece as diretrizes operacionais para o

ano seguinte.

' A Portaria MINFRA N° 895, de 29 de novembro de 1990, criou 0 GTON e estabeleceu as empresas que o comporiam:
CEA, CEAM, CELPA, CEMAT, CER, CERON, ELETROACRE, ELETRONORTE E ELETROBRAS. Posteriormente,
foram também incluidas a MANAUS ENERGIA E BOA VISTA ENERGIA, subsidiarias integrais da ELETRONORTE.
Pela Resolugao Autorizativa n°® 1.304 de 18 de margo de 2008, a ANEEL anuiu a incorporagdo da CEAM pela MANAUS
ENERGIA.

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 1
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2 OBJETIVO

Apresentar o planejamento da operagao dos Sistemas Isolados para 2009, destacando as
previsbes de geragdo térmica e de consumo de combustiveis por empresa, 0s
intercambios de energia e demanda entre as empresas distribuidoras e a
ELETRONORTE e BOA VISTA ENERGIA, bem como as condicbes de atendimento
energético das capitais dos Estados da Regido Norte pertencentes aos Sistemas

Isolados.

Vale ressaltar que os montantes de geragdo térmica e de consumo de combustiveis
constantes deste documento, sdo os insumos basicos para a elaboragcdo do Plano Anual
de Combustiveis — PAC/2009 dos Sistemas Isolados.

3 PREMISSAS BASICAS

O processo de planejamento requer o conhecimento do mercado de carga prépria, da
configuragcédo atual e da previsdo de expansédo dos sistemas de geragcédo e transmissao,
dos consumos especificos das unidades geradoras, da ininterrupgao do fornecimento de

energia e da importacao de energia.

A seguir sdo apresentadas as premissas basicas utilizadas para a elaboragao deste Plano

de Operacao.

3.1. CARGA PROPRIA

Sao consideradas as informag¢des do Ciclo de Planejamento de 2008, fornecidas pelo
Comité Técnico de Mercado - CTM, integrante do GTON. Do total de carga prépria
informada pelo CTM, foram abatidas as parcelas referentes aos sistemas isolados
previstos de serem incorporados ao SIN, resultando num total de 11.983 GWh
(1.368 MW médio), representando uma redugdo de 8% em relacdo a carga prépria

verificada em 2008, conforme apresentado no Quadro 3.1-1.

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 2
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Quadro 3.1-1
Previsoes de Carga Propria de Energia

Carga Proépria de Energia (MWh)

(%)
MBS Verificada 2008 Previsdo 2009

(1) () (my 7(n
BOA VISTA ENERGIA 495.446 521.388 5%
CEA 1.081.862 1.150.300 6%
MANAUS ENERGIA (Interior) 1.037.600 1.028.970 -1%
CELPA 373.459 349.366 -6%
CEMAT 130.874 48.870 -63%
CER 130.009 137.267 6%
CERON 2.664.406 1.501.915 -44%
ELETROACRE 783.203 467.444 -40%
Eletronorte Boa Vista 8.554 8.902 4%
Eletronorte Porto Velho 90.706 37.066 -59%
Eletronorte Rio Branco 3.808 2.215 -42%
Eletronorte Macapa 42.810 45.485 6%
TOTAL ELETRONORTE 145.878 93.668 -36%
MANAUS ENERGIA 6.149.668 6.648.579 8%
CELPE 11.658 13.237 14%
CEMAR 350 0 -100%
COELBA @ 144 0 -100%
JARI CELULOSE 22.010 22.151 1%
GTON 12.992.405 11.947.767 -8%
CELPE, CE(I\:IIEALIEE(;)SEELBA e JARI 34.162 35.388 4%
TOTAL 13.026.567 11.983.155 -8%

Notas' " interligacdo do sistema Batavo da CEMAR ao Sistema Interligado Nacional - SIN em 12/agosto/2008;
@ interligacdo do sistema Ilha de Camamu da COELBA ao Sistema Interligado Nacional - SIN em 7/margo/2008;
- Valores de carga propria realizados até outubro e previstos nos PMO de novembro e dezembro
- As redugdes indicadas sao resultantes das interligagdes ocorridas em 2008 e das previstas para 2009.

3.2. INTERLIGAGAO DO SISTEMA PORTO VELHO — RI0 BRANCO AO SIN

Foi prevista a interligacdo do Sistema Porto Velho — Rio Branco ao Sistema Interligado
Nacional — SIN por meio da LT Vilhena — Jauru em 230 kV, a partir de julho de 2009.
Caso a referida interligacao seja antecipada ou adiada, sera procedida revisdo do Plano
de Operacgao 2009.

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 3
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3.3. CONFIGURAGAO DOS SISTEMAS ISOLADOS

A Superintendéncia de Fiscalizagado dos Servigos de Geracédo - ANEEL/SFG, por meio do
Oficio n° 796/2008-SFG/ANEEL, de 26/09/2008, autorizou a operagao de 250 sistemas
isolados com geracgao térmica para o inicio de 2009. No decorrer do ano é prevista a
entrada em operacdo de 16 novos sistemas da MANAUS ENERGIA (interior) e a
desativacao de 4 sistemas, sendo 3 da CEMAT e 1 da ELETRONORTE, totalizando 262

sistemas ao final de 2009.

No Quadro 3.3-1 é apresentado, por empresa, o numero de sistemas isolados em

operagao no inicio de 2009 e previsto para o final desse mesmo ano.

Quadro 3.3-1
Numero de Sistemas por Concessionaria
Concessionaria Inicio 2009 Inclusdes Desativacoes Final 2009

CEA 3 - - 3
MESA (Interior) 98 16 M - 114
CELPA 34 - - 34
CEMAT 9 = 3@ 6
CER 54 3 3 54
CERON 33 - - 33
ELETROACRE 11 - - 11
ELN PV+RB 1 . 1® 0
ELN MAC 1 - - 1
MESA 1 - - 1
BOVESA 1 - - 1

GTON 246 16 4 258
CELPE 1 - - 1
CEMAR 0 - - 0
COELBA 0 - - 0
JARI CELULOSE 3 - - 3

DEMAIS 4 - - 4

TOTAL 250 16 4 262

Notas:

" MESA (INTERIOR): 16 sistemas previstos para entrada em operacdo em 2009: Alterosa, Auxiliadora, Ayapua,
Barreira Andira, Camarua, Cara Agu, Céu do Mapia, Codajas Mirim, Costa do Ambé, Freguesia do Andira, Januario,
Jugara, Laguinho, Lago do Beruri, Pesqueiro e Rainha dos Apdstolos.

@ CEMAT: 3 interligacdes ao Sistema Interligado Nacional - SIN a partir de maio/2009: Apiacas, Nova Bandeirantes
e Nova Monte Verde.

®) ELETRONORTE Sistema Porto Velho — Rio Branco: interligacdo ao Sistema Interligado Nacional — SIN, por meio
da LT Vilhena — Jauru em 230 kV, prevista para julho/2009.

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 4
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3.4. PARQUE GERADOR
Para fins de Planejamento da Operagdo dos Sistemas Isolados, foram consideradas as

configuragbes dos parques geradores informados pela ANEEL/SFG, por meio do Oficio
n°® 796/2008-SFG/ANEEL, de 26/09/2008.

Para fins de elaboragao dos balancos de energia, foi mantido o critério que vem sendo
adotado nos anos anteriores, ou seja, o maior valor de poténcia entre o valor autorizado e
o solicitado para cada UTE, destacando-se que para fins dos Programas Mensais de
Operagdao — PMO/2009, serdo considerados os parques geradores autorizados a época

de elaboracdo dos PMO.

No quadros 3.4-1 e 3.4-2 sado apresentados, por Concessionaria, o niumero de unidades
geradoras e a poténcia nominal dos parques geradores térmico e hidraulico previstos para

2009, respectivamente.

Quadro 3.4-1
PARQUE GERADOR TERMICO - NUmero de Unidades Geradoras e Poténcia Instalada em 2009
. N° de Unidades Poténcia Nominal ( MW )
Estado Concessionaria
2008 2009 2008 2009

ACRE ELETRONORTE 24 24 94.4 94 4
ELETROACRE 78 64 442 33,7
AMAPA ELETRONORTE 39 39 178,1 178,1
CEA 13 13 17,6 17,6
AMAZONAS MANAUS ENERGIA 103 175 1.332,1 1.670,1
MANAUS ENERGIA (interior) 435 471 358,8 386,3
PARA CELPA 151 131 101,5 85,6
JARI CELULOSE 13 12 70,6 68,7
RONBONIA ELETRONORTE 12 12 6141 614,1
CERON 161 133 106,0 67,1

BOA VISTA ENERGIA
RORAIMA 3 3 62,0 62,0
CER 75 74 22,6 21,3
MATO GROSSO CEMAT 157 72 65,1 32,7
PERNAMBUCO  CELPE 8 7 4,8 41
TOTAL PARQUE TERMICO 1.272 1.230 3.071,9 3.335,8

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 5
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Quadro 3.4-2
PARQUE GERADOR HIDRAULICO - Numero de Unidades Geradoras e Poténcia Instalada em 2009

N° de Unidades Poténcia Nominal ( MW )
Estado Concessionaria
UHE PCH UHE PCH
AMAZONAS MANAUS ENERGIA 5 - 250,0 -
R ELETRONORTE 5 - 216,0 -
RONDONIA
CERON - 29 - 96,0
RORAIMA CER - 2 - 5,0
AMAPA ELETRONORTE 3 - 78,0 -
PARA CELPA - 6 - 40,0
MATO GROSSO CEMAT - 3 2,7
TOTAL PARQUE HIDRAULICO 13 40 544,0 143,7

3.5. FATOR DE CAPACIDADE

Para os sistemas isolados das capitais, pertencentes a ELETRONORTE e a MANAUS
ENERGIA, considerou-se os fatores de capacidade informados pelos agentes geradores,

enquanto que para os sistemas do interior foi adotado o valor de 85%.

3.6. NUMERO DE HORAS DE OPERAGAO

Foram considerados todos os sistemas isolados atendidos 24 horas por dia, exceto 45

dos 54 sistemas da CER, conforme apresentado no quadro 3.6-1 a seguir:

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 6
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Quadro 3.6-1
Sistemas nao Atendidos 24 horas/dia
CER
N° Sistema N° de horas / dia de atendimento
1 Com. Indigena do Contao 19
2 Equador 18
3 Passaréo 18
4 Santa Maria Do Boiagu 18
5  Vila Surumu 18
6 Petrolina Do Norte 16
7 Vila Taiano 16
8 Vista Alegre 15
9 Com. Indigena do Jacamim 14
10 Tepequem 14
11 Vila Mutum 14
12 Com. Indigena Olho d’Agua 13
13 Agua Fria 12
14 Com. Indigena Araca da Normandia 12
15 Com. Indigena Vista Alegre 12
16 Socéd 12
17 Vila Cachoeirinha 12
18 Vila Séo José 12
19 Vila Vilena 12
20 Com. Indigena Araga do Amajari 11
21 Com. Indigena Moscow 11
22 Sacai 11
23 Com. Indigena da Raposa 10
24 Com. Indigena Maracana 10
25 Lago Grande 10
26 Santa Maria do Xeruini 10
27 Terra Preta 10
28  Vila Caicubi 10
29 Vila Floresta 10
30 Vila ltaquera 10
31 Com. Indigena Boca da Mata 9
32 Com. Indigena do Manoa 9

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados
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Quadro 3.6-1
Sistemas nao Atendidos 24 horas/dia
CER
Ne° Sistema N° de horas / dia de atendimento

33 Com. Indigena Napole&o
34 Com. Indigena Sao Marcos
35 Samauma

36 Com. Indigena Xumina

37 Panacarica

38 Sao Francisco do Baixo Rio Branco
39  Vila Dona Cota

40 Vila Milagre

41 Vila Remanso

42 Com. Indigena do Flexal
43 Com. Indigena Guariba

44 Com. Indigena Pium

g 01 O N 00 O 00 O 0 o © O ©

45 Com. Indigena Santa Rosa

3.7. LimitAcAo DE GERACAO DEVIDO A POTENCIA DO PARQUE GERADOR TERMICO

Tomando-se por base o fator de capacidade e o numero de horas por dia de operagao
citados nos itens 3.5 e 3.6, respectivamente, verificou-se que, para alguns sistemas, o
parque gerador autorizado pela ANEEL para 2009, ndo é capaz de gerar energia elétrica
para atender a totalidade da carga propria de energia prevista. Esses sistemas estao

relacionados no quadro 3.7-1.

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 8
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Quadro 3.7-1
Limitacao de Geragao Térmica: Parque Gerador Autorizado x Solicitado

UTE Parque Gerador Autorizado Parque Gerador Solicitado

MESA (INTERIOR)

Carvoeiro a partir de setembro/2009 nao ha PG solicitado
CER

Agua Fria em fevereiro/2009 ndo ha PG solicitado

Santa Maria do Xeruini em fevereiro/2009 ndo ha PG solicitado

Séo Fco do Baixo Rio Branco em fevereiro/2009 nao ha PG solicitado

Vila Dona Cota em fevereiro/2009 ndo ha PG solicitado

Cabe destacar que as limitagbes de geragao devido a parque gerador contribuiram para a
existéncia de geracao térmica nao autorizada pelo GTON/CTP e, consequentemente, de
quotas de 6leo SEM COBERTURA da CCC-ISOL.

3.8. CoNsumos EsPECIFICOS: VALORES E LIMITES ADOTADOS

Foi mantido o mesmo critério dos anos anteriores, ou seja, para o 1° semestre de 2009
foram considerados, para cada UTE, os valores de consumos especificos médios
verificados no 1° semestre de 2008 e para o 2° semestre de 2009 os verificados no 3°
trimestre de 2008.

Para fins de calculo das quantidades de combustiveis com cobertura da CCC-ISOL/2009,
esses valores foram limitados aos limites de consumo especifico resultantes do estudo
elaborado pelo CEPEL e aprovados na 372 Reunido Ordinaria do Comité Executivo do
GTON, por meio da Resolucdo GTON n° 002/2007 de 20 de dezembro de 2007, conforme

apresentado no quadro 3.8-1.

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 9
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Quadro 3.8-1
Novos Limites de Consumo Especifico por UTE

Com parque gerador baseado em Grupos Motor-Gerador
(litros ou kg/kWh)

Poténcia da UTE (kW) Limite
De 10299 0,506
De 100 a 249 0,403
De 250 a 499 0,386
De 500 a 749 0,348
De 750 a 999 0,341
De 1000 a 2499 0,334
De 2500 a 4999 0,318
De 5000 a 7499 0,308
De 7500 a 9999 0,301
De 10000 a 14999 0,297
De 15000 a 19999 0,294
20000 ou acima 0,293

Com parque gerador baseado em Turbinas
(litros ou kg / kWh)

UTE Limite
RIO ACRE 0,319
SANTANA LM 0,380
RIO MADEIRA ) 0,319
TERMONORTE I 0,380
ELECTRON 0,477
APARECIDA 0,315
A 0,402
B 0,404
D 0,317
MAUA 0,372

Nota: "’ Com a transferéncia da UGG04 da UTE Rio Madeira (35 MW) para o sistema Manaus, o parque gerador
dessa UTE passou a ter configuragdo similar ao da UTE Rio Acre. Assim, o limite de consumo especifico da
UTE Rio Madeira passou de 0,304 para 0,319 I/kWh.

Esses limites de consumo especifico ndo se aplicam as UTE do PIE Guascor Feij6 e
Manuel Urbano, no interior do estado do Acre, e Oriximina, no interior do estado do Par3,
em razao de receberem sub-rogagao da CCC - ISOL, por conta de redugdo do consumo
especifico. Da mesma forma, as UTE dos PIE Breitener, Cia. Energética Manauara, Rio
Amazonas Energia e Gera, instalados em Manaus e em operagao desde 2006, cujos

Diretoria de Engenharia - DE
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limites de consumo especifico sdo os valores estabelecidos em contrato, conforme
apresentado no quadro 3.8-2.

Quadro 3.8-2
Limites de Consumo Especifico por UTE — Sub-roga¢ao ou Contrato
Limite de
UTE Consumo Especifico Justificativa

(/kWh) ou kg/kWh

Mattos (PIE BREITENER) 0,208 Contrato
Fran (PIE BREITENER) 0,208 Contrato
Cristiano Rocha (PIE RAESA) 0,209 Contrato
Manauara (PIE MANAUARA) 0,209 Contrato
Ponta Negra (PIE GERA) 0,210 Contrato
Feij6 (PIE GUASCOR — Acre) 0,284 Sub-rogagao
Manuel Urbano (PIE GUASCOR - Acre) 0,279 Sub-rogagao
Oriximina (PIE GUASCOR — Para) 0,280 Sub-rogagao

3.9. CRONOGRAMAS DE MANUTENGAO

Para as capitais foram considerados os cronogramas de manutengéo informados pelos
agentes geradores. Para os sistemas isolados do interior, as empresas declararam que
sao previstas apenas manutengdes programadas de curta duragao e que as mesmas nao

acarretardo problemas de atendimento.

3.10. PROGRAMA DE OBRAS PARA 2009

Foram consideradas as alteragbes de configuracdo de sistemas informados pelas

concessionarias a ANEEL, conforme apresentado no Quadro 3.10-1.
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Quadro 3.10-1

Programa de Obras para 2009

Estado Empresa
MANAUS
AMAZONAS ENERGIA

(Interior)

MATO GROSSO CEMAT

ACRE /

RONDONIA ELETRONORTE

Sistema
ALTEROSA
AUXILIADORA
AYAPUA
BARREIRA ANDIRA
CAMARUA
CARA ACU
CEU DO MAPIA
CODAJAS MIRIM
COSTA DO AMBE
FREGUESIA DO ANDIRA
JANUARIO
JUCARA
LAGUINHO
LAGO DO BERURI
PESQUEIRO

RAINHA DOS APOSTOLOS

APIACAS

NOVA BANDEIRANTES

NOVA MONTE VERDE

RIO BRANCO /
PORTO VELHO

Descrigao Data

Dependendo de
autorizagao da
16 Novos sistemas ANEEL e/ou
implantagéo pela
Manaus Energia

Interligacdo ao SIN Maio/2009

Interligagdo ao SIN Julho/2009
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4 PRINCIPAIS RESULTADOS

Os principais resultados apresentados neste Plano de Operacdo sdo as previsdes de
geracao hidraulica e térmica, as quantidades de consumo de combustivel, os balangos de
energia e demanda, bem como os intercAmbios de energia e demanda entre as
distribuidoras e a ELETRONORTE e a BOA VISTA ENERGIA.

4.1. PREVISAO DE GERACAO HIDRAULICA

A geracdo hidraulica total prevista para 2009 é de 280,3 MW médio, sendo
248,9 MW médio de UHE e 31,4 MW médio de PCH.

A geracdo hidraulica associada ao sistema Porto Velho — Rio Branco (UHE Samuel e
Rondon Il e das PCH da CERON e de PIE) correspondem ao periodo de janeiro a
junho/2009. A partir de julho/2009 é prevista a migragao dessa geragao para o Sistema
Interligado Nacional — SIN.

No quadro 4.1-1 sdo apresentados os valores de geragao hidraulica previstos para 2009,
comparando-os com os verificados em 2008.

Quadro 4.1-1
Previsdo de Geragao Hidraulica — Verificada em 2008 x Plano 2009

Previsao de Geragao Hidraulica (MW médio)

e (1)
Verificado 2008 Plano 2009

Tipo ) i (m-m

BALBINA (Sistema Manaus) 178,6 17,7 -60,9

UHE SAMUEL (Sistema PV-RB) 96,5 52,0 @ -445
COARACY NUNES (Sistema Macapa) 68,1 60,0 -8,1

RONDON I (Sistema PV-RB) - 19,2 @ 19,2

Total UHE 343,2 248,9 -94,3

CELPA 1,7 -@ 1,7

bCH CEMAT 1,4 1.4 0,0
CER 2,1 2,0 -0,1

CERON 47,0 28,0 ® -19,0

Total PCH 52,2 31,4 -20,8

TOTAL UHE + PCH 395,4 280,3 -115,1

Notas: ") Geragéo hidraulica verificada de janeiro a outubro/2008 e prevista nos PMO de novembro e dezembro/2008.
@ Gerag&o hidraulica prevista de janeiro a junho/2009.
@) Geracao hidraulica prevista de fevereiro a junho/2009.
“ Nao foram considerados os sistemas Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, cujo atendimento é realizado
pelas PCH Salto Buriti e Salto Curua.
® Geragéo hidraulica prevista de janeiro a junho/2009: PCH Castaman, Cassol, Cabixi | e Il, Alta Floresta,Cachoeira,
Alto E | e I, Monte Belo, Rio Branco, Saldanha, Martinuv e Primavera; de julho a dezembro/2009: PCH Cascata.
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Destaca-se que para 2009 o total previsto de geragdo hidraulica de UHE é cerca de
95 MW médio inferior a geragao verificada em 2008 em razao da redugao das ofertas de
geracao das UHE Balbina e Samuel. A reducao de geracao hidraulica na UHE Balbina
deve-se a previsao de cenario de vazdes afluentes menos favoravel que o verificado em
2008, enquanto que para a UHE Samuel a geracdo hidraulica corresponde somente ao
1° semestre/2009, em razao da interligacdo do sistema Porto Velho - Rio Branco ao SIN

prevista para julho/20009.

Os valores de geracao hidraulica de UHE previstos para 2009, apresentados no quadro
4.1-1, foram obtidos a partir de estudo energético em que foram analisados cenarios de
vazbes afluentes aos reservatérios das UHE, tomando-se como base o histérico de

vazbes de 1931 a 2007, bem como as verificadas em 2008, conforme explicitado a seguir:

4.1.1. UHE Balbina

> Cenario de Vazoes Afluentes

Com base no histérico de vazdes afluentes ao reservatério da UHE Balbina, observou-se:
1- ocorréncia de vazdes afluentes bem acima da média nos ultimos 4 (quatro) anos, em
que 2008 esta entre os 5 melhores anos do histérico, diminuindo assim a probabilidade de

ocorréncia de vazdes afluentes acima da média pela 52 vez consecutiva;

2- vazao meédia verificada de janeiro a setembro/2008 de 145% da MLT.

Analisando a transicdo dos anos do histdrico que apresentaram comportamento
semelhante ao até entao verificado em 2008, numa faixa de + ou — 20% em relagao aos
anos subsequentes verificou-se que das 13 séries observadas 12 pioraram, tendo
apresentado uma distribuicdo em torno da média. Dessa forma, foi adotado 100% MLT

como cenario de vazdes afluentes para 2009.

> Diretrizes e Metas de Armazenamento da UHE Balbina

Diretrizes de armazenamento da UHE Balbina para 2009:

- maximizar o armazenamento no periodo umido;

- controlar o deplecionamento gradual do reservatorio de forma a garantir o nivel final de
armazenamento em 31/12/2009.

Metas de armazenamento:

- nivel de partida (em 31/12/2008) = 45% V.U.

- nivel de chegada (em 31/12/2009) = 45% V.U.

Diretoria de Engenharia - DE
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» Geracao da UHE Balbina
Com base na previsédo de afluéncias de 100% MLT, no nivel de partida de 45% V.U. em
31/12/2008 e na meta de nivel a ser alcangada em 31/12/2009 de 45% V.U., obteve-se

como resultado da simulagéo a geragao para a UHE Balbina de 117,7 MW médio.

4.1.2. UHE Samuel

» Cenario de Vazoées Afluentes

No periodo de janeiro a setembro/2008 ocorreu uma vazdo afluente média ao
reservatorio da UHE Samuel igual a 110% da MLT. Analisando-se a transicdo dos anos
do histdrico, que apresentaram comportamento semelhante ao até entdo verificado em
2008 numa faixa de + ou — 5%, em relagdo aos anos subsequentes, foi obtido o seguinte
resultado: das 19 séries selecionadas, apenas 1 melhorou, 5 mantiveram o mesmo
comportamento e 13 pioraram com predominancia de valores em torno de 95% MLT.

Assim, foi adotado o cenario de vazdes afluentes correspondente a 95% da MLT.

> Diretrizes e Metas de Armazenamento da UHE Samuel

Diretrizes de armazenamento:

- maximizar o armazenamento no periodo umido;

- controlar o deplecionamento gradual do reservatério de forma a garantir o nivel final de
armazenamento em 31/06/2009.

Metas de armazenamento:
- nivel de partida (em 31/12/2008) = 5% V.U.
- nivel de chegada (em 30/06/2009) = 100% V.U.

» Geracao da UHE Samuel
Com base na previsdo de afluéncias de 95% MLT, no nivel de partida de 5% V.U. em

31/12/2008 e na meta de nivel a ser alcangada em 30/06/2009 de 100% V.U., obteve-se

como resultado da simulagao a geragao para a UHE Samuel de 52,0 MW médio.

4.1.3. UHE Coaracy Nunes

Foi previsto um cenario de vazdes afluentes de 110% MLT, obtendo-se como resultado

da simulacgéo a geragao de 60,0 MW médio.
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4.1.4. UHE Rondon |l

Foi prevista uma geracao de 19,2 MW meédio para a UHE Rondon Il para o periodo de

fevereiro a junho/2009 e a partir de julho/2009 é prevista a sua integragéo ao SIN.

4.2. PREVISAO DE GERAGAO TERMICA
A previsao de geracéo térmica total para 2009 é de 1.019,9 MW médio, 15,5 MW meédio
inferior a geracao térmica verificada em 2008. No quadro 4.2-1 é apresentada a geragao

térmica prevista para 2009, comparando-a com a verificada em 2008.

Quadro 4.2-1
Previsdo de Geragao Térmica — Verificada em 2008 x Plano 2009

Geragao Térmica (MW médio)

Verificada 2008 " Plano 2009
(1) () (m -

Tipo de Combustivel

OLEO DIESEL 313,7 336,4 22,7
GERACAOTERMICA OLEO OCTE 208,0 177,7 -30,3
OLEO COMBUSTIVEL 363,9 378,3 14,4
OLEO PGE 88,6 103,6 15,0
TOTAL DE GERAGAO TERMICA A COMBUSTIVEL 974,2 996,0 21,8
TOTAL DE GERAGAO TERMICA A VAPOR (TN II) 55,7 18,0 - 37,7
TOTAL DE GERACAO TERMICA A BIOMASSA 5,5 59 @ 0,4
TOTAL DE GT 1.035,4 1.019,9 -15,5
Nota: ) Valores verificados de janeiro a outubro/2008 acrescidos dos valores previstos nos PMO de novembro e
dezembro/2008

@ Geracao térmica a biomassa no Amazonas em ltacoatiara (MESA — Interior)

Destaca-se a redugdo de 30 MW médio na geragao térmica a base de 6leo OCTE e de
38 MW médio na geragdo térmica a vapor da UTE Termonorte |IlI, da
ELETRONORTE - Porto Velho, tendo em vista que o sistema Porto Velho - Rio Branco ira

operar de forma isolada, somente durante o 1° semestre/2009.
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Para 2009 a geracao térmica a base de oOleo diesel, apresenta um aumento de cerca de
23 MW médio devido, basicamente, ao aumento de geragcdo das UTE Cidade Nova, Sao
José e Flores no sistema Manaus. Em 2008 essas UTE operaram apenas no periodo de
agosto a dezembro, enquanto que para 2009 foi prevista geragdo dessas UTE durante
todo o0 ano. Os demais aumentos de geragao térmica a 6leo combustivel e PGE decorrem
da reducdo da geracao hidraulica prevista na UHE Balbina para 2009, em razado da

previsao de cenario de vazdes afluentes menos favoraveis.

4.3. IMPORTAGAO DE ENERGIA
E prevista a importagdo de 67,7 MW médio da Venezuela. Desse total, 66,9 MW médio

sao supridos pela EDELCA para atendimento do sistema Boa Vista, e 0,8 MW médio pela

ELEORIENTE para atendimento ao sistema isolado Pacaraima da CER.

4.4. SINTESE DOS RECURSOS

No quadro 4.4-1 € apresentada uma sintese dos recursos previstos para atendimento aos

Sistemas Isolados em 2009, comparando-os com os valores realizados em 2008.
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Quadro 4.4-1
Recursos de Energia - Verificado em 2008 x Plano 2009

Recursos (MW médio)

Verificado Plano
Tipo 2008" 2009 i) — )
U] (In

TOTAL GH de UHE 343,2 248,9 -94,3
TOTAL GH de PCH 52,2 31,4 -20,8
TOTAL GH 395,4 280,3  -1151

TOTAL DE GT A COMBUSTIVEL 974,2 996,0 21,8
TOTAL DE GT A VAPOR (TN II) 55,7 18,0 -37,7
TOTAL DE GT A BIOMASSA 5.1 5,9 0,8
TOTAL GT 1.035,0 1.019,9 -15,1

IMPORTACAO DE ENERGIA 63,6 67,7 4.1
TOTAL GT + GH 1.494,4 1.367,9  -126,1

Nota: " Valores verificados de janeiro a outubro/2008, acrescidos dos valores previstos
nos PMO de novembro e dezembro/2008.

4.5. PREVISAO DE CoNsumo DE OLEO

No quadro 4.5-1 é apresentada uma comparacao, por tipo de d6leo, entre o consumo de
combustiveis previsto para 2009 e o verificado em 2008.

Quadro 4.5-1
Consumo de Oleo - Verificado 2008 x Plano 2009

Consumo de Combustivel

Verificado 2008 " Plano 2009
[REC (1) (1) (I - ()

OLEO DIESEL (10° litros) 775,7 831,3 55,6

OLEO OCTE (10° litros) 630,7 530,7 -100,0

OLEO COMBUSTIVEL (10° kg) 740,0 760,6 20,6

OLEO PGE (10° kg) 154,3 180,6 26,3

Nota: ) Valores verificados de janeiro a outubro/2008, acrescidos dos valores previstos nos PMO de novembro e
dezembro/2008.
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No quadro 4.5-2 sdo apresentados, por empresa, as quantidades de combustiveis com

cobertura da CCC-ISOL necessarias ao atendimento da geragao térmica prevista para

2009.

Quadro 4.5-2

Geragao Térmica e Consumo de Oleo por Empresa com Cobertura da CCC-ISOL para 2009

Empresa

CEA

MANAUS ENERGIA (Interior)
CELPA

CEMAT

CER

CERON

ELETROACRE
ELETRONORTE Acre

ELETRONORTE Rondénia

ELETRONORTE Amapa

PIE BREITENER - UTE Mattos
PIE BREITENER - UTE Fran

PIE RAESA - UTE Cristiano Rocha
PIE MANAUARA - UTE Manauara
PIE GERA - UTE Ponta Negra

MANAUS ENERGIA

CELPE

JARI CELULOSE

TOTAL

Tipo de Oleo

Diesel (m?)
Diesel (m?)
Diesel (m?)
Diesel (m?)
Diesel (m?3)
Diesel (m?)
Diesel (m?)
Diesel (m?)
Diesel (m?)
OCTE (m®)
Diesel (m?3)
Combustivel (ton)
Combustivel (ton)
Combustivel (ton)
Combustivel (ton)

Combustivel (ton)
OCTE (m?)

PGE (ton)
Combustivel (ton)
Diesel (m?)
Diesel (m?3)
Diesel (m?)
Combustivel (ton)
Diesel (m?)

PTE (m?)

PGE (ton)
Combustivel (ton)

TOTAL DE GERAGAO TERMICA

Geragao
Térmica
(MWh)

82.300
967.206
349.366
36.870
57.536
236.122
144.566
4.344
185.617
414.437
587.693
525.600
525.600
569.400
525.600

525.600
1.142.411
907.200
638.182
264.294
13.237
17.977
4.174
2.947.128
1.556.848
907.200
3.314.156
8.725.332

Quantidade de

Oleo Com

Cobertura da

CCC-ISOL

23.245
282.284
101.784

10.999

18.484

66.867

40.913

1.348

44.602
149.917
158.716
109.325
109.325
116.554
109.850

105.517
380.832
180.565
208.516
72.784
3.837
5.398
1.553
831.261
530.749
180.565
760.640
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4.6. BALANCOS DE ENERGIA POR ESTADO

Para 2009 nao sao previstos déficit nos balangos de energia. Nos quadros 4.6-1 a 4.6-7

sdo apresentados os balancos de energia por Estado e no quadro 4.6-8 € apresentada a

sintese desses balangos para 2009.

Quadro 4.6-1

Atendimento ao Estado do Amazonas em 2009

REQUISITO

AMAZONAS =876,4

BALANCO DE ENERGIA (MW médio)

RECURSO

SISTEMA MANAUS = 759,7 (%)

Mercado Proéprio
MESA =759,0

—|GH MESA (UHE Balbina) = 117,7

—| GT MESA = 337,0

—|GT PIE = 305,0

114 Sistemas da MESA = 116,3

Mercado Proprio (')
MESA Interior = 117,4

(") Inclui 0,4 MW médio referente ao suprimento da Eletroacre a Guajara.
(3) Inclui o suprimento a Rio Preto da Eva de 0,7 MW médio.

—|GT MESA (diesel) = 110,4

—| GT PIE BK (biomassa) = 5,9
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Quadro 4.6-2
Atendimento ao Estado de Rondoénia em 2009

BALANGCO DE ENERGIA (MW médio)

RECURSO
REQUISITO | sistema Porto Velho = 184,8 (*) |
| RONDONIA = 175,7| _ [GH (UHE Samueh =520 |

—|GH (UHE RONDON I) = 19,2 |
Mercado Proprio —|GH (PCH PIE) = 25,9 |

ELETRONORTE PV = 4,2
__|GH (PCH Ceron) = 1,2 |

—GT (ELN-PV) = 0,5 |

—|GT (Termonorte 1) = 20,7 |

Mercado Préprio
CERON =171,5

~ |GT (Termonorte Il = PTE + Vapor>) = 65,3 (47,3 + 18,0)

| 33 Sistemas da CERON = 27,8 |

Interior GH (PCH PIE) = 0,9 |

GT (PIE) = 26,9 |

(*) Inclui o suprimento a Rio Branco de 37,0 MW médio.

Quadro 4.6-3
Atendimento ao Estado do Acre em 2009

BALANGO DE ENERGIA (MW médio)

REQUISITO RECURSO

ACRE=536 |

Mercado Préprio | Sistema Rio Branco = 37,5 (*) |
ELETRONORTE RB = 0,3

GT (ELN-RB) = 0,5 |

Recebimento (Sistema PV-RB) = 37,0 |

Mercado Préprio
ELETROACRE = 53,3

|11 sistemas da ELETROACRE =16,5|
L{GT (PIE) = 16,5 (?) |

(*) Inclui o suprimento de Cruzeiro do Sul (Eletroacre) para Guajara (MESA) de 0,4 MW médio.
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Quadro 4.6-4
Atendimento ao Estado do Amapa em 2009
BALANGO DE ENERGIA (MW médio)
REQUISITO RECURSO
| AwaAPA=1365 | | Sistema Macapa = 127,1 |
Mercado Préprio
ELETRONORTE Macapa = 5,2 |GH (UHE Coaracy Nunes) = 60,0 |

GT (ELN-MAC) = 55,3 |

Mercado Préprio GT (PIE) = 11,8 |

CEA=131,3

|3 Sistemas da CEA=9,4 |

Interior L
|GT (CEA)=9,4 |

Quadro 4.6-5
Atendimento ao Estado de Roraima em 2009

BALANGCO DE ENERGIA (MW médio)

REQUISITO RECURSO

RORAIMA = 76,3

Mercado Préprio I (*) Sistema Boa Vista = 66,9 I
ELN Roraima =1,0
Mercado Proprio il Recebimento da Venezuela = 66,9
BOVESA = 59,5
| 54 Sistemas da CER = 8,6 |
(**) Mercado Préprio Interior —|GH PCH (CER) = 2,0 |

CER=15,8

—|GT PIE (diesel) = 1,6 |

—| GT CER (diesel) = 5,0 |

(*) A EDELCA (Venezuela) supre 66,9 MW médio a ELETRONORTE, dos quais 1 MW médio é para consumo proprio
da ELETRONORTE — Roraima e os demais 65,9 MW médio sao para suprimento a BOVESA. Deste montante,

59,5 MW médio destinam-se a consumo préprio da Bovesa e 6,4 sdo para suprimento a Cer.

(**) Inclui os suprimentos da BOVESA & CER de 5,6 MW médio e da empresa venezuelana ELEORIENTE a CER, em
Pacaraima, de 0,8 MW médio.
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Quadro 4.6-6
Atendimento ao Estado do Para em 2009

BALANGO DE ENERGIA (MW médio)

REQUISITO RECURSO
PARA = 39,9 39 Sistemas da CELPA = 39,9
Mercado Proéprio Interior
CELPA = 39,9 GT CELPA (diesel) = 39,9
Quadro 4.6-7

Atendimento ao Estado do Mato Grosso em 2009

BALANGO DE ENERGIA (MW médio)

REQUISITO RECURSO

Mato Grosso = 5,6 I 9 Sistemas da CEMAT = 5,6 I

Mercado Proéprio
CEMAT =5.6 |GH PCH (PIE) =1,4 |

GT CEMAT = 4,2 |
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Quadro 4.6-8

Sintese do Balango de Energia por Empresa (MWh)

Empresa

CEA

MESA (Interior)

CELPA

CEMAT

CER

CERON

ELETROACRE

ELN MAC

ELN RR

MESA

BOVESA

ELN PV+RB
ELN PV
ELN RB

GTON
CELPE

JARI CELULOSE

DEMAIS

TOTAL (MWh)
TOTAL (MWmed)

Energia de
Mercado Préprio

1.150.300
1.028.970
349.366
48.870
137.267
1.501.915
467.444
45.485
8.902
6.648.579
521.388
39.281
37.066
2.215

11.947.76
13.237
22.151

35.388

11.983.155
1.368

Supri
mento
1

3.696
1.068.000
577.380
6.468
55.992
1.177.826
851.475
326.352

2.889.362

2.889.362
330

Supri
mento
2

324.223
324.223

324.223

324.223
37

Recebi
mento
1
1.068.000

6.468

55.992
851.475
326.352

586.282

577.380
324.223

324.223
3.796.171

3.796.171
433

Recebi
mento
2

9.893

GH
Prépria

17.542
10.466

525.792

1.031.160

455.280
455.280

2.040.239

2.040.239
233

GH PIE

12.000

403.853

415.853

415.853
47

GT
Fonte
Altern.

51.600

GT
Prépria
82.300
967.206
54.203
36.870
43.396

484.754

2.952.087

8.688
4.344
4.344
4.629.504
13.237
22.151
35.388

4.664.892
533

GT PIE

295.163

14.140
236.122
144.566
102.939

2.671.800

595.710
595.710

4.060.440

4.060.440
464

GT PIE
Vapor
C.C.

157.430
157.430

157.430

157.430
18
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4.7. MONTANTES DE ENERGIA E DEMANDA PARA ATENDIMENTO DOS CONTRATOS
DE SUPRIMENTO

Nos quadros 4.7-1 e 4.7-2 sao apresentados os montantes mensais de suprimento de

energia e demanda, respectivamente, previstos para 2009, entre as empresas supridoras

e recebedoras.

Quadro 4.7-1
Montantes Mensais de Suprimento de Energia para 2009 (MWh)
Supridora ELETRONORTE BOVESA
Recebedora BOVESA CEA CERON ELETROACRE CER
Janeiro 47.645 85.970 165.294 53.968 4.905
Fevereiro 44.007 75.580 125.735 51.244 4.683
Margo 50.938 82.800 142.417 56.588 4.813
Abril 47.593 81.100 134.651 57.430 4.808
Maio 46.764 86.980 137.310 56.212 4.382
Junho 45171 85.710 146.068 50.910 4.415
Julho 43.260 88.050 4.367
Agosto 47.643 96.200 4.510
Setembro 49.089 95.050 4.576
SIN
Outubro 52.243 98.750 4.645
Novembro 50.477 96.340 4.753
Dezembro 52.550 95.470 5.135
TOTAL 577.380 1.068.000 851.475 326.352 55.992
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Quadro 4.7-2

Montantes Mensais de Suprimento de Demanda para 2009 (kW)

Supridora
Recebedora

Janeiro
Fevereiro
Margo
Abril

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

MAXIMA

BOVESA
8.182

8.218

8.254

8.291

8.328

8.364

8.401

8.440

8.477

8.515

8.554

8.593

8.593

ELETRONORTE

CEA CERON
146.900 296.462
145.900 229.461
144.700 242.640
144.600 250.765
147.500 247.975
151.200 289.507
148.200
159.800
163.000
165.900
172.800
170.200
172.800 296.462

BOVESA

ELETROACRE CER

SIN

96.999

99.061

105.546

112.047

110.949

110.203

121.997

8.182

8.218

8.254

8.291

8.328

8.364

8.401

8.440

8.477

8.515

8.554

8.593

8.593
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5 ATENDIMENTO AOS MERCADOS DE ENERGIA DA REGIAO NORTE
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5.1. ACRE E RONDONIA

O Acre e Rondbnia tém seus mercados de energia elétrica atendidos por Sistemas
Isolados. Neste Plano de Operagao foi considerada a interligagao do Sistema Porto Velho —
Rio Branco ao Sistema Interligado a partir de julho de 2009. Apds a efetivagdo dessa
interligac&o, permanecerao sendo atendidos por sistemas isolados apenas parte do interior
desses Estados. Também foi considerada a entrada em operagdo da UHE Rondon Il no

sistema Porto Velho — Rio Branco, a partir de fevereiro/2009.

A ELETROACRE ¢é a Concessionaria responsavel pela distribuicdo de energia elétrica no
Acre, sendo que a capital e a parcela do interior conectada ao Sistema Porto Velho — Rio
Branco (Brasiléia, Sena Madureira, Senador Guiomard, Placido de Castro, Bujari, Porto
Acre e Acrelandia) sdo supridas pela ELETRONORTE. As demais localidades do interior

sdo atendidas com geragao das usinas térmicas do PIE GUASCOR.

A CERON é a Concessionaria responsavel pela distribuicdo de energia elétrica em
Rondénia, sendo a capital e a parcela do interior conectada ao Sistema Porto Velho — Rio
Branco supridas pela ELETRONORTE e por diversos PIE de usinas hidrelétricas. As

demais localidades do interior sdo atendidas com geragéo da usinas térmicas PIE Guascor.

5.1.1. SISTEMA PoORTO VELHO-RI0 BRANCO

» CARGA PROPRIA

A carga propria de energia do Sistema Porto Velho-Rio Branco prevista para 2009 é
3.382.405 MWh, cabendo 2.668.663 MWh a Porto Velho e 713.742 MWh a Rio Branco. Desse
total, 1.623.333 MWh serdo atendidos pelo sistema isolado e os demais 1.759.072 MWh pelo
SIN, considerando a sua interligacao SIN a partir de julho de 2009.

Nos Quadros 5.1-1 e 5.1-2 sdo apresentados os valores mensais de carga propria de energia e

de demanda, respectivamente, previstas para o sistema Porto Velho-Rio Branco para 2009.
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Quadro 5.1-1
Carga Prépria de Energia do Sistema Porto Velho-Rio Branco (MWh)

Suprimento da Suprimento Geragao

Mercado Préprio Mercado Préprio  Suprimento da i Sistema
Més ELE_TRONOFE)TE ELETRgNORTE RioBranco  ELETRONORTE ELI%F')I'RONORTE . ddreéuFI)iIchss 5 h'dFr,%“JCjade Porto Velho  Porto Velho-
io Branco ELETROACRE Porto Velho a CERON CERON CERON Rio Branco
Jan 366 53.968 54.334 6.308 165.294 42.000 1.785 215.387 269.721
Fev 348 51.244 51.592 5.973 125.735 69.591 1.670 202.969 254.561
Mar 384 56.588 56.972 6.386 142.417 79.359 1.785 229.947 286.919
Abr 390 57.430 57.820 5.995 134.651 76.704 1.785 219.135 276.955
Mai 382 56.212 56.594 6.007 137.310 70.791 1.785 215.893 272.487
Jun 345 50.910 51.255 6.397 146.068 57.314 1.656 211.435 262.690
Isolado 2.215 326.352 328.567 37.066 851.475 395.759 10.466 1.294.766 1.623.333
SIN - - 385.175 - - - - 1.373.897 1.759.072
Total - - 713.742 - - - - 2.668.663 3.382.405
Quadro 5.1-2
Carga Prépria de Demanda Sistema Porto Velho-Rio Branco (kW)
Suprimento da Suprimento Geracao Sistema

Mercado Proprio ELETRONORTE Mercado Proprio  Suprimento da de PIEs hidraulica de

Més ELETRONORTE 3 Rio Branco ELETRONORTE ELETRONORTE hidraulicos a PCH da Porto Velho quto Velho-
Rio Branco ELETROACRE Porto Velho a CERON CERON CERON Rio Branco

Jan 635 96.999 97.634 11.256 296.462 65.550 2479 375.697 473.331
Fev 668 99.061 99.729 11.799 229.461 137.060 2.319 380.639 480.368
Mar 666 105.546 106.212 11.394 242.640 130.485 2.479 386.998 493.210
Abr 699 112.047 112.746 11.054 250.765 118.262 2.479 382.560 495.306
Mai 662 110.949 111.611 10.718 247.975 108.339 2.479 369.511 481.122
Jun 619 110.203 110.822 11.795 289.507 108.471 2.300 412.073 522.895
SIN - - 122.802 - - - - 444904 567.706

Diretoria de Engenharia — DE
Plano de Operacéao 2009 - Sistemas Isolados 30



:‘Fbs Técnico O i i
@ rupo Técnico Operacional da Regido Norte

Eletrobras

4

Centraiz Elétricas Brasileiras S.A,

» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR

A configuracédo do parque gerador da ELETRONORTE no Sistema Porto Velho-Rio Branco

€ apresentada no Quadro 5.1-3.

Quadro 5.1-3
Configuragao do Parque Gerador da ELETRONORTE
Sistema Porto Velho-Rio Branco

Origem

Térmica

Hidraulica

Térmica

. Tipo do . =
Usina Oleo Configuragao
A-1x175+2x25+3x
RIO BRANCO | DIESEL 347 +1x1.5
RIOBRANCOIl  DIESEL  A-1x15+5x175+
9x2,5
RIO ACRE DIESEL A-2x215
TOTAL RIO BRANCO
UHE SAMUEL - A-5X43,2
A-1x55+3x215
RIO MADEIRA DIESEL
S-1x215+1x55
TERMONORTE | DIESEL A-4x17
TERMONORTE I PTE A-3x983+1x131,8

TOTAL PORTO VELHO
TOTAL PORTO VELHO-RIO BRANCO

Num.
de
Unid.

15

2
24

4

4
17
41

Poténcia
Nominal
(MW)

18,7

32,7

43,0
94,4
216,0

119,6

68,0
426,5
830,1
924,5

Poténcia
Efetiva
(MWw)

16,2

27,2

36,0
79,4
216,0

89,3

66,0
340,0
711,3
790,7

Notas: A — parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado a ANEEL

» OPERACAO DA UHE SAMUEL

Com base na previsdo de afluéncias de 95% MLT, armazenamento de 5% V.U. em
31/12/2008 e na meta de nivel de 100% V.U. a ser alcangada em 30/06/2009 (data prevista

de interligacdo ao SIN), obteve-se como resultado do estudo de otimizacdo energética do

Sistema Hidrotérmico de Porto Velho a geragao de 52 MW médios.
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GRAFICO 5.1-1
UHE SAMUEL - VERIFICADO EM 2008 X PLANO 2009
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> BALANGOS DE ENERGIA E DEMANDA

Nos Quadros 5.1-4 a 5.1-7 sado apresentados os balangos de energia, de demanda, o
cronograma de manutengdo e as restricobes de geracdo, respectivamente, da
ELETRONORTE no Sistema Porto Velho-Rio Branco previstos para 2009.

Nos Quadros 5.1-8 a 5.1-11 sédo apresentados os balangos de energia e demanda da
ELETROACRE e da CERON no Sistema Porto Velho-Rio Branco previstos para 2009.
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Quadro 5.1-4
Balanco de Energia da ELETRONORTE no Sistema Porto Velho-Rio Branco (MWh)

Requisito Recurso
Mercado Proprio Mercado Proprio . .
Mes da da ESLE%FLTOGQSFST&‘E ESLLI‘EE)I'rIg(])eSg;'?E Total UHE ~PIETNII PIE TN 5y UTE Rio LIJ?-Il-cI)E 1l ks
ELETRONORTE ELETRONORTE | . Samuel (TG) (TV) Madeira RBI RBII
: a ELETROACRE a CERON Acre
em Rio Branco em Porto Velho
Jan 366 6.308 53.968 165.294 225.936 52.080 89.280 44985 38.103 744 446 149 149 225.936 0
Fev 348 5.973 51.244 125.735 183.300 73.920 58.613 21.199 28.224 672 403 134 134 183.300 0
Mar 384 6.386 56.588 142.417 205.775 89.280 66.960 22.320 25.727 744 446 149 149 205.775 0
Abr 390 5.995 57.430 134.651 198.466  100.800 57.600 & 15.209 @ 23.417 720 432 144 144 198.466 0
Mai 382 6.007 56.212 137.310 199.911 74400 69.192 23.589 31.242 744 446 149 149 199.911 0
Jun 345 6.397 50.910 146.068 203.720 64.800 72.792 30.128 34.560 720 432 144 144 203.720 0
Isolado 2.215 37.066 326.352 851.475 1.217.108  455.280 414.437 157.430 181.273 4.344 2.606 869 869 1.217.108 0
Nota: Nao é previsto déficit no Balango de Energia da ELETRONORTE no Sistema Porto Velho-Rio Branco até sua interligagdo ao SIN.
Quadro 5.1-5
Balango de Demanda da ELETRONORTE no Sistema Porto Velho-Rio Branco (MW)
Requisito Recurso Bruto Reducoes
. . . Recurso Perda Maior
Més Mercado Total GH GT GH+GT Perda por Reserva fle Manut. H Manut. U.G UG. Restrlgeo (_le Restricdo de Liquido Saldo UG
Préprio  Suprimento Deplec. Regulagao T Indisp. Desativ. Transmissao GT
Jan 12 393 405 216 575 791 36 20 0 18 28 35 0 13 641 236 117
Fev 12 329 341 216 575 791 21 17 0 18 28 35 0 13 659 318 200
Mar 12 348 360 216 575 791 10 18 0 36 28 35 0 11 653 293 174
Abr 12 363 375 216 575 791 10 19 0 55 28 35 0 13 632 257 139
Mai 11 359 370 216 575 791 10 19 0 55 28 35 0 13 632 262 143
Jun 12 400 412 216 575 791 10 21 43 36 28 35 0 11 608 195 77
Notas: 1- N&o é previsto déficit no Balangco de Demanda da ELETRONORTE no Sistema Porto Velho-Rio Branco até a interligagédo ao SIN.
2- Considerou-se como reserva de regulagao o valor correspondente a 5% da demanda.
3- Considerou-se como maior UG o valor de 118,6 MW, correspondendo a poténcia disponivel da turbina a vapor do PIE TERMONORTE II.
4- Considerou-se a desativagdo da RMUGG-04 de 35 MW de poténcia efetiva, cuja turbina foi transferida para Manaus.
5- Considerou-se um total de 28 MW indisponiveis referentes a diversas UGs das UTEs Rio Branco | e Il.
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Quadro 5.1-6
Cronograma de Manutencao da ELETRONORTE no Sistema Porto Velho-Rio Branco (MW)
USINA uG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
RMUGG-01 18,1 181 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
RMUGG-02 0 0 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTE Rio Madeira RMUGG-03 0 0 0 0 0 18,1 0 0 0 0 0 0
RMUGG-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18,1 18,1 36,2 18,1 18,1 36,2 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
TNUGG-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNUGG-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTE Termonorte Il TNUGG-03 0 0 0 36,9 36,9 0 0 0 0 0 0 0
TNUGV-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 36,9 36,9 0 0 0 0 0 0 0
SUUGH-01 0 0 0 0 0 0 0 43,2 0 0 0 0
SUUGH-02 0 0 0 0 0 0 43,2 0 0 0 0 0
UHE Samuel R 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0
SUUGH-04 0 0 0 0 0 43,2 0 0 0 0 0 0
SUUGH-05 0 0 0 0 0 0 0 0 43,2 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 43,2 432 432 43,2 0 43,2 0
Quadro 5.1-7
Restricao de Geragcao da ELETRONORTE no Sistema Porto Velho-Rio Branco (MW)
USINA uG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
RMUGG-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RMUGG-02 2,1 2,1 0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
UTE Rio Madeira RMUGG-03 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
RMUGG-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4,2 4,2 2,1 4,2 4,2 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
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USINA uG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
TNUGD-01 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
TNUGD-02 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
UTE Termo Norte | TNUGD-03 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
TNUGD-04 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RAUGG-01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
UTE Rio Acre RAUGG-02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RIUGD-10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
UTE Rio Branco | RIUGD-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
RDUGD-01 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
RDUGD-02 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
UTE Rio Branco Il RDUGD-04 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
RDUGD-13 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
RDUGD-14 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Total 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Total 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
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Quadro 5.1-8

Balanco de Energia da ELETROACRE no Sistema Porto Velho-Rio Branco (MWh)
A Requisito Recurso

Jan 53.968 0 53.968 0 53.968 53.968 0
Fev 51.244 0 51.244 0 51.244 51.244 0
Mar 56.588 0 56.588 0 56.588 56.588 0
Abr 57.430 0 57.430 0 57.430 57.430 0
Mai 56.212 0 56.212 0 56.212 56.212 0
Jun 50.910 0 50.910 0 50.910 50.910 0
Isolado 326.352 0 326.352 0 326.352 326.352 0
SIN 382.578 0 382.578 0 382.578 382.578 0

Nota: Nao é previsto déficit em 2009 no balango de energia da ELETROACRE no Sistema Porto Velho-Rio Branco.

g:laa?l;oosc.ll EIJJemanda da ELETROACRE no Sistema Porto Velho-Rio Branco (kW)
Requisito Recurso
Mes I\g?g%ars)o Suprimento PCr 2;%; Geracao ;%%%%wggg Total Balango
Jan 96.999 0 96.999 0 96.999 96.999 0
Fev 99.061 0 99.061 0 99.061 99.061 0
Mar 105.546 0 105.546 0 105.546 105.546 0
Abr 112.047 0 112.047 0 112.047 112.047 0
Mai 110.949 0 110.949 0 110.949 110.949 0
Jun 110.203 0 110.203 0 110.203 110.203 0
SIN 122.802 0 122.802 0 122.802 122.802 0

Nota: Nao é previsto déficit em 2009 no balango de demanda da ELETROACRE no Sistema Porto Velho-Rio Branco.
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Quadro 5.1-10
Balanco de Energia da CERON no Sistema Porto Velho-Rio Branco (MWh)

Requisito Recurso
Mes Mer’caQO Suprimento Cgrgg Geragao SEEMEID Total SN
Préprio Prépria ELN-PV-RB
Jan 209.079 0 209.079 0 209.079 209.079 0
Fev 196.996 0 196.996 0 196.996 196.996 0
Mar 223.561 0 223.561 0 223.561 223.561 0
Abr 213.140 0 213.140 0 213.140 213.140 0
Mai 209.886 0 209.886 0 209.886 209.886 0
Jun 205.038 0 205.038 0 205.038 205.038 0
Isolado 1.257.700 0 1.257.700 0 1.257.700 1.257.700 0
SIN 1.318.658 0 1.318.658 0 1.318.658 1.318.658 0
Nota: Nao é previsto déficit em 2009 no balango de energia da CERON no Sistema Porto Velho-Rio Branco.
Quadro 5.1-11
Balango de Demanda da CERON no Sistema Porto Velho-Rio Branco (kW)
Requisito Recurso
Mes Mer’caSjo Suprimento Ca’rgg Geragao REEEITENID Total SHIEMES
Préprio Proépria ELN-PV
Jan 364.491 0 364.491 0 364.491 364.491 0
Fev 368.840 0 368.840 0 368.840 368.840 0
Mar 375.604 0 375.604 0 375.604 375.604 0
Abr 371.506 0 371.506 0 371.506 371.506 0
Mai 358.793 0 358.793 0 358.793 358.793 0
Jun 400.278 0 400.278 0 400.278 400.278 0
SIN 426.732 0 426.732 0 426.732 426.732 0

Nota: Nao é previsto déficit em 2009 no balango de demanda da CERON no Sistema Porto Velho-Rio Branco.

Diretoria de Engenharia — DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 37



r

g @?_ Grupo Técnico Operacional da Regido Norte E|etr0bl‘é$ é?

Centraig Elétricas Brasileiras S.A,

@

» GERAGAO TERMICA E CoNsumo DE OLEO

No Quadro 5.1-12 é apresentada a sintese da geragcao e do consumo de 6leo em cada
uma das usinas da ELETRONORTE e do PIE Termonorte, instaladas no Sistema

Porto Velho-Rio Branco, antes de sua interligacdo ao SIN.

Quadro 5.1-12 ]
Sintese de Geragao Térmica e Consumo de Oleo
ELETRONORTE - Sistema Porto Velho-Rio Branco

87,0 MW médio
Capital UTE Previsao de Geragao
RIO ACRE 0.3
PREVISAO de RIO BRANCO RIO BRANCO | 0,1
GERAGAO TERMICA RIO BRANCO II 0.1
ek e i) RIO MADEIRA 0.5
PORTO VELHO S E0
NIl -TG 473
TNIl -TV 18,0

83.640 Mil litros
(1.347 mil litros em Rio Branco e
44.602 mil litros em Porto Velho)

PREVISAG a8 Capital UTE Previsao de Consumo
CONSUMO de OLEO DIESEL RI9ACNE 831
(Mil litros) RIO BRANCO RIO BRANCO | 258
RIO BRANCO I 258
PORTOVELHO O WAPEIRA 5580
UL 43.216
PREVISAO de 149.917 Mil litros
CONSUMO de OLEO OCTE Capital UTE Previsdao de Consumo
(Mil litros) PORTOVELHO  TNII - TG 149.600
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5.1.2. INTERIOR DO ACRE
O atendimento energético aos 11 sistemas isolados do interior do Acre é realizado por

meio de parque puramente térmico, a base de doleo diesel, pertencente ao PIE Guascor.
A logistica de transporte da-se por via fluvial e rodoviaria, sendo que para algumas
localidades € necessaria a antecipagao da entrega do combustivel no inicio de cada ano,

devido a restricdes de navegabilidade.

» CARGA PROPRIA
A soma das cargas proprias de energia dos Sistemas Isolados da ELETROACRE prevista

para 2009 é de 16,6 MW médio, correspondendo a uma demanda maxima de 26,3 MW,
incluido o suprimento de 0,4 MW médio de Cruzeiro do Sul para Guajara da MANAUS
ENERGIA (Interior).

No Quadro 5.1-14 sdo apresentados os valores anuais de carga prépria dos sistemas
isolados da ELETROACRE.

Quadro 5.1-13
Carga Prépria dos Sistemas da ELETROACRE

Sistema Energia Anual Demanda Maxima Anual
(MWh) (MW médio) (MW)

ASSIS BRASIL 4122 0,5 0,8
CAPIXABA 4.157 0,5 0,8
CRUZEIRO DO suL 88.180 10,1 15,6
FEIJO 12.657 1,4 2,3
JORDAO 1.011 0,1 0,2
MANOEL URBANO 3.629 0,4 0,7
THAUMATURGO 2.270 0,3 0,5
PORTO WALTER 1.757 0,2 0,3
SANTA ROSA DO PURUS 1.293 0,1 0,2
TARAUACA 14.533 1,7 2,7
XAPURI 11.163 1,3 2,2

TOTAL 144.772 16,6 26,3

Nota: " Inclui o suprimento de Cruzeiro do Sul a Guajara de 3.696 MWh

» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR
O PIE Guascor dispbe de 64 unidades geradoras térmicas a 6leo diesel, totalizando

33,7 MW de poténcia nominal instalada nos 11 Sistemas Isolados da ELETROACRE,

conforme apresentado no Quadro 5.1-14.
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Quadro 5.1-14

Configuracao do Parque Gerador do PIE Guascor — Sistemas da ELETROACRE

10

11

UTE

ASSIS BRASIL
CAPIXABA
CRUZEIRO DO SUL
FEINO

JORDAO

MANOEL URBANO

PORTO WALTER

STA. ROSA DO PURUS

TARAUACA

THAUMATURGO

XAPURI

Configuragao

A- 3 x393

S-4x136+2x360+1x274,4

A- 3 x 786 + 16 x 1.040
A-5x516,8
A-2x (53,6 +62,4)
A-1x 300 + 2 x392,8

S-2x422,4 +1x324
A-4x112
A-4 x 63

A-4x786 +1x800

S-3x846,4 +1x (776 + 409,6)

A-1x63+3x 112 +1x274

S-2 x 516 + 3 x 563,2

Numero de
Unidades

5

64

Poténcia
Nominal
TOTAL
(kW)

1.179
1.538
18.998
2.584

232

1.168

448

252

3.944

673
2.722

33.738

Poténcia
Efetiva
TOTAL

(kW)

943
1.231
15.198
2.067

186

935

358

202

3.155

538
2177

26.990

Notas: A — parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado a ANEEL

> BALANGO DE ENERGIA, GERAGAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO — SISTEMAS DA

ELETROACRE

No Quadro 5.1-15 sdo apresentados os balancos de energia, a geragdo térmica e o

consumo de 6leo dos sistemas isolados da ELETROACRE.
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Quadro 5.1-15

Balanco de Energia, Geragio Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas Isolados da ELETROACRE

TOTAL 2009

w < w

- 2 [ [ Q

a5 | 2 < $ | £ w 20 =3 2

<Ly 20 v o < 3 z < T o9 »© ®

o 20 o e = o i - < < »
of 2 S z Z S | B x < o3 93 Qo
SISTEMA To oo x s S 8 H o x 435 | 2%a | 22
42 | uf | & s | £ 2|3 8| § |°E@ 28R
8 < S e 8 ) T | = [ g EE er Zo

& ﬁ (=g < E ) o g [G) - < W < w a

=t | S 8 |2 C 38 |33 | &

horas m3/MWh MWh MWh MWh MWh | MWh MWh MWh m? m? m?

Assis Brasil 24 0,334 4.122 0 0 0 12 0 4.110 1.177 0 1.177
Capixaba 24 0,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro do Sul 24 0,334 4.157 0 0 0 0 0 4.157 1.180 0 1.180
Feijo 24 0,294 88.180 0 0 0 0 0 88.180 24.930 0 24.930
Jordao 24 0,284 12.657 0 0 0 0 0 12.657 3.559 0 3.559
Manoel Urbano 24 0,403 1.011 0 0 0 17 0 994 315 0 315
Marechal Thaumaturgo 24 0,279 3.629 0 0 0 0 0 3.629 990 0 990
Porto Walter 24 0,348 2.270 0 0 0 100 0 2.170 645 0 645
Santa Rosa do Purus 24 0,386 1.757 0 0 0 0 1.749 526 0 526
Tarauacéa 24 0,386 1.293 0 0 0 4 0 1.289 396 0 396
Xapuri 24 0,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL - - 119.076 1] 1] 0 (141 0 118.935 33.719 0 |33.719

Nota: Para as UTE Feijé e Manoel Urbano foram considerados limites de consumo especifico de 0,284 e 0,279 I/kWh, em razdo dessas UTE usufruirem do beneficio de sub-rogagao da CCC-ISOL.
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5.1.3. INTERIOR DE RONDONIA

Em 2009, os 33 sistemas isolados ainda ndo conectados ao sistema Porto Velho-Rio

Branco serdo atendidos, predominantemente, por parques térmicos a 6leo diesel da

GUASCOR. Apenas no sistema isolado Chupinguaia esta prevista a entrada em operagao

da PCH Cascata Chupinguaia no 2° semestre de 2009.

> CARGA PROPRIA

A soma das cargas proprias de energia dos Sistemas Isolados da CERON prevista para

2009 é de 27,9 MW médio, correspondendo a uma demanda maxima de 51,8 MW.

No Quadro 5.1-16 sédo apresentados os valores anuais de carga propria dos sistemas

isolados da CERON.

Quadro 5.1- 16

Carga Proépria dos Sistemas da CERON

Sistema

ABUNA

ALVORADA DO OESTE
ARARAS

BURITIS

CALAMA

CAMPO NOVO DE RONDONIA
CHUPINGUAIA
CONCEIGAO DA GALERA
COSTA MARQUES
CUJUBIM

DEMARCAGAO
FORTALEZA DO ABUNA
IZIDOLANDIA
JACI-PARANA
MACHADINHO

MAICI

MUTUM PARANA
NAZARE

NOVA CALIFORNIA
PACARANA

PEDRAS NEGRAS

ROLIM DE MOURA DO GUAPORE
SANTA CATARINA

Energia Anual

(MWh)
1.210
13.987
434
54.714
1.423
6.853
14.087
129
13.896
20.514
205
539
710
8.196
37.196
44
1.165
778
4.350
1.748
53
439
143

(MW médio)
0,14
1,60
0,05
6,25
0,16
0,78
1,61
0,01
1,59
2,34
0,02
0,06
0,08
0,94
4,25
0,01
0,13
0,09
0,50
0,20
0,01
0,05
0,02

Demanda Maxima Anual

(MW)
0,26
3,19
0,13
9,75
0,34
1,63
3,19
0,03
3,30
587
0,05
0,26
0,18
2,30
4,32
0,01
0,33
0,17
1,17
0,56
0,02
0,12
0,04
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Sistema Energia Anual Demanda Maxima Anual
(MWh) (MW médio) (MW)

SAO CARLOS 1.434 0,16 0,37
SAO FRANCISCO 18.310 2,09 4,00
SURPRESA 808 0,09 0,18
TABAJARA 242 0,03 0,05
TRIUNFO 6.403 0,73 2,51
UNIAO BANDEIRANTES 6.270 0,72 1,43
URUCUMACUA 727 0,08 0,16
VALE DO ANARI 6.963 0,79 1,62
VILA EXTREMA 8.619 0,98 1,70
VISTA ALEGRE DO ABUNA 11.626 1,33 3,07

TOTAL 244.215 27,89 51,81

» CONFIGURAGAO DO PARQUE GERADOR

A CERON dispbe de um parque gerador hidrotérmico constituido de 133 unidades
geradoras térmicas a 6leo diesel e de 29 unidades geradoras hidraulicas, totalizando uma
poténcia nominal instalada térmica de 67,1 MW e hidraulica de 96,0 MW, conforme

apresentado nos Quadros 5.1-17e 5.1-18.

Quadro 5.1-17
Configuragao do Parque Gerador Térmico — Sistemas da CERON

i Poténcia Poténcia
Ndmero

i . Nominal Efetiva
UTE Conflguragao de TOTAL TOTAL
Unidades
(kW) (kW)
1 ABUNA A-1x (72 + 124 + 136) 3 332 282
2 ALVORADA D'OESTE " A-1 x 300 + 3 x 1.250 4 4.050 3.443
3 ARARAS A-1x18+2x58 3 134 114
A-1x (750 + 846) + 2 x 1.250 + 3 x 845
0 +8x830
4 BURITIS 15 13.278 11.287
S- 1 x (750 + 846) + 2 x 1.250 + 3 X
846,4 + 8 X 830,4
5 CALAMA A-3x136 3 408 347
6 CAMPO NOVO RONDONIA " A- 1 x (419 + 830) + 2 x 346 4 1.941 1.650
7 CHUPINGUAIA A- 2 x (455 + 830) 4 2.570 2.185
8 CONCEICAO DA GALERA™M  A-1x53 1 53 45
9 COSTA MARQUES " A-1x1.250 + 4 x 830 5 4.570 3.885
10 cuJuBiM A-1x1.250 + 2 x 346 + 3 x 846 6 4.480 3.808
11 DEMARCACAO " A-3 x40 3 120 102
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i Poténcia Poténcia

_ B Ndmero  Nominal Efetiva

UTE Configuragao de TOTAL TOTAL

Unidades

(kW) (kW)

12 FORTALEZA ABUNA A-1x (62 + 124 + 136) 322 274
13 IZIDOLANDIA (" A-1x136+2x72 280 238
14 JACI-PARANA A- 2 x (455 + 750) 2.410 2.049
15 MACHADINHO /:'41)("8(3‘:’)46 L) s 2o e a2t | g 8.958 7.614
16 MAICI A-2X18 2 36 31
17 MUTUM PARANA A-1x (72 + 124 + 136) 3 332 282
18 NAZARE " A-2 x40 +1x (72 + 136) 4 288 245
19 NOVA CALIFORNIA A- 2 x 346 +1 x 419 3 1.111 944
20 PACARANA A- 2 x (136 + 200) 4 672 571
21 PEDRAS NEGRAS " A-3x17,6 3 53 45
22 ROLIMDE M.DOGUAPORE" A-1x116 1 116 99
23 ROVEMA BANDEIRANTES A—4x408 4 408 347
24 SANTA CATARINA (" A-1x53 1 53 45
25 SAO CARLOS " A-1x62+2x136 3 334 284
26 SAO FRANCISCO " A-1x (1.100 + 1.250) + 3 x (346 + 846) 8 5.926 5.037
27 SURPRESA A-1x72+2x58 3 188 160
28 TABAJARA (" A-1x17 +2 X 40 3 97 82
29 TRIUNFO A-1X1.250,4 +2 X 1.544,8 3 4.340 3.689
30 URUCUMACUA ™ A-1x175 3 175 149
31 VALE DO ANARI A-1x (830 + 846) + 2 x 346 4 2.368 2.013
32 VILA EXTREMA A-1x (360 + 422 + 830) + 2 x 419 5 2.450 2.083
33 VISTA ALEGRE DO ABUNA ) A-2 x( 500 + 1.250) + 1 x 725 5 4.225 3.591
TOTAL 133 67.078 57.020

Notas A- parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado a ANEEL.
™ Contrato de compra de energia com o PIE GUASCOR.
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Quadro 5.1-18
Configuracao do Parque Gerador Hidraulico — Sistemas da CERON

Poténcia Poténcia

. ) ~ TN Nominal Efetiva

PCH Sistema Configuragao Unig:des TOTAL TOTAL

(MW) (MW)

1 ALTAFLORESTA  Rolim Moura 1 x 3.000 1 3,00 3,00
2  ALTOEI™ Rolim Moura 1x 744 1 0,74 0,74
3 ALTOEN®™ Rolim Moura 2 x 550 2 110 110
4 CABIXIT™ Vilhena 1 x 2.700 1 2.70 2,70
5 CABIXIII® Vilhena 1 x 2.800 1 2.80 2.80
6 CACHOEIRA Vilhena 2 x5.000 2 10,00 10,00
7 CASTAMAN Vilhena 1x1.844 + 1 x1.480 + 1 x 1.066 3 4,33 4,33
8 cAssoL® Rolim Moura 1 x 3.600 1 3,60 3,60
9 MONTE BELO " Rolim Moura 2 x 2.400 2 4,80 4,80
10 RIO BRANCO " Rolim Moura 3x2.300 3 6,90 6,90
11 RIO VERMELHO Vilhena 2x1.300 2 2.60 2,60
12 SALDANHA (" Rolim Moura 2 x 2.400 2 4,80 4,80
13 PRIMAVERA Rolim Moura 4 x 4.550 4 18,20 18,20
14  APERTADINHO Vilhena 3 x 10.000 3 30,00 30,00
15 MARTINUV Vilhena 1x1.200 1 1,20 1,20
TOTAL 29 95,97 95,97

Nota: "’ PCH de PIE

> BALANGO DE ENERGIA, GERACAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO — SISTEMAS DA CERON
No Quadro 5.1-19 sdo apresentados os balangos de energia, a geragao térmica e

consumo de 6leo dos sistemas isolados da CERON.
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Quadro 5.1-19 )
Balanco de Energia, Geragao Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas Isolados da CERON

TOTAL 2009
< <
= 5 a
B | o s e 7 w
« = < g g 0 @ <
< v 20 4 o < o 2 < o o< a
4 20 o E = 5 3 = o o »
o9 z= o 4 4 g- b r °a Ooa n
3 3% & g 5 E 5 5 5 2o | S0 | &8
= ‘ &) &)
SISTEMA wQ oo o = 2 < 3 & = 393 % O 23
o) < wé o 3] T o = = < w <
4 w 4 w o 4 o u = =
W i Eno < o T 3 =0 a®c a
Sa s C o 2 0 . o
20 - - [ [ <
F 5 z z =
< < (o]
=) 2 L
[¢] (<]
horas m3*/MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? m? m?
ABUNA 24 0,386 1.210 0 0 0 0 0 1.210 443 0 443
ALVORADA DO OESTE 24 0,318 13.987 0 0 0 0 0 13.987 4.021 0 4.021
ARARAS 24 0,403 434 0 0 0 0 0 434 144 0 144
BURITIS 24 0,297 54.714 0 0 0 0 0 54.714 14.376 0 14.376
CALAMA 24 0,386 1.423 0 0 0 0 0 1.423 475 0 475
CAMPO NOVO DE RONDONIA 24 0,334 6.853 0 0 0 0 0 6.853 1.945 0 1.945
CHUPINGUAIA 24 0,318 14.087 0 0 8.093 0 0 5.994 1.747 0 1.747
CONCEICAO DA GALERA 24 0,506 129 0 0 0 0 0 129 49 0 49
COSTA MARQUES 24 0,318 13.896 0 0 0 0 0 13.896 3.909 0 3.909
CUJUBIM 24 0,318 20.514 0 0 0 0 0 20.514 5.698 0 5.698
DEMARCACAO 24 0,403 205 0 0 0 0 0 205 72 0 72
FORTALEZA DO ABUNA 24 0,386 539 0 0 0 0 0 539 186 0 186
IZIDOLANDIA 24 0,386 710 0 0 0 0 0 710 256 0 256
JACI-PARANA 24 0,334 8.196 0 0 0 0 0 8.196 2.152 0 2.152
MACHADINHO 24 0,301 37.196 0 0 0 0 0 37.196 10.355 0 10.355
MAICI 24 0,506 44 0 0 0 0 0 44 22 4 26
MUTUM PARANA 24 0,386 1.165 0 0 0 0 0 1.165 379 0 379
NAZARE 24 0,386 778 0 0 0 0 0 778 276 0 276
NOVA CALIFORNIA 24 0,334 4.350 0 0 0 0 0 4.350 1.275 0 1.275
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TOTAL 2009
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horas m*MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? m? m?
PACARANA 24 0,348 1.748 0 0 0 0 0 1.748 558 0 558
PEDRAS NEGRAS 24 0,506 53 0 0 0 0 0 53 27 3 30
ROLIM DE MOURA DO GUAPORE 24 0,403 439 0 0 0 0 0 439 163 0 163
SANTA CATARINA 24 0,506 143 0 0 0 0 0 143 56 0 56
SAO CARLOS 24 0,386 1.434 0 0 0 0 0 1.434 468 0 468
SAO FRANCISCO 24 0,308 18.310 0 0 0 0 0 18.310 5.216 0 5.216
SURPRESA 24 0,403 808 0 0 0 0 0 808 280 0 280
TABAJARA 24 0,506 242 0 0 0 0 0 242 83 0 83
TRIUNFO 24 0,318 6.403 0 0 0 0 0 6.403 2.002 16 2.018
UNIAO BANDEIRANTES 24 0,334 6.270 0 0 0 0 0 6.270 2.045 0 2.045
URUCUMACUA 24 0,403 727 0 0 0 0 0 727 243 0 243
VALE DO ANARI 24 0,334 6.963 0 0 0 0 0 6.963 2.051 0 2.051
VILA EXTREMA 24 0,334 8.619 0 0 0 0 0 8.619 2.459 0 2.459
VISTA ALEGRE DO ABUNA 24 0,318 11.626 0 0 0 0 0 11.626 3.438 0 3.438
Total - 244.215 0 0 8.093 0 0 236.122 66.867 23 66.890
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5.2. AMAPA

O Amapa tém seus mercados de energia elétrica atendidos por Sistemas Isolados, tanto

na capital quanto no interior.

A CEA é a Concessionaria responsavel pela distribuicdo de energia elétrica no Amapa,
sendo que na capital e parte do interior (Santana, Mazagao, Porto Grande, Ferreira
Gomes, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Cutias, Itaubal do Piririm,
Tartarugalzinho, Amapa, Oiapoque, Laranjal do Jari, Vitéria do Jari, Calgoene e
Pracuuba) é suprida pela ELETRONORTE e nas demais localidades do interior por
geracgao da CEA.

A ELETRONORTE ¢ a Concessionaria responsavel pelo Sistema Macapa, tratando-se de

um sistema hidro-térmico, constituido pela UHE Coaracy Nunes e pela UTE Santana.

5.2.1. SISTEMA MACAPA

> CARGA PROPRIA

A carga prépria de energia do Sistema Macapa prevista para 2009 é 1.113.485 MWh, sendo
45.485 MWh da ELETRONORTE e 1.068.000 MWh da CEA.

A demanda maxima do Sistema Macapa prevista para 2009 é de 180 MW (novembro).

Nos Quadros 5.2-1 e 5.2-2 sao apresentados os valores mensais de carga prépria de

energia e de demanda, respectivamente.
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Quadro 5.2-1
Carga Prépria de Energia - ELETRONORTE
Sistema Macapa (MWh)

Més ELETRONORTE Macapa Suprimento a CEA Sistema Macapa
Jan 3.661 85.970 89.631
Fev 3.218 75.580 78.798
Mar 3.526 82.800 86.326
Abr 3.454 81.100 84.554
Mai 3.705 86.980 90.685
Jun 3.651 85.710 89.361
Jul 3.750 88.050 91.800
Ago 4.097 96.200 100.297
Set 4.048 95.050 99.098
Out 4.206 98.750 102.956
Nov 4.103 96.340 100.443
Dez 4.066 95.470 99.536
2009 45.485 1.068.000 1.113.485
Quadro 5.2-2

Carga Prépria de Demanda — ELETRONORTE
Sistema Macapa (kW)

Més ELETRONORTE Macapa Suprimento a CEA Sistema Macapa
Jan 6.239 146.900 153.139
Fev 6.141 145.900 152.041
Mar 6.123 144.700 150.823
Abr 6.131 144.600 150.731
Mai 6.272 147.500 153.772
Jun 6.422 151.200 157.622
Jul 6.310 148.200 154.510
Ago 6.819 159.800 166.619
Set 6.956 163.000 169.956
Out 7.065 165.900 172.965
Nov 7.320 172.800 180.120
Dez 7.179 170.200 177.379
Maxima 7.320 172.800 180.120
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» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR

A configuragdo do parque gerador da ELETRONORTE no Sistema Macapa é apresentada
no Quadro 5.2-3.

Quadro 5.2-3

Configuracao do Parque Gerador da ELETRONORTE
Sistema Macapa

. Num. Poténcia Poténcia
Tlpo do

Origem Usina Aleo Configuragao d(_a Nominal Efetiva
Unid. (MW) (MW)
Hidraulica UHE C. NUNES - A-1x24+1x24+1x30 3 78,0 78,0
SANTANA - W diesel A-4x15,6 4 62,4 62,8
Térmica SANTANA - LM diesel A-3x215 3 64,5 54,0
EXPANSAO (*) diesel A-4x(8x1,6) 32 51,2 40,0
Total 42 256,1 2348

Notas: A — parque gerador autorizado pela ANEEL.
(*) O contrato de aluguel com a GEBRA se encerra em julho/2009.

>» OPERACAO DA UHE CoARACY NUNES

Como resultado dos estudos de otimizagdo energética do sistema hidrotérmico de
Macapa, foi obtida uma geracdo para a UHE Coaracy Nunes de 60 MW médio,
considerando-se uma afluéncia de 110% MLT. O Grafico 5.2-1 ilustra a simulacdo da

operagao da UHE Coaracy Nunes para 20009.
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Grafico 5.2-1
UHE Coaracy Nunes - Valores Verificados em 2008 e Previstos para 2009
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> BALANGOS DE ENERGIA E DEMANDA

Nos Quadros 5.2-4 a 5.2-8 sdo apresentados os balangos de energia e demanda, as
manutengdes hidraulicas e térmicas, bem como as restricbes de geragdo térmica,
respectivamente, da ELETRONORTE no Sistema Macapa previstos para 2009.

No balango de demanda €& previsto déficit no 4° trimestre, atingindo 27 MW em

novembro/2009, quando é prevista a maior demanda do sistema.

Nos Quadros 5.2-9 e 5.2-10 sao apresentados os balangos de energia e demanda da CEA

no Sistema Macapa previstos para 2009.

Quadro 5.2-4
Balan¢o de Energia da ELETRONORTE no Sistema Macapa (MWh)

Requisito Recurso
Més Carga Prépria UHE Coaracy UTE Santana- UTE Santana- UTE Santgna- Balango
Nunes LM W Expanséao

Jan 89.631 37.200 1.488 28.644 22.299 0
Fev 78.798 47.040 1.344 16.974 13.440 0
Mar 86.326 55.056 1.488 16.342 13.440 0
Abr 84.554 53.280 1.440 16.394 13.440 0
Mai 90.685 55.056 1.488 20.701 13.440 0
Jun 89.361 53.280 1.440 21.201 13.440 0

Jul 91.800 55.056 1.488 21.816 13.440 0
Ago 100.297 55.056 12.200 33.041 0 0
Set 99.098 40.320 22.000 36.778 0 0
Out 102.956 28.272 32.200 42.484 0 0
Nov 100.443 20.880 34.347 45.216 0 0
Dez 99.536 25.296 32.768 41.472 0 0
2009 1.113.485 525.792 143.691 341.063 102.939 0

Notas: 1- Nao é previsto déficit no Balango de Energia da ELETRONORTE no Sistema Macapa para 2009
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Quadro 5.2-5
Balan¢o de Demanda da ELETRONORTE no Sistema Macapa (MW)
Requisito Recurso Bruto Redugodes
e T Perda Reservade Manut. Manut. Restricdo de Restricdo  Restricdo RL?:lTiLSS Saldo M:ﬁ,rrdSG
ozl e €y e Depcir Regulagao H T Transmissao de GH de GT
plec.
Jan 153 78 157 235 0 7 0 0 0 0 6 222 69 39
Fev 152 78 157 235 0 7 0 16 0 0 6 206 54 24
Mar 151 78 157 235 0 7 0 16 0 0 6 206 55 25
Abr 151 78 157 235 0 7 0 34 0 0 6 188 37 7
Mai 154 78 157 235 0 7 0 34 0 0 6 188 34 4
Jun 158 78 157 235 0 7 0 34 0 0 6 188 30 0
Jul 155 78 157 235 0 8 0 16 0 0 6 205 51 21
Ago 167 78 117 195 0 8 0 0 0 0 4 183 16 -14
Set 170 78 117 195 3 8 0 0 0 0 4 180 10 -19
Out 173 78 117 195 4 8 30 0 0 0 4 149 -24 -47
Nov 180 78 117 195 4 8 24 0 0 0 6 153 -27 -55
Dez 177 78 117 195 4 9 24 0 0 0 6 152 -26 -54
Maxima 180 78 177 195 - - - - - - - 153 -27 -55

Notas: 1- E previsto déficit no 4° trimestre de 2009. Considerando-se a perda da maior UG, é previsto déficit a partir de agosto/2009;
2- Considerou-se como reserva de regulagao o valor correspondente a 5% da demanda;
3- Para o critério de perda na maior maquina adotou-se a poténcia disponivel na 32 UG da UHE Coaracy Nunes a excec¢ao de outubro, quando a mesma esta indisponivel.
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Quadro 5.2-6
Manutencao Hidraulica da ELETRONORTE no Sistema Macapa (MW)

USINA uG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
CNUGH-01 24
THE Gosrasy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUes CNUGH-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
CNUGH-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 24 24
Quadro 5.2-7
Manutencao Térmica da ELETRONORTE no Sistema Macapa (MW)
USINA uG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
SAUGG-01 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
UTE Santana-LM SAUGG-02 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
SAUGG-03 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
SAUGG-04 0 0 0 0 0 15,7 15,7 0 0 0 0 0
UTE Santana-W SAUGG-05 0 0 0 15,7 15,7 0 0 0 0 0 0 0
SAUGG-06 0 15,7 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAUGG-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 0 0 0 0 0
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Quadro 5.2-8
Restricao de Geragao Térmica da ELETRONORTE no Sistema Macapa (MW)
USINA uG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
SAUGG-01 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
UTE Santana-LM SAUGG-02 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
SAUGG-03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
SAUGG-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTE Santana-W SAUGG-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAUGG-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAUGG-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6
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Quadro 5.2-9
Balanco de Energia da CEA no Sistema Macapa (MWh)
Requisito Recurso
Més Mercado o . . Carga Geracio Recebimento Total Balango
Proprio P Prépria ¢ ELN-Macapa
Jan 85.970 0 85.970 0 85.970 85.970 0
Fev 75.580 0 75.580 0 75.580 75.580 0
Mar 82.800 0 82.800 0 82.800 82.800 0
Abr 81.100 0 81.100 0 81.100 81.100 0
Mai 86.980 0 86.980 0 86.980 86.980 0
Jun 85.710 0 85.710 0 85.710 85.710 0
Jul 88.050 0 88.050 0 88.050 88.050 0
Ago 96.200 0 96.200 0 96.200 96.200 0
Set 95.050 0 95.050 0 95.050 95.050 0
Out 98.750 0 98.750 0 98.750 98.750 0
Nov 96.340 0 96.340 0 96.340 96.340 0
Dez 95.470 0 95.470 0 95.470 95.470 0
2009 1.068.000 0 1.068.000 0 1.068.000 1.068.000 0
Nota: Nao é previsto déficit em 2009 no balango de energia da CEA no Sistema Macapa
Quadro 5.2-10
Balango de Demanda da CEA no Sistema Macapa (kW)
Requisito Recurso
Més Mercado o . ... Carga Geracio  R€cebimento Total Balango
Préprio P Prépria ¢ ELN-Macapa
Jan 146.900 0 146.900 0 146.900 146.900 0
Fev 145.900 0 145.900 0 145.900 145.900 0
Mar 144.700 0 144.700 0 144.700 144.700 0
Abr 144.600 0 144.600 0 144.600 144.600 0
Mai 147.500 0 147.500 0 147.500 147.500 0
Jun 151.200 0 151.200 0 151.200 151.200 0
Jul 148.200 0 148.200 0 148.200 148.200 0
Ago 159.800 0 159.800 0 159.800 159.800 0
Set 163.000 0 163.000 0 163.000 163.000 0
Out 165.900 0 165.900 0 141.735 141.735 -24.165
Nov 172.800 0 172.800 0 145.480 145.480  -27.320
Dez 170.200 0 170.200 0 144.621 144.621 -25.579
Maxima 172.800 0 172.800 0 145.480 145.480 -27.320

Nota: E previsto déficit no balango de demanda da CEA no Sistema Macapa no 4° trimestre de 2009.
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> Geracgdo Térmica e Consumo de Oleo

No Quadro 5.2-11 é apresentada a sintese da geracdo e do consumo de 6leo em cada
uma das usinas da ELETRONORTE Sistema Macapa em 2009.

Quadro 5.2- 11 )
Sintese de Geragcao Térmica e Consumo de Oleo — Plano 2009
Sistema Macapa

67,1 MW médio
Previsio de Capital UTE Previsdo de Geracao
Geragéo Térmica SANTANA-LM 16,4
(MW médio) MACAPA SANTANA-W 38,9
SANTANA-EXP 11,8

158.716 Mil litros

Previsao de Capital UTE Previsao de Consumo
Consumo de Oleo Diesel SANTANA-LM 49 361
(Mil litros) MACAPA SANTANA-W 81.332
SANTANA-EXP 28.023

5.2.2. INTERIOR DO ESTADO DO AMAPA

O atendimento energético aos Sistemas Isolados do interior do Amapa é realizado através
de parque puramente térmico a 6leo diesel, pertencente a CEA. A logistica de transporte
€ por via rodoviaria, sendo que para algumas localidades € necessaria a antecipagao da

entrega do combustivel no inicio de cada ano, devido a restricbes de trafegabilidade.

» Carga Propria

A soma das cargas proprias de energia dos Sistemas Isolados da CEA prevista para 2009
€ de 9,4 MW médio, correspondendo a uma demanda maxima de 15,4 MW.

No Quadro 5.2-12 sdo apresentados os valores anuais de carga prépria dos sistemas
isolados da CEA.
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Quadro 5.2-12
Carga Prépria dos Sistemas da CEA

) Energia Anual Demanda Maxima Anual
Sistema
(MWh) (MW médio) (MW)
LARANJAL DO JARI 53.150 6,1 9,3
LOURENCO 2.550 0,3 0,5
OIAPOQUE 26.600 3,0 4.6
TOTAL 82.300 9,4 15,4

» Configuracao do Parque Gerador

A CEA dispde de 13 unidades geradoras térmicas a oleo diesel, totalizando 17,6 MW de
poténcia nominal instalada nos seus trés Sistemas Isolados, conforme apresentado no
Quadro 5.2-13.

Quadro 5.2-13
Configuracao do Parque Gerador da CEA

NUmero de Poténcia Poténcia Efetiva
UTE Configuragéo Unidades Nominal TOTAL TOTAL
(kW) (kW)
LARANJAL DO
1 JARI A-2x1.600 + 3 x 1.825 5 8.675 7.374
2 LOURENGO A- 2 x 360 2 720 612
A-1x1.600 + 2 x 1.825
3 OIAPOQUE +3x1.000 6 8.250 7.013
TOTAL 13 17.645 14.999

A - parque gerador autorizado a ANEEL

> Balanco de Energia, Geragiao Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas da CEA

No Quadro 5.2-14 sdo apresentados os balangos de energia, a geragao térmica e

consumo de 6leo dos sistemas isolados da CEA.
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Quadro 5.2-14 ]
Balanco de Energia, Geragao Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas Isolados da CEA

TOTAL 2009
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horas IMWh MWh MWh MWh | MWh | MWwh MWh | MWh m? m? m?
LARANJAL DO JARI 24 0,301 53.150 0 53.150 0 14.894 14.894
LOURENGO 24 0,348 2.550 0 2.550 797 797
OIAPOQUE 24 0,301 26.600 0 26.600 0 7.554 7.554
TOTAL [ [ 82.300 0 82.300 0 23.244 23.244
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5.3.AMAZONAS

O Amazonas tém seus mercados de energia elétrica atendidos por Sistemas Isolados,

tanto na capital quanto no interior.

A MANAUS ENERGIA é a Concessionaria responsavel pela geracdo, transmisséo e

distribuicdo de energia elétrica em todo o Estado do Amazonas.

Em Manaus, além das usinas da MANAUS ENERGIA existem as usinas térmicas Mattos
e Fran, do PIE BREITENER, Ponta Negra, do PIE GERA, Manauara, do PIE MANAUARA
e Cristiano Rocha, do PIE RAESA.

Para 2009, foram considerados 114 sistemas isolados operando no interior do Amazonas,
sendo 98 deles ja em operagéo e os demais 16 com previsdo de entrada em operagao em
2009. Vale destacar que dentre os 98 sistemas isolados em operacéo, inclui-se o sistema
isolado de Guajara, que distribui a energia recebida do sistema isolado de Cruzeiro do
Sul, de responsabilidade da ELETROACRE.

5.3.1. SISTEMA MANAUS

» CARGA PROPRIA

O Sistema Manaus € o maior dentre os isolados brasileiros, representando cerca de 50%
do total do mercado de energia elétrica dos Sistemas Isolados. O total da carga propria
prevista para o Sistema Manaus para 2009 é 6.655.047 MWh, sendo composta pelas
seguintes parcelas: 6.648.579 MWh referente ao mercado de Manaus e os demais

6.468 MWh referente ao mercado de Rio Preto da Eva, municipio vizinho a Manaus.

A demanda maxima prevista para o Sistema Manaus para 2009 é de 1.072 MW

(novembro).

Nos Quadros 5.3-1 e 5.3-2 sdo apresentados os valores mensais de carga propria de
energia e de demanda, respectivamente, previstos para o Sistema Manaus.
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Quadro 5.3-1
Carga Prépria de Energia — MANAUS ENERGIA
Sistema Manaus (MWh)

Suprimento a Rio

Més Capital Preto da Eva Sistema Manaus
Jan 519.793 497 520.290
Fev 485.092 502 485.594
Mar 517.301 500 517.801
Abr 521.182 522 521.704
Mai 531.728 532 532.260
Jun 526.232 524 526.756
Jul 575.284 540 575.824
Ago 601.345 560 601.905
Set 585.730 548 586.278
Out 622.992 572 623.564
Nov 602.493 597 603.090
Dez 559.407 574 559.981
2009 6.648.579 6.468 6.655.047
Quadro 5.3-2

Carga Prépria de Demanda — MANAUS ENERGIA
Sistema Manaus (kW)

Suprimento a Rio

Més Capital Preto da Eva Sistema Manaus
Jan 899.714 1.112 900.826
Fev 895.304 1.122 896.426
Mar 882.512 1.078 883.590
Abr 905.124 1.082 906.206
Mai 882.159 1.160 883.319
Jun 921.311 1.181 922.492
Jul 969.672 1.177 970.849
Ago 1.014.726 1.179 1.015.905
Set 1.049.983 1.187 1.051.170
Out 1.061.165 1.194 1.062.359
Nov 1.071.180 1.199 1.072.379
Dez 1.003.136 1.189 1.004.325
Maxima 1.071.180 1.199 1.072.379
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» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR

A configuragao do parque gerador do Sistema Manaus é apresentada no Quadro 5.3-3.

Quadro 5.3-3

Configuragao do Parque Gerador da MANAUS ENERGIA e dos PIE

Sistema Manaus

Origem Usina

Hidraulica UHE BALBINA

BLOCO |
APARECIDA
BLOCO Il
BLOCO |
) BLOCO Il
MAUA
BLOCO Il
BLOCO IV
ELECTRON
Térmica
MATTOS
FRAN

CRISTIANO ROCHA
MANAUARA
PONTA NEGRA
CIDADE NOVA
SAO JOSE

FLORES
TOTAL

Tipo de
Oleo

OCTE

OCTE
OC1A
OCTE
OCTE
PGE
DIESEL
OC1A
OC1A
OC1A
OC1A
OC1A
DIESEL
DIESEL
DIESEL

Configuragao

A -5 x 50
A-1x30,9+2x49,8
S-2x (30,9 +49,8)
A-2x44
A-2x (18,6 + 50)
A-1x504
A-2x60,0
A-10x 16,6
A-6x20,2
A-1x7,68+4x189
A-1x768+4x189
A-5x17,076
A-5x17,076
A-5x17,076
A-11x1,6
A-26x16

A-31x1,6+48x0,92

N°. de
Unid.

5

= B~ N

a o a0 o a oo O BN

N
—

26

79
175

Poténcia
Nominal

(Mw)

250,0

161,5

88,0
137,2
50,4
120,0
166
121,2
83,3
83,3
85,4
85,4
854
17,6
41,6

93,8
1.670,1

Poténcia
Efetiva

(MW)

250,0

112,0

80,0
136,0
40,0
110,0
157,5
108,0
60,0
60,0
65,0
60,0
60,0
15,4
36,4

81,6
1.431,9

Notas: 1- A — parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado 8 ANEEL.

2- A partir de maio/2009 a poténcia efetiva da UTE Flores passa a ser 12,6 MW em fungéo do término dos

69 MW alugados.
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> OPERACAO DA UHE BALBINA

Como resultado dos estudos de otimizacdo energética do Sistema Hidrotérmico de
Manaus, foi obtida uma geracéo para a UHE Balbina de 117,1 MW meédio, considerando-
se uma afluéncia prevista de 100% MLT e a meta de nivel de 45% V.U., a ser alcancada
em 31/dez/2009.

GRAFICO 5.3-1
UHE BALBINA - VERIFICADO EM 2008 X PLANO 2009

UHE BALBINA
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> BALANGOS DE ENERGIA E DEMANDA

Nos Quadros 5.3-4 a 5.3-8 sdo apresentados os balangos de energia e demanda, as
manutengdes hidraulica e térmica e as restricbes de geragao térmica, respectivamente, da
MANAUS ENERGIA e dos PIE em Manaus previstos para 2009.

Nos Quadros 5.3-9 e 5.3-10 sao apresentados os balangos de energia e demanda da
MANAUS ENERGIA em Rio Preto da Eva previstos para 2009.
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Quadro 5.3-4
Balan¢o de Energia da MANAUS ENERGIA
Sistema Manaus (MWh)

Requisito Recurso
3 E 5 2
© — = = [*] > ‘Q
0 5 g 8 8 c 8 3 8 - 2 3 . o 8 5 8
«@ 0 o) m ks) o bl g m 2 () = S 8 c ® 04 [9) ©
= a 3 g @ B @ o © o K 3 i 2 S g 0 2 s
© @ 2 \© 3 ® @ 8 a o N w 1] - c = © 23]
e = o 3 m 3 9 g g o w = = 5 8 £
8 = g = s £ 58 £ @ 5 5 =
< < )
Jan 520.290 66.960 9.374 45310 - - 34160 16.070 70.308 1.339 5.208 44.640 44640 44640 44640 48.360 44640 O
Fev 485.594 60.480 8.467  48.451 - - 38983 14515 63.504 1.210 4.704 40.320 40.320 40.320 40.320 43.680 40.320 O
Mar 517.801 70.680 9.374 53.642 - - 19.619 16.070 70.308 1.339 5.208 44.640 44640 44640 44640 48.360 44640 O
Abr 521.704 68.400 9.072 36.792 - - 54.712 15.552 68.040 1.296 5.040 43.200 43.200 43.200 43.200 46.800 43.200 O
Mai 532.260 74400 13.675 55.205 - - 44268 29.070 80.352 1.339 5.208 1.823 44.640 44640 44640 48.360 44640 O
Jun 526.756 72.000 22.480 53.424 - - 42840 30.552 77.760 1.296 5.040 1.764  43.200 43.200 43.200 46.800 43.200 O
Jul 575.824 104.160 32.810 31.769 3.348 - 55954 32141 80.352 1.339 5.208 1.823 44.640 44640 44640 48.360 44640 O
Ago 601.905 104.160 26.114 63.538 3.348 - 56.962 32.141 80.352 1.339 5.208 1.823 44640 44640 44640 48.360 44640 O
Set 586.278 100.800 28.512 61.488 3.240 - 52434 34344 77.760 1.296 5.040 1.764 43200 43.200 43.200 46.800 43.200 O
Out 623.564 111.600 38.167 63.538 3.348 - 55780 35489 80.352 1.339 5.208 1.823 44640 44640 44640 48.360 44640 O
Nov 603.090 100.800 41.472 61.488 3.240 - 46.566 44.064 77.760 1.296 5.040 1.764  43.200 43.200 43.200 46.800 43.200 O
Dez 559.981 96.720 19.418 63.538 3.348 - 44268 17.047 80.352 1.339 5.208 1.823 44640 44640 44640 48.360 44640 O
2009 6.655.047 1.031.160 258.937 @ 638.182 19.872 0 546.546 317.056 907.200 15.768 61.320 187.206 525.600 525.600 525.600 569.400 525.600 O
Nota: Nao é previsto déficit no Balango de Energia da MANAUS ENERGIA no Sistema Manaus para 2009.
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Quadro 5.3-5
Balan¢co de Demanda da MANAUS ENERGIA
Sistema Manaus (MW)

Requisito Recurso Bruto Reducbes
Més Perda  Reseva ot Manut. UG UG Restrigo de  Restrigdo RL?Cl:JiI:: Saldo Perdsclg/l aor
Total GH GT Total por ee = H T Indisp. Desativ. Transmissao de GT d
Deplec. Regulagéo

Jan 901 250 1.182 1.432 20 45 50 238 0 0 0 68 1.010 109 59
Fev 896 250 1.182 1.432 20 45 50 166 0 0 0 70 1.080 184 134
Mar 884 250 1.182 1.432 20 44 50 166 0 0 0 70 1.081 197 147
Abr 906 = 250 @ 1.182 1.432 20 45 50 216 0 0 0 50 1.050 144 94
Mai 883 | 250  1.113 1.363 20 44 50 159 0 0 0 50 1.040 157 107
Jun 922 | 250  1.113 1.363 20 46 0 105 0 0 0 50 1.142 219 169
Jul 971 250 1.113 1.363 20 49 0 155 0 0 0 45 1.094 124 74
Ago 1.016 250 = 1.113 1.363 20 51 0 87 0 0 0 52 1.153 137 87
Set 1.051 250 1.113 1.363 20 53 0 87 0 0 0 52 1.151 100 50
Out 1.062 250 1.113 1.363 25 53 0 67 0 0 0 54 1.164 102 52
Nov 1.072 250 1.113 1.363 25 54 0 103 0 0 0 51 1.130 58 8
Dez 1.004 250 1.113 1.363 25 50 0 103 0 0 0 51 1.134 129 79
Maxima 1.072 250 1.113 1.363 25 54 0 103 0 0 0 51 1.130 58 8

Notas: 1- Nao é previsto déficit no Balango de Demanda da MANAUS ENERGIA no Sistema Manaus para 2009;
2- Considerou-se como reserva de regulagao o valor correspondente a 5% da demanda;
3- Considerou-se como maior UG a poténcia disponivel de um turbina a gas da UTE Maué Bloco .
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Quadro 5.3-6
Manutencao Hidraulica da MANAUS ENERGIA no Sistema Manaus (MW)
USINA uG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
BAUGH-01 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
BAUGH-02 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAUGH-03
UHE BALBINA 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAUGH-04 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
BAUGH-05 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Quadro 5.3-7
Manutencao Térmica da MANAUS ENERGIA e de PIE no Sistema Manaus (MW)
USINA uG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
AAUGG-05 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0
AA o
Bloco | Mﬂgg gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
AAUGG-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Blocolll AAUGG-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAUGG-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUUGV-01 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 0
MUUGV-02
Bloco | UUGV-0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUUGV-03 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
MUUGV-04 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Maua oo T MUUGG-07 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
MUUGG-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloco Il MUUGG-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUUGG-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloco IV - 47,3 47,3 47,3 47,3 315 315 315 315 315 [ 315 315 | 315
Electron ETUGG-01 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETUGG-02 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETUGG-03 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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USINA UG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
ETUGG-04 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0
ETUGG-05 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0
ETUGG-06 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Nova o 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
S&o José - 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Flores = 12,6 12,6 12,6 12,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Total 238,5 166,5 166,5 216,5 1589 1049 154,99 86,9 86,9 66,9 102,9 102,99
Quadro 5.3-8
Restricao de Geragao Térmica da MANAUS ENERGIA (MW)
Usina UG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
AAUGG-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Bloco | AAUGG-06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aparecida AAUGG-07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3
AAUGG-08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
Bloco I AAUGG-09 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
AAUGG-10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MUUGV-01 6 6 6 6 0 0 0 2 2 2 2 2
Bloco | MUUGV-02 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MUUGV-03 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5
MUUGV-04 20 20 20 5 5 5 0 5 5 5 5 5
Maua Bloco I MUUGG-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUUGG-06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bloco Il MUUGG-07 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MUUGG-08 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bloco IV - 5,3 5,3 5,3 5,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Total 68,3 70,3 70,3 50,3 50,0 50,0 45,0 52,0 52,0 54,0 51,0 51,0
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Quadro 5.3-9
Balanco de Energia da MANAUS ENERGIA em Rio Preto da Eva (MWh)
Requisito Recurso
Més I\I/Ler’ca.do Suprimento Ca’lrgg Geragéao |:\’dec:: gli);?;?nnatlo Total G
roprio Propria Manaus
Jan 497 0 497 0 497 497 0
Fev 502 0 502 0 502 502 0
Mar 500 0 500 0 500 500 0
Abr 522 0 522 0 522 522 0
Mai 532 0 532 0 532 532 0
Jun 524 0 524 0 524 524 0
Jul 540 0 540 0 540 540 0
Ago 560 0 560 0 560 560 0
Set 548 0 548 0 548 548 0
Out 572 0 572 0 572 572 0
Nov 597 0 597 0 597 597 0
Dez 574 0 574 0 574 574 0
2009 6.468 0 6.468 0 6.468 6.468 0
Quadro 5.3-10
Balango de Demanda da MANAUS ENERGIA em Rio Preto da Eva (kW)
Requisito Recurso
Mes I\ger,ca.do Suprimento Ca}rgg Geragéao R:gi?é:gfnngo Total S
réprio Prépria Manaus
Jan 1.112 0 1.112 0 1.112 1.112 0
Fev 1.122 0 1.122 0 1.122 1.122 0
Mar 1.078 0 1.078 0 1.078 1.078 0
Abr 1.082 0 1.082 0 1.082 1.082 0
Mai 1.160 0 1.160 0 1.160 1.160 0
Jun 1.181 0 1.181 0 1.181 1.181
Jul 11477 0 1477 0 11477 1177
Ago 1.179 0 1.179 0 1.179 1.179 0
Set 1.187 0 1.187 0 1.187 1.187 0
Out 1.194 0 1.194 0 1.194 1.194 0
Nov 1.199 0 1.199 0 1.199 1.199 0
Dez 1.189 0 1.189 0 1.189 1.189 0
Maxima 1.199 0 1.199 0 1.199 1.199 0
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» GERAGCAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO

Nos Quadros 5.3-11a e 5.3-11b sédo apresentadas as sinteses da geracao e do consumo

de 6leo em cada uma das usinas do Sistema Manaus em 2009.

Quadro 5.3-11a

Sintese de Gerag¢ao Térmica — Plano 2009

Sistema Manaus

117,7 MW médio

HIDRAULICA Empresa UHE Geragao

MANAUS ENERGIA BALBINA 17,7
642,2 MW médio

Empresa UTE Geragao
APARECIDA D-OCC! 296
BLOCO lI 36,2
BLOCO | 72,9
- e -

Geracédo MANAUS ENERGIA !
(MW médio) BLOCO IV 103,6
TERMICA ELECTRON 2,3
CIDADE NOVA 1,8
SAO JOSE 7,0
FLORES 21,4
PIE BREITENER MATTOS CLT
FRAN 60,0
PIE RIO AMAZONAS  CRISTIANO ROCHA 65,0
PIE MANAUARA MANAUARA 60,0
PIE GERA PONTA NEGRA 60,0
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Quadro 5.3-11b

Sintese do Consumo de Oleo — Plano 2009

Sistema Manaus

. 189.065 toneladas
OLEO PGE UTE Tipo Consumo
(toneladas)
MANAUS ENERGIA Maua Bloco IV PGE 180.565
759.087 toneladas
UTE Tipo Consumo
MANAUS ENERGIA Maua Bloco | OC1A 208.516
3 Mattos OC1A 109.325
OLEO OC1A ' b BREITENER
(toneladas) Fran OC1A 109.325
Cristiano Rocha OC1A 116.554
PIE MANAUARA Manauara OC1A 109.850
Previsio Ponta Negra OC1A 105.517
de Consumo de 380.831 mil litros
Oleo .
UTE Tipo Consumo
. Aparecida Bloco | OCTE 78.979
Oleo OCTE
.- Electron OCTE 7.392
(mil litros)
MANAUS ENERGIA  Maua Bloco I OCTE 0
Maua Bloco Il OCTE 203.213
Aparecida Bloco Il OCTE 91.247
72.784 mil litros
. UTE Tipo Consumo
Oleo DIESEL
o Cidade Nova DIESEL 4.299
(mil litros)
MANAUS ENERGIA S30 José DIESEL 17.578
Flores DIESEL 50.907
Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 70



1 Grupo Técnico Operacional da Regido Norte Eletrob réS £?

Centraig Elétricas Brasileiras 5.4

@

5.3.2. INTERIOR DO AMAZONAS

O atendimento energético aos Sistemas Isolados do interior do Amazonas é feito através
de parque térmico predominantemente a oleo diesel, basicamente transportado por via
fluvial, com deslocamentos que podem durar até 40 dias, o que demanda uma atencao
especial por parte da MANAUS ENERGIA na logistica de abastecimento do 6leo diesel

para os seus sistemas.

Em Itacoatiara, o atendimento energético € complementado com a compra de energia do
PIE BK ENERGIA PARTICIPACOES LTDA, a partir de geragédo térmica a biomassa

(cavaco de madeira).

A MANAUS ENERGIA ¢ suprida em Guajara e Rio Preto da Eva pelo sistema Cruzeiro do
Sul, da ELETROACRE, e pelo sistema Manaus, respectivamente.

» CARGA PROPRIA
A soma das cargas proprias de energia dos 114 sistemas isolados previstos para 2009 é

98,0 MW médio para uma demanda maxima de 194,4 MW.

No Quadro 5.3-12 sao apresentados os valores anuais de carga prépria dos Sistemas
Isolados da MANAUS ENERGIA no interior do Amazonas.
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Quadro 5.3-12

Carga Prépria dos Sistemas da MANAUS ENERGIA - Interior

Sistema

ALTEROSA

ALVARAES

AMATURA

ANAMA

ANORI

APUI

ARARA

ATALAIA DO NORTE
AUGUSTO MONTENEGRO
AUTAZES
AUXILIADORA

AXINIM

AYAPUA

BARCELOS
BARREIRA ANDIRA
BARREIRINHA

BELEM DO SOLIMOES
BELO MONTE
BENJAMIN CONSTANT
BERURI

BETANIA

BOA VISTA DO RAMOS
BOCA DO ACRE
BORBA

CAAPIRANGA

CABURI

CAIAMBE

CAMARUA

CAMETA

CAMPINAS
CANUTAMA

CARA ACU

CARAUARI

Energia Anual

(MWh)
593

5.066
3.303
4.026
8.768

12.612

454
4.701
461
16.274
188
1.115
384
11.721
253
7.893
1.297
369

15.587
7.423

693
6.140

23.236

15.844
4.544

894
907
437
1.047
534
4.969
437
14.818

(MW médio)
0,07
0,58
0,38
0,46
1,00
1,44
0,05
0,54
0,05
1,86
0,02
0,13
0,04
1,34
0,03
0,90
0,15
0,04
1,78
0,85
0,08
0,70
2,65
1,81
0,52
0,10
0,10
0,05
0,12
0,06
0,57

0,05
1,69

Demanda Maxima Anual
(MW)
0,14
1,00
0,60
0,87
1,62
2,68
0,09
0,98
0,10
3,14
0,05
0,19
0,09
2,08
0,06
1,46
0,23
0,09
3,01
1,45
0,18
1,12
4,22
2,81
0,94
0,18
0,20
0,10
0,21
0,12
0,84
0,10
2,80
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Sistema

CAREIRO DA VARZEA
CARVOEIRO
CASTANHO
CAVIANA

CEU DO MAPIA
COARI

CODAJAS
CODAJAS MIRIM
COSTA DO AMBE
cucui

EIRUNEPE
ENVIRA

ESTIRAO DO EQUADOR
FEIJOAL

FONTE BOA
FREGUESIA DO ANDIRA
GUAJARA
HUMAITA
IAUARETE
IPIRANGA
IPIXUNA
ITACOATIARA
ITAMARATI
ITAPEACU
ITAPIRANGA
ITAPURU
JACARE
JANUARIO
JAPURA

JUCARA

JURUA

JUTAI

LABREA

LAGO DO BERURI
LAGUINHO

Energia Anual

(MWh)
5.779
418
25.781
626
502
63.529
15.384
267
547
634
16.892
6.990
622
729
11.239
287
3.696
32.332
1.260
541
4.481
101.612
3.498
1.045
6.114
229
729
387
230
1.577
3.526
8.535
20.092
244
509

(MW médio)
0,66
0,05
2,94
0,07
0,06
7,25
1,76
0,03
0,06
0,07
1,93
0,80
0,07
0,08
1,28
0,03
0,42
3,69
0,14
0,06
0,51

11,60
0,40
0,12
0,70
0,03
0,08
0,04
0,03
0,18
0,40
0,97
2,29
0,03
0,06

(Mw)

Demanda Maxima Anual

1,24
0,10
4,99
0,12
0,11
11,62
2,87
0,06
0,13
0,13
3,30
1,35
0,14
0,15
2,10
0,07
0,77
6,06
0,27
0,10
0,84
22,34
0,68
0,21
1,24
0,06
0,15
0,09
0,05
0,37
0,72
1,81
3,57
0,06
0,12
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Energia Anual Demanda Maxima Anual
Sistema
(MWh) (MW médio) (MW)
LIMOEIRO 2.961 0,34 0,53
LINDOIA 2.107 0,24 0,36
MANACAPURU 88.518 10,10 15,21
MANAQUIRI 5.923 0,68 1,06
MANICORE 21.650 2,47 4,04
MARAA 5.921 0,68 1,06
MATUPI 2.962 0,34 0,71
MAUES 26.319 3,00 4,98
MOCAMBO 926 0,11 0,22
MOURA 448 0,05 0,01
MURITUBA 327 0,04 0,07
NHAMUNDA 7.357 0,84 1,35
NOVA OLINDA DO NORTE 15.228 1,74 2,91
NOVO AIRAO 9.336 1,07 0,62
NOVO ARIPUANA 12.533 1,43 2,26
NOVO CEU 2.406 0,27 0,57
NOVO REMANSO 5.437 0,62 1,14
PALMEIRAS 434 0,05 0,09
PARAUA 673 0,08 0,17
PARINTINS 80.469 9,19 15,18
PAUINI 5.370 0,61 1,07
PEDRAS 898 0,10 0,19
PESQUEIRO 308 0,04 0,07
RAINHA DOS APOSTOLOS 253 0,03 0,06
RIO PRETO DA EVA 17.023 1,94 3,26
SACAMBU 824 0,09 0,13
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 5.190 0,59 0,92
SANTA RITA 969 0,11 0,20
SANTANA DO UATUMA 281 0,03 0,07
SANTO ANTONIO DO ICA 9.083 1,04 1,59
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 24.354 2,78 4,60
SAO PAULO DE OLIVENCA 6.803 0,78 1,27
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 5.329 0,61 0,98
SILVES 4.050 0,46 0,73
SUCUNDURI 486 0,06 0,11
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Energia Anual Demanda Maxima Anual
Sistema
(MWh) (MW médio) (MW)

TABATINGA 45.664 5,21 8,18
TAPAUA 9.752 1,11 1,73
TEFE 52.949 6,04 9,21
TONANTINS 6.601 0,75 1,29
TUIVE 592 0,07 0,12
UARINI 4.635 0,53 0,86
URUCARA 9.653 1,10 1,85
URUCURITUBA 5.827 0,67 1,12
VILA AMAZONIA 888 0,10 0,17
VILA BITTENCOURT 639 0,07 0,13
VILA URUCURITUBA 426 0,05 0,10
ZE ACU 337 0,04 0,07

TOTAL 1.028.970 97,98 194,36

>» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR

A MESA (INTERIOR) dispde de 471 unidades geradoras totalizando 386,3 MW de

poténcia nominal, conforme apresentado no Quadro 5.3-13.
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Quadro 5.3-13
Configuracao do Parque Gerador da MESA (Interior)

. Poténcia Poténcia
o NUmero  Nominal  Efetiva
UTE Configuragéo Uniccjj:des TOTAL TOTAL
(kW) (kW)
1 ALTEROSA A- 2 x 250 2 500 425
~ A-1x (288 + 450 + 800) + 2 x 350
2 ALVARAES S-1x (288 + 410 + 800) + 2 x 350 5 2.238 1.902
; A -1x (240 + 260 +288 +450)
3 AMATURA S - 1 x (240 + 260 +288 +410) 4 1.238 1.052
x A-1x (176 + 272 + 450 + 800)
4 ANAMA S-1x (176 + 300 + 410 + 800) 4 1.698 1.443
A-1x (350 + 582 + 800 + 1.100)
S B S-1x (350 + 582 + 1.100) + 2 x 800 2 SHa L
6 APUI A -1x(1.000 + 1.250 + 1.500 + 1.600) 4 5.350 4.547
7 ARARA A-1x140+2x92 3 324 275
8 ATALAIA DO NORTE A-1x220 +3x240 4 940 799
9 AUGUSTO MONTENEGRO A-1x90+2x180 3 450 382
A-1x(1.000 +1.500 + 1.600) + 2 x 583
10 AUTAZES S-1x (1.000 + 583) + 3 x 1.500 5) 6.083 5.170
11 AUXILIADORA S-2x175 2 280 238
12 AXINIM A-1x (50 +275) + 2 x 40 4 405 344
13 AYAPUA A- 1 x (40 + 60) 2 100 85
14 BARCELOS A-1x(582+ 800+ 1.100) 5 4.082 3.470
S-3x800+1x582+1x1.100
15 BARREIRA ANDIRA A- 1 x (30 +50) 2 80 68
16 BARREIRINHA A-1x(582+ 800 +900) + 2 X 350 5) 2.982 2.535
17 BELEM DO SOLIMOES A-2 x180 2 360 306
18 BELO MONTE A -1x (40 + 50) 2 90 77
A-1x(1.000 +1.100) + 3 x 631
19 BENJAMIN CONSTANT S-920 + 1.100 + 1.500 + 1.600 4 5.120 4.352
A-1x(240 + 750 + 800) + 2 x 288 4 3.096 2.632
AU B S -1 x (240 + 680) + 2 x (288 + 800)
21 BETANIA A -3 x250 3 750 638
A -1 x (450 + 582 + 750 + 800)
22 BOA VISTA DO RAMOS S- 1 x (582 + 680 + 800) 4 2.582 2.195
A-1x941 + 2x(1.600 + 1.750)
23 BOCA DO ACRE S-2x(1.600 + 1.750) + 4 x 1.500 + 9 13.700 11.645
1x1.100
24 BORBA A-1x1.100 + 3 x 1.500 4 5.600 4.760
A -1 x (205 + 450 + 800) + 2 x 288
25 CAAPIRANGA S -1 x (450 + 800) + 2 x 288 5) 2.031 1.726
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26
27
28
29
30
31
32

33

34

35

36

37
38

39

40

41
42
43

44

45

46
47
48
49

50

51

52

UTE

CABURI
CAIAMBE
CAMARUA
CAMETA
CAMPINAS
CANUTAMA
CARA ACU

CARAUARI

CAREIRO DA VARZEA
CARVOEIRO
CASTANHO

CAVIANA
CEU DO MAPIA

COARI

CODAJAS

CODAJAS MIRIM
COSTA DO AMBE
Cucui

EIRUNEPE

ENVIRA

ESTIRAO DO EQUADOR

FEIJOAL
FONTE BOA

FREGUESIA DO ANDIRA

HUMAITA

IAUARETE

IPIRANGA

N Poténcia
umero .
Configuragéo de hominal
Unidades TOTAL
(kW)
A-1x 2496 + 2 x 215 3 679,6
A- 3 x 140 3 420
A- 2 x 50 2 100
A-1x (124 + 125 + 180) 3 429
A- 1 x (50 + 140 + 150) 3 340
A- 1 x (500 +880) + 2 x 350 4 2.080
A- 2 x 60 2 120
A-1x (1.000 + 1.600) + 2 x 1.428
S-1x 1.600 + 3 x 1.428 . S
A- 1 x (818 + 1.250)
S-1x (818 + 1.250 + 1.600) 2 SRElEt
A- 2 x 30 2 60
A-1x1.000 + 2 x 1.500 + 4 x 500
S-3x1.500 + 2 x 1.600 + 1 x 1.000 v L
A-1x150 + 2 x 140 3 430
S- 2x 200 2 400
A- 1 x (1.500 + 2.000) + 2 x (1.600 + 1.830) +
3% 1.250 + 5 x 1.040
S-1x2.000 + 3 x 1.250 + 4 x 1.600 + 8 x 1.500 I et
+2x1.750
A-1x (1.000 + 1.100 + 1.500 + 1.600) A 5600
S-1x (1.000 + 1.600) + 2 x 1.500 '
A-2 x40 2 80
A- 1 x (90 + 140) 2 230
A- 3 x 140 3 420
A- 1 x (600 +1.000 + 1.100 + 1.500 + 1.600) 5 6.800
S-1x (1.000 + 1.100 + 1.500) + 2 x 1.600 :
A- 1 x (304 + 725 + 800 + 880 + 900) 5 3,600
S-1x (304 + 725 + 800 + 818 + 880) :
A-1x275+ 2x 140 3 555
A- 1 x (140 + 144) 2 284
A- 1 x (350 + 800 + 900 + 1.500) 4 3.550
A- 2 x 40 2 80
A-1x(1.250 + 1.600) + 3 x 2.000
S-1x(1.250 + 1.600) + 3 x 2.000 + 9 14.850
4x1.500
A- 1 x (240 + 300 +320 + 450) A 310
S- 1 x (240 + 320 + 410) :
A-2 x 144 2 288

Poténcia
Efetiva
TOTAL

(kW)
578
357

85
365
289
1.768

102

5.001

3.118
51
7.395

365
340

23.503

4.760

68
195
357

5.780

3.068

472
241
3.017
68

12.623

1.113

245
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NUmero Poténcia Poténcia
UTE Configuragéo de N%?.'REI .Ege.PX\aL
Unidades (KW ) (KW )
53 IPIXUNA A-1x (288 + 800 + 880) + 2 x 350 5) 2.668 2.268
A-1x1.250 + 7 x 2.000 + 2 x 2.320
54 ITACOATIARA S-1x1.750 + 2 x (2.320 + 2.000) + 10 23.890 20.307
9x 1.500
A- 1 x (365 +410 + 800 + 1.000)
55 ITAMARATI S-1x (410 + 800 + 1.000) 4 2.575 2.189
56 ITAPEACU A- 1x (215 + 250 + 324) 3 789 671
57 ITAPIRANGA A-1x (288 + 304 + 880) + 2 x 350 5) 2172 1.846
58 ITAPURU A-1x (25 + 30) 2 55 47
59 JACARE A-1x140+2x 150 3 440 374
60 JANUARIO S-2x 100 2 200 170
61 JAPURA A-2x40+1x100 3 180 153
62 JUCARA A-1x180 + 2 x 249,6 3 429,6 365
; A- 1 x (288 + 350 + 582)
63 JURUA S-1x (350 +288) + 2 x 800 3 2.238 1.902
) A-1x (288 + 304 + 405 + 582 + 800 + 900)
64 JUTAI S-1x (288 + 304 + 405 + 582 + 818) + 7 3.997 3.397
2 x 800
65 LABREA A-1x(1.000 + 1.500 + 1.600) + 2 x 1.100 5) 6.300 5.355
66 LAGO DO BERURI A- 1 x (24,8 + 40) 2 65 55
67 LAGUINHO S-1x(75+90) 2 165 140
68 LIMOEIRO A-1x (175 + 350) + 2 x 450 4 1.425 1.211
. A-1x (140 + 180)
69 LINDOIA S-1x140 + 2 x 180 3 500 425
A-2 x (1.250 + 2.000 + 2.125) + 3 x 1.600
70 MANACAPURU S-2x(1.250 + 2.000 + 2.125 + 1.600 + 1.750) 17 27.950 23.758
+7 x 1.500
A- 1 x (250 + 800) + 3 x 350
71 MANAQUIRI S-1x250+2x800 +3x 350 6 2.900 2.465
72 MANICORE A-1x(1.250 + 1.500 + 1.600) + 2 x 1.100 5) 6.550 5.567
X A- 1 x (350 + 800 + 900)
. MARAA S- 1 x (350 + 800 + 818) 3 2.050 1.743
74 MATUPI A-1x250+ 7 x 300 8 2.350 1.997
. A-1x(1.000 + 1.250 + 1.500 + 1.600 + 2.000)
75 MAUES S-1x(1.000 + 1.500 + 1.600 + 2.000) + 7 9.850 8.373
3x1.250
76 MOCAMBO A- 1 x (144 + 228) 2 372 316
77 MOURA A-2x120 2 240 204
78 MURITUBA A-2x 100 2 200 170
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N Poténcia Poténcia

) ~ umero Nominal Efetiva

UTE Configuragéo Unig:des TOTAL TOTAL
(kW) (kW)

79 NHAMUNDA A- 2 x (350 + 900) 4 2.500 2.125

g0 NOVA OLINDA DO NORTE A-1x (800 + 1.100 + 1.500 + 1.600) + 2 x 582 6 6.164 5.239

g1 NOVO AIRAO A- 1 x (228 + 350 + 582 + 1.600) 4 2.760 2.346

g2 NOVO ARIPUANA A-1x (582 + 1.500) + 2 x (288 + 350) 6 4.382 3.725

) A- 1 x (50 + 250 + 350)
83 NOVO CEU 3 850 723
S-1x350+2x250

g4 NOVO REMANSO A-1x800+2x 750 3 2.300 1.955

g5 PALMEIRAS A-1x144 + 2x 140 3 424 360

gs PARAUA A-2x140 2 280 238

A-1x(1.250 + 3.000) + 2 x 1.500 +
3 x(1.600 + 2.500) + 5 x 2.000
87 PARINTINS 17 30.850 26.223
S-1x(1.250 + 3.000 + 1.600) + 2 x 2.000 +
3 x2.500 + 9 x 1.500
A- 1 x (500 + 800 + 818 + 900) 4 3.018 2.565

e e S-1x (500 + 800) + 2 x 818

g9 PEDRAS A- 1 x (144 + 288) 2 432 367

90 PESQUEIRO A- 2 x 250 2 500 425

91 RAINHA DOS APOSTOLOS A- 1 x (40 + 60) 2 100 85

A-2 x1.600
92 RIO PRETO DA EVA S-1x (1,500 + 1.600) 2 3.200 2.720
93 SACAMBU A-1x (72 + 140 + 150) 3 362 308
SANTA ISABEL DO RIO A- 1 x (304 + 350 + 800)

e NEGRO S- 1 x (304 + 350 + 410) + 2 x 800 9 2B 2

95 SANTA RITA A- 3 x 350 3 1.050 892

96 SANTANA DO UATUMA A-1x (30 + 50) 2 80 68

A i A-1x582+2x 800
97 SANTO ANTONIO DO ICA S-1x582 + 3 x 800 4 2.982 2.535
SAO GABRIEL DA A-1 x(1.250 + 1.600) + 2 x 1.500
= CACHOEIRA S-1 x(1.500 + 1.600) + 2 x 1.250 . ELEED s
X A- 1 x (500 + 800 + 880 + 900)

99 SAO PAULO DE OLIVENCA S- 1 x (500 + 800 + 818 + 880) 4 3.080 2.618
100 SAO SEB. DO UATUMA A- 1 x (304 +350 + 800 + 880) 4 2.334 1.984
101 SILVES A- 1 x (304 + 800 + 900) + 2 x 350 5) 2.704 2.298
102 SUCUNDURI A- 1 x (40 + 60) 2 100 85

A-1x(2.000 +2.300 + 3.000) + 2 x (1.000 +
1.250 + 1.600)
103 TABATINGA S-1x (1.000 + 2.000 + 2.320 + 3.000) + 9 15.020 12.767
2 x(1.250 + 1.600)
104 TAPAUA A-1x (582 + 800 + 818 + 880) + 2 x 350 6 3.780 3.213
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&)

. Nomero RO
UTE Configuragéo Unigsdes TOTAL TOTAL
(kW) (kW)
A-1x1.882 + 2 x (1.250 + 2.000) +
105 TEFE S-1x(1 .1oo3+x1(.jf>'(:c?)0++31{<6(2(.)2)50 +1.600 + 1 A= (e
2.000)
106 TONANTINS o 2(3%2;2 PN ;576:’)0:21{(010.82)0 5 3.340 2.839
107 TUIUE A-1x 144 +2 x 140 3 424 360
108 UARINI A- 1 x (240 + 304 + 800) + 2 x 680 5 2.704 2208
109 URUCARA A- 3 x 1.500 3 4500 3.825
110 URUCURITUBA Sp_"11xx(é%%° ++8%%0++8%‘80++1‘_3§&))) 4 3.680 3.128
111 VILA AMAZONIA A-2x 180 2 360 306
112 VILA BITTENCOURT RIS 3 500 425
113 VILA URUCURITUBA A-2x 140 2 280 238
114 ZE ACU A-2x100 2 200 170
TOTAL 471  386.282  328.338

Notas: - A — parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado a ANEEL

> BALANGO DE ENERGIA, GERAGAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO — MANAUS ENERGIA
INTERIOR

No Quadro 5.3-14 sdo apresentados os balangos de energia, a geragao térmica e
consumo de o6leo dos sistemas isolados da MANAUS ENERGIA (Interior).
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Quadro 5.3-14

Balanco de Energia, Geragdao Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas Isolados da MANAUS ENERGIA (Interior)

TOTAL 2009
0 (@] = %) s o
= : (%] o w
é 2 20 E () -8 < (o %) weo (=]
o Qo o E < 5 w = ! O« i w
£ z = ‘ z 4 s EE x o (o) ga
w's oL O w o 2 Z< o w we we QZo
SISTEMA aog [Z)T) E = O S 82 o o J4<3 J4<3 44am
I3 w W m 2 < el x = okaq oxaqg =52
o oo < w o w ] o o =4 .02 L)
x W n U} ) = =i [y [y o®
w o w w x m I o (Gl = Zx Zx Y
=0 Ea < o ° T P o <w <Ww o
Su s 3 5 32 | 38 Z
Zao 5 S S
horas m*MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? m? m?
ALTEROSA 24 0,348 593 0 0 0 0 593 0 206 0 206
ALVARAES 24 0,334 5.066 0 0 0 0 5.066 0 1.477 0 1.477
AMATURA 24 0,334 3.303 0 0 0 0 3.303 0 1.000 0 1.000
ANAMA 24 0,334 4.026 0 0 0 0 4.026 0 1.185 0 1.185
ANORI 24 0,318 8.768 0 0 0 0 8.768 0 2.693 0 2.693
APUI 24 0,308 12.612 0 0 0 0 12.612 0 3.703 0 3.703
ARARA 24 0,386 454 0 0 0 0 454 0 147 0 147
ATALAIA DO NORTE 24 0,341 4.701 0 0 0 0 4.701 0 1.329 0 1.329
AUGUSTO MONTENEGRO 24 0,386 461 0 0 0 0 461 0 164 0 164
AUTAZES 24 0,308 16.274 0 0 0 0 16.274 0 4.657 0 4.657
AUXILIADORA 24 0,386 188 0 0 0 0 188 0 73 0 73
AXINIM 24 0,386 1.115 0 0 0 0 1.115 0 335 0 335
AYAPUA 24 0,403 384 0 0 0 0 384 0 155 0 155
BARCELOS 24 0,318 11.721 0 0 0 0 11.721 0 3.546 0 3.546
BARREIRA ANDIRA 24 0,506 253 0 0 0 0 253 0 128 0 128
BARREIRINHA 24 0,318 7.893 0 0 0 0 7.893 0 2.279 0 2.279
BELEM DO SOLIMOES 24 0,386 1.297 0 0 0 0 1.297 0 410 0 410
BELO MONTE 24 0,506 369 0 0 0 0 369 0 111 0 111
BENJAMIN CONSTANT 24 0,308 15.587 0 0 0 0 15.587 0 4.704 0 4.704
BERURI 24 0,318 7.423 (0] 0 0 0 7.423 0 2173 0 2173
BETANIA 24 0,341 693 0 0 0 0 693 0 226 0 226
BOA VISTA DO RAMOS 24 0,318 6.140 0 0 0 0 6.140 0 1.910 0 1.910
BOCA DO ACRE 24 0,297 23.236 0 0 0 0 23.236 0 6.901 46 6.947
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TOTAL 2009
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horas m*MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? m? m?
BORBA 24 0,308 15.844 0 0 0 0 15.844 0 4.669 0 4.669
CAAPIRANGA 24 0,334 4.544 0 0 0 0 4.544 0 1.368 0 1.368
CABURI 24 0,348 894 0 0 0 0 894 0 287 0 287
CAIAMBE 24 0,386 907 0 0 0 0 907 0 285 0 285
CAMARUA 24 0,403 437 0 0 0 0 437 0 169 0 169
CAMETA 24 0,386 1.047 0 0 0 0 1.047 0 319 0 319
CAMPINAS 24 0,386 534 0 0 0 0 534 0 172 0 172
CANUTAMA 24 0,334 4.969 0 0 0 0 4.969 0 1.516 0 1.516
CARA AGU 24 0,403 437 0 0 0 0 437 0 176 0 176
CARAUARI 24 0,308 14.818 0 0 0 0 14.818 0 4.336 0 4.336
CAREIRO DA VARZEA 24 0,318 5.779 0 0 0 0 5.779 0 1.838 132 1.970
CARVOEIRO 24 0,506 418 0 0 0 0 418 0 124 1 125
CASTANHO 24 0,301 25.781 0 0 0 0 25.781 0 7.760 346 8.106
CAVIANA 24 0,386 626 0 0 0 0 626 0 195 0 195
CEU DO MAPIA 24 0,386 502 0 0 0 0 502 0 194 0 194
COARI 24 0,293 63.529 0 0 0 0 63.529 0 18.614 862 19.476
CODAJAS 24 0,308 15.384 0 0 0 0 15.384 0 4.638 0 4.638
CODAJAS MIRIM 24 0,506 267 0 0 0 0 267 0 0 0 0
COSTA DO AMBE 24 0,403 547 0 0 0 0 547 0 0 0 0
cucui 24 0,386 634 0 0 0 0 634 0 190 0 190
EIRUNEPE 24 0,308 16.892 0 0 0 0 16.892 0 4.951 0 4.951
ENVIRA 24 0,318 6.990 0 0 0 0 6.990 0 2.035 0 2.035
ESTIRAO DO EQUADOR 24 0,348 622 0 0 0 0 622 0 199 2 202
FEIJOAL 24 0,386 729 0 0 0 0 729 0 246 0 246
Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacéao 2009 - Sistemas Isolados 82



3@ Grupo Técnico Operacional da Regido Norte Eletrobrés ‘F

Centrais Elétricas Brasileiras 5.4

TOTAL 2009
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horas m3*MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? m? m?
FONTE BOA 24 0,318 11.239 0 0 0 0 11.239 0 3.272 0 3.272
FREGUESIA DO ANDIRA 24 0,506 287 0 0 0 0 287 0 145 0 145
GUAJARA 24 0,506 3.696 3.696 0 0 0 0 0 0 0 0
HUMAITA 24 0,297 32.332 0 0 0 0 32.332 0 9.243 0 9.243
IAUARETE 24 0,334 1.260 0 0 0 0 1.260 0 421 36 456
IPIRANGA 24 0,386 541 0 0 0 0 541 0 174 0 174
IPIXUNA 24 0,318 4.481 0 0 0 0 4.481 0 1.295 0 1.295
ITACOATIARA 24 0,293 101.612 0 0 0 51.600 50.012 0 14.654 243 14.896
ITAMARATI 24 0,318 3.498 0 0 0 0 3.498 0 1.100 23 1.123
ITAF’EAQU 24 0,341 1.045 0 0 0 0 1.045 0 312 0 312
ITAPIRANGA 24 0,334 6.114 0 0 0 0 6.114 0 1.878 0 0
ITAPURU 24 0,506 229 0 0 0 0 229 0 69 0 69
JACARE 24 0,386 729 0 0 0 0 729 0 226 0 226
JANUARIO 24 0,403 387 0 0 0 0 387 0 156 0 156
JAPURA 24 0,403 230 0 0 0 0 230 0 81 0 81
JUCARA 24 0,386 1.577 0 0 0 0 1.577 0 609 0 609
JURUA 24 0,334 3.526 0 0 0 0 3.526 0 1.056 0 1.056
JUTAI 24 0,318 8.535 0 0 0 0 8.535 0 2.421 0 2.421
LABREA 24 0,308 20.092 0 0 0 0 20.092 0 5.839 0 5.839
LAGO DO BERURI 24 0,506 244 0 0 0 0 244 0 123 0 123
LAGUINHO 24 0,403 509 0 0 0 0 509 0 205 0 205
LIMOEIRO 24 0,334 2.961 0 0 0 0 2.961 0 960 0 960
LINDOIA 24 0,348 2.107 0 0 0 0 2.107 0 660 0 660
MANACAPURU 24 0,293 88.518 0 0 0 0 88.518 0 25.307 0 25.307
MANAQUIRI 24 0,318 5.923 0 0 0 0 5.923 0 1.795 0 1.795
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MANICORE 24 0,308 21.650 0 0 0 0 21.650 0 5.928 0 5.928
MARAA 24 0,334 5.921 0 0 0 0 5.921 0 1.731 0 1.731
MATUPI 24 0,334 2.962 0 0 0 0 2.962 0 869 0 869
MAUES 24 0,301 26.319 0 0 0 0 26.319 0 7.663 0 7.663
MOCAMBO 24 0,386 926 0 0 0 0 926 0 315 0 315
MOURA 24 0,403 448 0 0 0 0 448 0 181 14 195
MURITUBA 24 0,403 327 0 0 0 0 327 0 126 0 126
NHAMUNDA 24 0,318 7.357 0 0 0 0 7.357 0 1.975 0 1.975
NOVA OLINDA DO NORTE 24 0,308 15.228 0 0 0 0 15.228 0 4.558 0 4.558
NOVO AIRAO 24 0,318 9.336 0 0 0 0 9.336 0 2.733 0 2.733
NOVO ARIPUANA 24 0,318 12.533 0 0 0 0 12.533 0 3.668 0 3.668
NOVO CEU 24 0,341 2.406 0 0 0 0 2.406 0 698 0 698
NOVO REMANSO 24 0,334 5.437 0 0 0 0 5.437 0 1.523 0 1.523
PALMEIRAS 24 0,386 434 0 0 0 0 434 0 160 0 160
PARAUA 24 0,386 673 0 0 0 0 673 0 241 0 241
PARINTINS 24 0,293 80.469 0 0 0 0 80.469 0 22.878 0 22.878
PAUINI 24 0,318 5.370 0 0 0 0 5.370 0 1.591 0 1.591
PEDRAS 24 0,386 898 0 0 0 0 898 0 316 0 316
PESQUEIRO 24 0,348 308 0 0 0 0 308 0 107 0 107
RAINHA DOS APOSTOLOS 24 0,403 253 0 0 0 0 253 0 102 0 102
RIO PRETO DA EVA 24 0,318 17.023 6.468 0 0 0 10.555 0 3.272 0 3.272
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SACAMBU 24 0,386 824 0 0 0 0 824 0 237 0 237
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 24 0,318 5.190 0 0 0 0 5.190 0 1.549 0 1.549
SANTA RITA 24 0,334 969 0 0 0 0 969 0 310 0 310
SANTANA DO UATUMA 24 0,506 281 0 0 0 0 281 0 92 0 92
SANTO ANTONIO DO ICA 24 0,318 9.083 0 0 0 0 9.083 0 2.592 0 2.592
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 24 0,301 24.354 0 0 0 0 24.354 0 7.085 0 7.085
SAO PAULO DE OLIVENCA 24 0,318 6.803 0 0 0 0 6.803 0 1.966 0 1.966
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 24 0,334 5.329 0 0 0 0 5.329 0 1.506 0 1.506
SILVES 24 0,318 4.050 0 0 0 0 4.050 0 1.156 0 1.156
SUCUNDURI 24 0,403 486 0 0 0 0 486 0 154 0 154
TABATINGA 24 0,294 45.664 0 0 0 0 45.664 0 12.166 0 12.166
TAPAUA 24 0,318 9.752 0 0 0 0 9.752 0 2.865 0 2.865
TEFE 24 0,294 52.949 0 0 0 0 52.949 0 15.531 275 15.806
TONANTINS 24 0,318 6.601 0 0 0 0 6.601 0 2.009 0 2.009
TUIUE 24 0,386 592 0 0 0 0 592 0 187 0 187
UARINI 24 0,318 4.635 0 0 0 0 4.635 0 1.286 0 1.286
URUCARA 24 0,318 9.653 0 0 0 0 9.653 0 2.811 0 2.811
URUCURITUBA 24 0,318 5.827 0 0 0 0 5.827 0 1.617 0 1.617
VILA AMAZONIA 24 0,386 888 0 0 0 0 888 0 288 0 288
VILA BITTENCOURT 24 0,348 639 0 0 0 0 639 0 198 0 198
VILA URUCURITUBA 24 0,386 426 0 0 0 0 426 0 129 0 129
ZE AGU 24 0,403 337 0 0 0 0 337 0 120 0 120
Total - -| 1.028.970 10.164 0 0 51.600| 967.206 0 282.284 1.979 282.283
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5.4.PARA

Belém e a maior parte do interior do Para sao atendidos pelo Sistema Interligado
Brasileiro. No restante do Para, o fornecimento de energia elétrica € por meio de Sistemas

Isolados a base de 6leo diesel.

A CELPA é a concessionaria responsavel pela geragdo e distribuicdo de energia no
interior do Estado do Para, em 34 Sistemas Isolados puramente térmicos a 6leo diesel.

Desse total, 23 tém sua operacéo contratada com o PIE GUASCOR.

Na divisa do Para com o Amapa opera o PIE JARI CELULOSE que fornece energia aos

sistemas isolados Monte Dourado, Sao Miguel e Munguba.

> CARGA PROPRIA

O total de carga prépria de energia prevista para 2009 dos 34 Sistemas Isolados da
CELPA é de 39,9 MW médio, correspondendo a uma demanda maxima de 66,5 MW.

Para JARI CELULOSE, o total da carga propria de seus 3 Sistemas Isolados é de
2,5 MW médio, correspondendo a uma demanda maxima de 3,8 MW.

Nos Quadros 5.4-1 e 5.4-2 sdo apresentados os valores anuais de carga propria dos
sistemas isolados da CELPA e da JARI CELULOSE.

Quadro 5.4-1
Carga Prépria dos Sistemas da CELPA
Energia Anual Demanda Maxima Anual
Sistema
(MWh) (MW médio) (MW)

AFUA 6.059 0,7 1,2
ALENQUER 19.969 2,3 3.4
ALMEIRIM 10.510 1,2 24
ANAJAS 3.918 0,4 0,8
AVEIRO 1.458 0,2 0,3
BAGRE 3.044 0,3 0,7
BARREIRA DO CAMPO 817 0,1 0,2
BREVES 37.530 4,3 6,2
CACHOEIRA DO ARARI 3.662 0,4 0,8
CHAVES 1.062 0,1 0,3
COTIJUBA 2.930 0,3 0,9
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Energia Anual Demanda Maxima Anual
Sistema
(MWh) (MW médio) (MW)

CURRALINHO 4.945 0,6 1,0
CURUA 4.032 0,5 0,9
FARO 2.848 0,3 0,5
GURUPA 5.353 0,6 1,5
JACAREACANGA 3.337 0,4 0,6
JURUTI 25.600 2,9 5,5
MELGACO 2.430 0,3 0,5
MONTE ALEGRE 29.014 3,3 5,3
MUANA 6.096 0,7 1,2
OBIDOS 22.945 2,6 3,9
OEIRAS DO PARA 5.544 0,6 1,1
ORIXIMINA 31.680 3,6 5,8
PONTA DE PEDRAS 15.599 1.8 1,4
PORTEL 9.920 1.1 2,8
PORTO DE MOz 6.995 0,8 1,6
PRAINHA 5.074 0,6 1,0
SALVATERRA 13.665 1,6 2,6
SANTA CRUZ DO ARARI 1.894 0,2 0,5
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 1.613 0,2 0,4
SANTANA DO ARAGUAIA 31.700 3,6 6,1
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 5.727 0,7 1,0
SOURE 15.151 1,7 2,8
TERRA SANTA 7.245 0,8 1,3

TOTAL 349.366 39,9 66,5

Quadro 5.4-2
Carga Prépria dos Sistemas da JARI CELULOSE
Energia Anual Demanda Maxima Anual
Sistema
(MWh) (MW médio) (MW)

MONTE DOURADO 17.490 2,00 2,7
SAO MIGUEL 391 0,04 0,1
MUNGUBA 4.270 0,49 1,0

TOTAL 22.151 2,53 3,8
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» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR

A CELPA dispb6e de um parque gerador térmico constituido de 131 unidades geradoras

térmicas a 6leo diesel totalizando 85,6 MW de poténcia nominal instalada.

Até outubro/2008, os sistemas isolados de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso eram
atendidos por geragao térmica nas UTE de mesmo nome, quando o atendimento passou
a ser realizado com geracao das PCH Salto Buriti e Salto Curua. A partir de entado, a
ANEEL suspendeu a cobertura das despesas de aquisi¢ao de oleo diesel nessas usinas.
Dessa forma, os sistemas isolados de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso nao foram

incluidos no Plano de Operacao 2009.

Nos quadros, 5.4-3 e 5.4-4 sdo apresentadas as poténcias nominais instaladas térmica e

hidraulica, respectivamente.

O PIE JARI CELULOSE dispée de 12 unidades geradoras térmicas a oleo diesel,
totalizando 68,7 MW de poténcia nominal instalada nos seus 3 Sistemas lIsolados,

conforme apresentado no Quadro 5.4-5.

Quadro 5.4-3
Configuragao do Parque Gerador da CELPA
, Poténcia Poténcia
N3 Nominal Efetiva
UTE Configuragéo de TOTAL TOTAL
Unidades (kW) (kW)
i (1) A- 2 x 845
1 AFUA S 2x 8376 2 1.690 1.424
(1) A- 5x 845
2 ALENQUER S-5x 8376 5 4.225 3.591
3 ALMEIRIM A 1350+ 3x 637 5 2.726 2.317
S-1x240 + 4 x 621,6 ' '

4 ANAJAS ND ©) ND ©) 1.112 945
5 AVEIRO ND ©) ND ©) 624 530
A- 1 x (350 + 392) + 2 x 240
6 BAGRE S 1 % 392 + 3 x 240 4 1.222 1.039
7 BARREIRA DO CAMPO A-2x100 + 1 x 240 3 440 374

" A- 6 x 845
8 BREVES S 8x837.6+ 1 x 1.500 9 8.200,8 6.971
) A- 3 x 350
9 CACHOEIRA DO ARARI GG 3 1.050 893
10 CHAVES ND ©) ND ©) 584 496
11 COTIJUBA A-3x200+ 1x545 4 1.145 973
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NUmero Poténcia Poténcia
UTE Configuragéo de ﬁ%ﬁ'ﬂf‘ E(f;a_lt_lxal_
Unidades
(kW) (kW)
A- 2 x 420
12 CURRALINHO " 4 1.522 1.294
S-1x (240 +4552) + 2 x 413,6
13 CURUA A- 1x500 + 2 x 336 3 1.172 996
A- 2 x 350
14 FARO ™ X 3 954 811
S-281,6 + 2 x 336
A- 2 x 845
A (1)
15 GURUPA S 1 x 360 + 2 x 621.6 3 1.690 1.437
16 JACAREACANGA A- 2 x 240 + 1 x (392 + 545) 4 1.417 1.204
) A- 2 x 845
L B S-1x1.100 + 2 x (837,6 + 1.249,6) “ 2 S
18 MELGACO A- 3 x 240 3 720 612
A- 5 x 845
19 MONTE ALEGRE " R LT 7 6.388 5.430
2 (@) A-1x350 +2x420
20 MUANA S-1%336 + 2 x413.6 3 1.190 1.012
21 6BIDOS A-3x (637 849) 7 6.053 5.145
S-3x621,6 +5x837,6 ' '
A-3x278
22 OEIRAS DO PARA (" . 3 1.008 857
A- 6 x 845
23 ORIXIMINA S-7x806,4 +1x837,6 + 9 7.732 6.572
1x1.249,6
24 PONTA DE PEDRAS S’f'zzxx(fé%o:;%og) 4 1540 1.309
o A- 3 x 845
25 PORTEL S 3x837.6 + 1 x 1.500 4 4.013 3.411
A- 3 x 350
26 PORTO DE MOz 6 2.566 2.181
S-3x336+2x360 + 1x837,6
o A- 2 x 420
27 PRAINHA S 2 x 4136+ 1 x 500 3 1.327 1.128
" A-1x350 + 3 x 637
28 SALVATERRA S- 1 x (336 + 621,6) + 2 x 837,6 4 2.633 2.238
29 SANTA CRUZ DO ARARI A- 3 x 240 3 720 612
30 SANTA MARIA DAS BARREIRAS s. 1’?('3?2’;3 1+ 121 f 240 1 1.112 945
A-1x800 + 2 x (350 + 1.500)
31 SANTANA DO ARAGUAIA S 1x (800 + 544,8) + 4 x 1,500 6 7.345 6.243
32 S.SEBASTIAO DA BOA VISTA Ao 3 1.050 893
o A-2x 637 + 3 x 845
33 SOURE S- 1 x (336 + 621,6) + 3 x 837,6 5 3.809 3.238
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N Poténcia Poténcia

umero . .
UTE Configuraco de Nominal Efetiva
Unidades TOTAL TOTAL
(kW) (kW)

™ A- 4 x 350

34 TERRA SANTA S- 4 x 336 4 1.400 1.190
TOTAL 131 85.654 72.794

Notas: A - parque gerador autorizado pela ANEEL; S - parque gerador solicitado a ANEEL;

(*) ND - configuragédo do parque gerador das UTE Anajas, Aveiro, Chaves e Sta. Maria das Barreiras néo
disponivel (ND) nos Oficios SFG/ANEEL SFG/ANEEL n° 580/2007 e n° 632/2007.

™ Contrato de O&M com o PIE GUASCOR

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 90



@- Grupo Técnico Operacional da Regido Norte El etrﬂbl‘és

4

Centraiz Elétricas Brasileiras S.4,

Quadro 5.4-4
Configuracao do Parque Gerador Hidraulico — Sistemas da CELPA
. Poténcia Nominal ~ Poténcia
PCH Sistema Configuragéo Ngm;rg it TOTAL Efetiva
nidades (MW) TOTAL
1 SALTO BURITI (" Novo Progresso 2x5 2 10,0 10,0
2 SALTO CURUA Novo Progresso 4x75 4 30,0 30,0
TOTAL 6 40,0 40,0
Nota: ‘Y PCH de PIE
Quadro 5.4-5
Configuragao do Parque Gerador da JARI CELULOSE
. . Poténcia
, Poténcia Nominal .
) ~ Numero de Efetiva
UTE Configuracao Unidades 'I;?JVA;_ TOTAL
(kW)
1 MONTE DOURADO A-3x1.825 3 5.474 4.652
- A-1x (48 + 67)
2  SAO MIGUEL S 1x (48 + 67 + 144) 3 259 220
3 UTE MUNGUBA A-5x 1.600 5 8.000 6.800
4  UTE JARI A-1x 55.000 1 55.000 46.750
TOTAL 12 68.733 58.422

Notas: - A- parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado a ANEEL;

> BALANGO DE ENERGIA, GERACAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO

Nos Quadros 5.4-5 e 5.4-6 sdo apresentados os balangos de energia, a geragao térmica e

o0 consumo de 6leo dos sistemas isolados da CELPA e da JARI CELULOSE.
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Quadro 5.4-5
Balanco de Energia, Geragao Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas Isolados da CELPA
TOTAL 2009

0 ) = =

g g § S % E g 3 w § < 8 g _| % g - < é

I g2 o z x g EE x w 920 Q%0 52,

SISTEMA agg oG K = S 3 o= S o ag? ap? Fou

of° 8X | gz | E | £ | B | BE | E | 5 | B8 | CE8 ) 58S

o w o & S I o (Chr = Zmo ZmoO =]

=0 E u < 7 o I I © <9 39 ]

\2 qu % o [0) 3 (&) et (&) z

horas | m¥MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? m? me
Afua 24 0,334 6.059 0 0 0 0 0 6.059 1.812 0 1.812
Alenquer 24 0,318 19.969 0 0 0 0 0 19.969 5.793 0 5.793
Almeirim 24 0,318 10.510 0 0 0 0 0 10.510 3.045 0 3.045
Anajés 24 0,334 3.918 0 0 0 0 3.918 0 1.286 0 1.286
Aveiro 24 0,348 1.458 0 0 0 0 1.458 0 490 0 490
Bagre 24 0,334 3.044 0 0 0 0 3.044 0 1.017 45 1.061
Barreira do Campo 24 0,386 817 0 0 0 0 817 0 301 0 301
Breves 24 0,301 37.530 0 0 0 0 0 37.530 10.989 0 10.989
Cachoeira do Arari 24 0,334 3.662 0 0 0 0 0 3.662 1.040 0 1.040
Chaves 24 0,348 1.062 0 0 0 0 1.062 0 368 2 370
Cotijuba 24 0,334 2.930 0 0 0 0 2.930 0 909 0 909
Curralinho 24 0,334 4.945 0 0 0 0 0 4.945 1.468 0 1.468
Curua 24 0,334 4.032 0 0 0 0 0 4.032 1.149 0 1.149
Faro 24 0,341 2.848 0 0 0 0 0 2.848 800 0 800
Gurupa 24 0,334 5.353 0 0 0 0 0 5.353 1.593 0 1.593
Jacareacanga 24 0,334 3.337 0 0 0 0 3.337 0 1.056 0 1.056
Juruti 24 0,308 25.600 0 0 0 0 0 25.600 7.456 0 7.456
Melgago 24 0,348 2.430 0 0 0 0 2.430 0 785 0 785
Monte Alegre 24 0,308 29.014 0 0 0 0 0 29.014 8.496 0 8.496
Muana 24 0,334 6.096 0 0 0 0 0 6.096 1.769 0 1.769
Obidos 24 0,308 22.945 0 0 0 0 0 22.945 6.662 0 6.662
Oeiras do Para 24 0,334 5.544 0 0 0 0 0 5.544 1.504 0 1.504
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TOTAL 2009
24 2 . = =
g g § 3 % 2 < g ws < 83 L@ A 2 | < §
T.a 52 S z x $ b E g w o | 225 | 82,
SISTEMA a%g | O% & s o 3 oz o a 2% ap? Zou
oxB W < @ g o I o x 5 Z 8 x93 Eag
= § w B o S T T o5 = Em0 | Zmo | Su
=0 = < 7 o T I © <9 39 D
\2 qu % o [0} 3 o et (&) z
horas m*MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? m? m?
Oriximina 24 0,301 31.680 0 0 0 0 0 31.680 8.861 0 8.861
Ponta de Pedras 24 0,334 15.599 0 0 0 0 0 6.995 1.987 0 1.987
Portel 24 0,318 9.920 0 0 0 0 0 15.599 4.735 0 4,735
Porto de Moz 24 0,318 6.995 0 0 0 0 0 9.920 2.755 0 2.755
Prainha 24 0,334 5.074 0 0 0 0 0 5.074 1.484 0 1.484
Salvaterra 24 0,318 13.665 0 0 0 0 0 13.665 3.908 0 3.908
Santa Cruz do Arari 24 0,348 1.894 0 0 0 0 1.894 0 605 0 605
Santa Maria das Barreiras 24 0,334 1.613 0 0 0 0 1.613 0 529 3 532
Santana do Araguaia 24 0,308 31.700 0 0 0 0 31.700 0 9.020 0 9.020
Séo Sebastido da Boa Vista 24 0,334 5.727 0 0 0 0 0 5.727 1.602 0 1.602
Soure 24 0,318 15.151 0 0 0 0 0 15.151 4.534 0 4,534
Terra Santa 24 0,334 7.245 0 0 0 0 0 7.245 1.976 0 1.976
Total - - 349.366 - - - - 54.203 295.163 101.784 50 101.833
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Quadro 5.4-6
Balanco de Energia, Geragao Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas Isolados da JARI CELULOSE
TOTAL 2009
- -
< w
8« o 2 = 2 = 2 2
®a = < S < 89 oo g
< 20 [ o o Z O » O 7]
e & 20 o e < 5 < © ®
Ia oL 2 i} o = = o w w< w< ou
SISTEMA wo [Z)3) . = o 3 i o o J0a ) o=
< w - @ < < 2 = O« O« z©O
o o 3 B o w w o o > Ve w
g S8 3 g x & I - 55 | g5 | 38
W Eo < n © T 3 © <k S & -
So = o ° rs gu ou il
ELEN 5 2 2 |6
o o o =
horas m*/MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? me m?
MONTE DOURADO
(DIESEL) 24 0,308 17.490 0 0 0 0 0 17.490 5.251 0 5.251
SAO MIGUEL (DIESEL) 24 0,386 391 0 0 0 0 0 391 118 0 118
UARI CELULOSE (BPF) 24 0,372 4.270 0 0 0 0 0 4.174 1.553 6 1.558
MUNGUBA (DIESEL) 24 0,301 0 0 0 0 0 0 96 29 0 29
Total 22.151 o|| o|| o|| o|| o|| 22.151 - - -
Total Diesel (m?) 17.881 o|| o|| o|| o|| o|| 17.977, 5.398 0 5.398
Total Combustivel (ton) 4.270 o|| o|| o|| o|| o|| 4.174 1 .553|| 6 1 .558"
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5.5. RORAIMA

A BOA VISTA ENERGIA S.A — BOVESA, concessionaria responsavel pela transmissao e
distribuicao no Sistema Isolado de Boa Vista, é suprida pela ELETRONORTE na tensao
de 69 kV na SE Boa Vista, distribuindo energia na capital, além de suprir a CER para
atendimento aos sistemas isolados de Bonfim, Alto Alegre, Tamandaré, Mucajai, Sao
Raimundo, Vila Iracema, Santa Cecilia, Cantd, Vila Central, Serra Grande Il, Paredao, sao

silvestre e Félix Pinto.

A CER é a concessionaria responsavel pela geragao, predominantemente térmica a 6leo
diesel e distribuicdo dessa energia aos seus mercados isolados do interior de Roraima.

Vale destacar a existéncia da PCH Alto Jatapu (regido de Roraindpolis).

Em 2004 a localidade de Pacaraima passou a ser atendida integralmente pela importagao

de energia da empresa venezuelana ELEORIENTE.

A ELETRONORTE possui contrato de compra de energia da empresa venezuelana
EDELCA, por meio da interligagdo em 230 kV ao Sistema da UHE Guri, em operagao
desde julho de 2001.

5.5.1. SISTEMA BOA VISTA

» CARGA PROPRIA
Nos Quadros 5.5-1 a 5.5-4 sdo apresentados os valores mensais de carga prépria de
energia e demanda previstos para 2009 da ELETRONORTE e da BOA VISTA ENERGIA

no Sistema Boa Vista, respectivamente.
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Quadro 5.5-1

Carga Prépria de Energia da ELETRONORTE (MWh)

Sistema Boa Vista

Més Mercado Proprio Suprimento a Total
ELETRONORTE BOVESA ELETRONORTE
Jan 735 47.645 48.380
Fev 679 44.007 44.686
Mar 786 50.938 51.724
Abr 733 47.593 48.326
Mai 721 46.764 47.485
Jun 696 45171 45.867
Jul 667 43.260 43.927
Ago 735 47.643 48.378
Set 757 49.089 49.846
Out 805 52.243 53.048
Nov 778 50.477 51.255
Dez 810 52.550 53.360
2009 8.902 577.380 586.282
Quadro 5.5-2
Carga Prépria de Demanda da ELETRONORTE (kW)
Sistema Boa Vista
Més Mercado Proprio Suprimento a Total
ELETRONORTE BOVESA ELETRONORTE
Jan 1.307 85.196 86.503
Fev 1.336 89.831 91.167
Mar 1.397 90.783 92.180
Abr 1.349 89.243 90.592
Mai 1.282 88.859 90.141
Jun 1.280 79.646 80.926
Jul 1.186 85.918 87.104
Ago 1.306 87.337 88.643
Set 1.391 91.620 93.011
Out 1.433 91.480 92.913
Nov 1.430 94.625 96.055
Dez 1.441 90.344 91.785
Maxima 1.430 94.625 96.055
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Quadro 5.5-3

Carga Prépria de Energia da BOA VISTA ENERGIA (MWh)

Sistema Boa Vista

Més Mercado Proprio Suprimento a Total
BOVESA CER BOVESA
Jan 42.740 4.905 47.645
Fev 39.324 4.683 44.007
Mar 46.125 4.813 50.938
Abr 42.785 4.808 47.593
Mai 42.382 4.382 46.764
Jun 40.756 4.415 45171
Jul 38.893 4.367 43.260
Ago 43.133 4.510 47.643
Set 44513 4.576 49.089
Out 47.598 4.645 52.243
Nov 45.724 4.753 50.477
Dez 47.415 5.135 52.550
2009 521.388 55.992 577.380
Quadro 5.5-4

Carga Prépria de Demanda da BOA VISTA ENERGIA (kW)

Sistema Boa Vista

Més Mercado Proprio Suprimento a Total
BOVESA CER BOVESA
Jan 77.014 8.182 85.196
Fev 81.613 8.218 89.831
Mar 82.529 8.254 90.783
Abr 80.952 8.291 89.243
Mai 80.531 8.328 88.859
Jun 71.282 8.364 79.646
Jul 77.517 8.401 85.918
Ago 78.897 8.440 87.337
Set 83.143 8.477 91.620
Out 82.965 8.515 91.480
Nov 86.071 8.554 94.625
Dez 81.751 8.593 90.344
Maxima 86.071 8.554 94.625
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» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR

Existe apenas a UTE Floresta com 3 unidades geradoras a oleo diesel, na condigao de
reserva operativa para atendimento emergencial, no caso de indisponibilidade da
interligagdo com a Venezuela. A configuragdo da UTE Floresta é apresentada no
Quadro 5.5-5.

Quadro 5.5-5
Configuragao do Parque Gerador em Boa Vista
Poténcia Poténcia
. . . . . . nam. de Nominal Efetiva
Origem Usina Tipo do Oleo Configuragao unid. TOTAL TOTAL
(MW) (MW)
TERMICA FLORESTA DIESEL A-2x215+ 1x19 3 62,0 52,0
TOTAL 3 62,0 52,0

Nota: A- parque gerador autorizado pela ANEEL

> BALANGOS DE ENERGIA E DEMANDA

Nos Quadros 5.5-6 a 5.5-9 sao apresentados os balangos de energia e de demanda da
ELETRONORTE e da BOA VISTA ENERGIA, respectivamente, em Boa Vista.
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Quadro 5.5-6
Balan¢o de Energia da ELETRONORTE - Sistema Boa Vista (MWh)
Requisito Recurso
s Mercado  Suprimento a Carga Geragéo Recebimento TOTAL Balango
Préprio BOVESA Prépria EDELCA
Jan 735 47.645 48.380 0 48.380 48.380 0
Fev 679 44.007 44.686 0 44.686 44.686 0
Mar 786 50.938 51.724 0 51.724 51.724 0
Abr 733 47.593 48.326 0 48.326 48.326 0
Mai 721 46.764 47.485 0 47.485 47.485 0
Jun 696 45171 45.867 0 45.867 45.867 0
Jul 667 43.260 43.927 0 43.927 43.927 0
Ago 735 47.643 48.378 0 48.378 48.378 0
Set 757 49.089 49.846 0 49.846 49.846 0
Out 805 52.243 53.048 0 53.048 53.048 0
Nov 778 50.477 51.255 0 51.255 51.255 0
Dez 810 52.550 53.360 0 53.360 53.360 0
2009 8.902 577.380 586.282 0 586.282 586.282 0
Nota: Nao é previsto déficit no Balango de Demanda da ELETRONORTE no Sistema Boa Vista para 2009.
Quadro 5.5-7
Balango de Demanda da ELETRONORTE - Sistema Boa Vista (kW)
Requisito Recurso
Més Mercado  Suprimento a Carga Geragao Recebimento TOTAL Balango
Préprio BOVESA Proépria EDELCA
Jan 1.307 85.196 86.503 0 86.503 86.503 0
Fev 1.336 89.831 91.167 0 91.167 91.167 0
Mar 1.397 90.783 92.180 0 92.180 92.180 0
Abr 1.349 89.243 90.592 0 90.592 90.592 0
Mai 1.282 88.859 90.141 0 90.141 90.141 0
Jun 1.280 79.646 80.926 0 80.926 80.926 0
Jul 1.186 85.918 87.104 0 87.104 87.104 0
Ago 1.306 87.337 88.643 0 88.643 88.643 0
Set 1.391 91.620 93.011 0 93.011 93.011 0
Out 1.433 91.480 92.913 0 92.913 92.913 0
Nov 1.430 94.625 96.055 0 96.055 96.055 0
Dez 1.441 90.344 91.785 0 91.785 91.785 0
Maxima 1.430 94.625 96.055 0 96.055 96.055 0

Nota: Nao é previsto déficit no Balango de Demanda da ELETRONORTE no Sistema Boa Vista para 2009.
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Quadro 5.5-8
Balanc¢o de Energia da BOA VISTA ENERGIA - Sistema Boa Vista (MWh)
Requisito Recurso
s Mercado  Suprimento a Carga Geragéo Recebimento TOTAL Balango
Préprio CER Prépria ELETRONORTE
Jan 42.740 4.905 47.645 0 47.645 47.645 0
Fev 39.324 4.683 44.007 0 44.007 44.007 0
Mar 46.125 4.813 50.938 0 50.938 50.938 0
Abr 42.785 4.808 47.593 0 47.593 47.593 0
Mai 42.382 4.382 46.764 0 46.764 46.764 0
Jun 40.756 4.415 45171 0 45171 45171 0
Jul 38.893 4.367 43.260 0 43.260 43.260 0
Ago 43.133 4.510 47.643 0 47.643 47.643 0
Set 44513 4.576 49.089 0 49.089 49.089 0
Out 47.598 4.645 52.243 0 52.243 52.243 0
Nov 45.724 4.753 50.477 0 50.477 50.477 0
Dez 47.415 5.135 52.550 0 52.550 52.550 0
2009 521.388 55.992 577.380 0 577.380 577.380 0
Nota: Nao é previsto déficit no Balango de Energia da BOVESA no Sistema Boa Vista para 2009.
Quadro 5.5-9
Balango de Demanda da BOA VISTA ENERGIA (kW) - Sistema Boa Vista
Requisito Recurso
Més Mercado  Suprimento a Carga Geragao Recebimento TOTAL Balango
Préprio CER Proépria ELETRONORTE
Jan 77.014 8.182 85.196 0 85.196 85.196 0
Fev 81.613 8.218 89.831 0 89.831 89.831 0
Mar 82.529 8.254 90.783 0 90.783 90.783 0
Abr 80.952 8.291 89.243 0 89.243 89.243 0
Mai 80.531 8.328 88.859 0 88.859 88.859 0
Jun 71.282 8.364 79.646 0 79.646 79.646 0
Jul 77.517 8.401 85.918 0 85.918 85.918 0
Ago 78.897 8.440 87.337 0 87.337 87.337 0
Set 83.143 8.477 91.620 0 91.620 91.620 0
Out 82.965 8.515 91.480 0 91.480 91.480 0
Nov 86.071 8.554 94.625 0 94.625 94.625 0
Dez 81.751 8.593 90.344 0 90.344 90.344 0
Maxima 86.071 8.554 94.625 0 94.625 94.625 0

Nota: Nao é previsto déficit no Balanco de Demada da BOVESA no Sistema Boa Vista para 2009.

Nos Quadros 5.5-10 a 5.5-11 sdo apresentados os balangos de energia e de demanda da
CER no sistema Boa Vista.

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 100



ﬂ@ Grupo Técnico Operacional da Regido Norte E|etr0bl‘a$ éf

Centraiz Elétricas Brasileiras S.4,

Quadro 5.5-10
Balanc¢o de Energia da CER - Sistema Boa Vista (MWh)

Requisito Recurso
s Mercado Supri Carga = Recebimento Balango
Préprio primento Prépria Geracao BOVESA TOTAL
Jan 4.905 0 4.905 0 4.905 4.905 0
Fev 4.683 0 4.683 0 4.683 4.683 0
Mar 4.813 0 4.813 0 4.813 4.813 0
Abr 4.808 0 4.808 0 4.808 4.808 0
Mai 4.382 0 4.382 0 4.382 4.382 0
Jun 4.415 0 4.415 0 4.415 4.415 0
Jul 4.367 0 4.367 0 4.367 4.367 0
Ago 4.510 0 4.510 0 4.510 4.510 0
Set 4.576 0 4.576 0 4.576 4.576 0
Out 4.645 0 4.645 0 4.645 4.645 0
Nov 4.753 0 4.753 0 4.753 4.753 0
Dez 5.135 0 5.135 0 5.135 5.135 0
2009 55.992 0 55.992 0 55.992 55.992 0
Nota: Nao é previsto déficit no Balango de Energia da CER no Sistema Boa Vista para 2009.
Quadro 5.5-11
Balango de Demanda da CER - Sistema Boa Vista (kW)
Requisito Recurso
Més Mercado Supri Carga ~ Recebimento Balango
Proprio primento proorig  G8MAGA0  govESA TOTAL
Jan 8.182 0 8.182 0 8.182 8.182 0
Fev 8.218 0 8.218 0 8.218 8.218 0
Mar 8.254 0 8.254 0 8.254 8.254 0
Abr 8.291 0 8.291 0 8.291 8.291 0
Mai 8.328 0 8.328 0 8.328 8.328 0
Jun 8.364 0 8.364 0 8.364 8.364 0
Jul 8.401 0 8.401 0 8.401 8.401 0
Ago 8.440 0 8.440 0 8.440 8.440 0
Set 8.477 0 8.477 0 8.477 8.477 0
Out 8.515 0 8.515 0 8.515 8.515 0
Nov 8.554 0 8.554 0 8.554 8.554 0
Dez 8.593 0 8.593 0 8.593 8.593 0
Maxima 8.554 0 8.554 0 8.554 8.554 0

Nota: Nao é previsto déficit no Balango de Demanda da CER no Sistema Boa Vista para 2009.
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»  GERACAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO
O atendimento ao Sistema Boa Vista é realizado por meio do suprimento da empresa
venezuelana EDELCA, ndo estando previsto neste Plano geragao térmica e consumo de

Oleo para este sistema.

5.5.2. INTERIOR DE RORAIMA

A CER é a concessionaria responsavel pela geragao e distribuicdo de energia no interior
do Estado de Roraima em 54 Sistemas Isolados, dos quais apenas o sistema isolado de
Rorainodpolis € de natureza hidrotérmica, onde opera a PCH Alto Jatapu pertencente a
CER. Ha também o sistema Pacaraima, suprido pela empresa venezuelana
ELEORIENTE.

> CARGA PROPRIA

A soma das cargas proprias de energia dos 54 Sistemas Isolados da CER prevista para
2009 é 9,3 MW médio, correspondendo a uma demanda maxima de 16,4 MW. No
Quadro 5.5-12 sao apresentados os valores anuais de carga prépria dos Sistemas
Isolados da CER.

Quadro 5.5-12
Carga Proépria dos Sistemas da CER

Energia Anual Demanda Maxima
Sistema

(MWh) (MW médio) (MW)
AGUA FRIA 168 0,019 0,037
CARACARAI 14.832 1,693 2,983
COM. INDIGENA ARACA DA NORMANDIA 72 0,008 0,018
COM. INDIGENA ARACA DO AMAJARI 84 0,010 0,017
COM. INDIGENA BOCA DA MATA 84 0,010 0,024
COM. INDIGENA DA RAPOSA 144 0,016 0,038
COM. INDIGENA DO CONTAO 352 0,040 0,091
COM. INDIGENA DO FLEXAL 36 0,004 0,013
COM. INDIGENA DO JACAMIM 24 0,003 0,007
COM. INDIGENA DO MANOA 48 0,005 0,023
COM. INDIGENA GUARIBA 36 0,004 0,012
COM. INDIGENA MARACANA 72 0,008 0,020
COM. INDIGENA MOSCOW 12 0,001 0,006
COM. INDIGENA NAPOLEAO 108 0,012 0,033
COM. INDIGENA OLHO DA AGUA 48 0,005 0,015
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Sistema

COM. INDIGENA PIUM

COM. INDIGENA SANTA ROSA
COM. INDIGENA SAO MARCOS
COM. INDIGENA TRES CORACOES
COM. INDIGENA VISTA ALEGRE
COM. INDIGENA XUMINA
EQUADOR

JUNDIA

LAGO GRANDE

MALOCA TRAIRAO
NORMANDIA

PACARAIMA

PANACARICA

PASSARAO

PETROLINA DO NORTE
RORAINOPOLIS

SACAI

SAMAUMA

SANTA MARIA DO BOIAGU
SANTA MARIA DO XERUINI
SAO FRANCISCO DO BAIXO RIO BRANCO
SAO JOAO DA BALIZA

soco

TEPEQUEM

TERRA PRETA

UIRAMUTA

VILA BRASIL

VILA CACHOEIRINHA

VILA CAICUBI

VILA DONA COTA

VILA FLORESTA

VILA ITAQUERA

VILA MILAGRE

VILA MUTUM

VILA REMANSO

VILA SAO JOSE

VILA SURUMU

VILA TAIANO

VILA VILENA

VISTA ALEGRE

TOTAL

Energia Anual

(MWh)

24
24
24
504
72
48
398
1.111
72
650
3.465
6.197
72
760
269
30.652
132
24
390
72
24
14.140
60
132
12
1.096
1.879
120
120
24
48
48
24
150
36
84
577
942
210

476

81.282

(MW médio)
0,003
0,003
0,003
0,058
0,008
0,005
0,045
0,127
0,008
0,074
0,396
0,707
0,008
0,087
0,031
3,499
0,015
0,003
0,045
0,008
0,003
1,614
0,007
0,015
0,001
0,125
0,214
0,014
0,014
0,003
0,005
0,005
0,003
0,017
0,004
0,010
0,066
0,108
0,024
0,054
9,279

Demanda Méaxima

(MW)

0,007
0,006
0,007
0,084
0,086
0,019
0,108
0,197
0,017
0,127
0,538
1,200
0,017
0,324
0,047
5,553
0,028
0,009
0,077
0,018
0,007
3,492
0,015
0,033
0,005
0,193
0,278
0,027
0,026
0,006
0,015
0,013
0,006
0,021
0,011
0,023
0,083
0,235
0,056
0,086
16,437
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» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR

A CER dispde de 74 unidades geradoras térmicas a 6leo diesel totalizando 21,3 MW de

poténcia nominal instalada e 2 unidades geradoras hidraulicas totalizando 5 MW de

poténcia nominal instalada hidraulica nos seus 54 sistemas isolados, conforme
apresentado nos Quadros 5.5-13 e 5.5-14.
Quadro 5.5-13
Configuragao do Parque Gerador Térmico da CER
Poténcia Poténcia
. ~ N° de Nominal Efetiva
U= Configuragdo ) iqades  TOTAL TOTAL
(kW) (kW)
1 AGUA FRIA A-1x48 1 48 41
2 CARACARAI A- 2 x (536 + 2.600) 4 6.272 5.331
3 COM. INDIGENA ARACA DA NORMANDIA A-1x32 1 32 27
4 COM. INDIGENA ARACA DO AMAJARI A-1x48 1 48 41
5 COM. INDIGENA BOCA DA MATA A-1x48 1 48 41
6 COM. INDIGENA CONTAO A-1x 160 1 160 136
7 COM. INDIGENA DA RAPOSA A-1x64 1 64 54
8 COM. INDIGENA DO MANOA S-1x60 1 60 51
9 COM. INDIGENA FLEXAL A-1x24 1 24 20
10 COM. INDIGENA GUARIBA A-1x24 1 24 20
11 COM. INDIGENA JACAMIM A-1x10 1 10 9
12 COM. INDIGENA MARACANA A-1x56,8 1 57 48
13 COM. INDIGENA MOSCOW A-1x48 1 5 4
14 COM. INDIGENA NAPOLEAO A-1x72 1 72 61
15 COM. INDIGENA OLHO D'AGUA A-1x24 1 24 20
16 COM. INDIGENA PIUM A-1x18 1 18 15
17 COM. INDIGENA SANTA ROSA A-1x24 1 24 20
18 COM. INDIGENA SAO MARCOS A-1x6 1 6 5
19 COM. INDIGENA TRES CORACOES A-2x 160 2 320 272
20 COM. INDIGENA VISTA ALEGRE A-1x24 1 24 20
21 COM. INDIGENA XUMINA S-1x32 1 32 27
22 EQUADOR A-1x (108 + 173) 2 281 239
23 JUNDIA A-2x200 2 400 340
24 LAGO GRANDE A-1x26 1 26 22
25 MALOCA TRAIRAO A- 2 x 160 2 320 272
26 NORMANDIA A-3x 300 + 1 x 320 4 1.220 1.037
27 PANACARICA A-1x60 1 60 51
28 PASSARAO A- 2 x 300 2 600 510
29 PETROLINA DO NORTE A-1x80 1 80 68
30 RORAINOPOLIS A- 1 x 2.600 1 2.600 2.210
31 SACAI A-1X48 1 48 41
32 SAMAUMA A-1x24 1 24 20
33 SANTA MARIA DO BOIAGU A- 2 x 160 2 320 272
34 SANTA MARIA DO XERUINi A-1x24 1 24 20
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Poténcia Poténcia
) ~ N° de Nominal Efetiva
UTE Configuragdo ) iqades  TOTAL TOTAL
(kW) (kW)
35 SAO FRANCISCO DO BAIXO R. BRANCO A-1x10 1 10 9
36 SAO JOAO DA BALIZA A-4x1200 4 4.800 4.080
37 soco A-1x65 1 65 55
38 TEPEQUEM A-1x65 1 65 55
39 TERRA PRETA A-1x528 1 53 45
40 UIRAMUTA A- 2 x 300 2 600 510
41 VILA BRASIL A- 3 x 300 3 900 765
42 VILA CACHOEIRINHA A-1x57 1 57 48
43 VILA CAICUBI A-1x48 1 48 41
44 VILA DONA COTA A-1x10 1 10 9
45 VILA FLORESTA A-1x24 1 24 20
46 VILA ITAQUERA A-1x24 1 24 20
47 VILA MILAGRE S-1x12 1 12 10
48 VILA MUTUM A-1x65 1 65 55
49 VILA REMANSO A-1x26,4 1 26 22
50 VILA SAO JOSE A-1x65 1 65 55
51 VILA SURUMU A-1x (120 + 212) 2 332 282
52 VILA TAIANO A- 1 x (200 + 300) 2 500 425
53 VILA VILENA A-1x120 1 120 102
54 VISTA ALEGRE A-1x 160 1 160 136
TOTAL 74 21.311 18.109
Nota: A — parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado a ANEEL
Quadro 5.5-14
Configuragdo do Parque Gerador Hidraulico da CER
. i ~ Numero de Poténcia Nominal Potér)cia
PCH Localidade Configuragéo Unidades (kW) Efetiva
(kW)
1 Alto Jatapu S.J da Baliza A- 2 x 2.500 2 5.000 5.000

Nota: A — parque gerador autorizado pela ANEEL

> BALANGO DE ENERGIA, GERAGAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO — SISTEMAS DA CER

No Quadro 5.5-15 é apresentado o balango de energia, a geragéo térmica e consumo de

6leo dos sistemas isolados da CER.
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Quadro 5.5-15 ]
Balanco de Energia, Geragao Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas Isolados da CER

TOTAL 2009
< w
w . .

[ g « = =3 |[=8 2

Y= < a

<z 30 z ) < K | < 30 [B° | &
x5 29 a z z s @ z o |08 2o
g o ow ] w o S W x w 8o I8 | wg
SISTEMA o 85 2 = o g El 3 F |Y<2|4<2| o4
w o = < o o3| Yo

a< w W m x < < x = CZa|CPEa| =
o Wa < w o w w o o EE” [EET| <4
o< (7] Q 3] T o = = Z Zx a

X o = 74 w o = o Iu <uw e

W i = < 4 = o Sa |(>a <

20 = - o o 6

4 o

o =
horas m3*/MWh MWh MWh MWh MWh MWh| MWh MWh m? m? m?
AGUA FRIA 12 0,506 168 0 0 0 0 168 0 67 0 67
[CARACARAI 24 0,308 14.832 0 0 0 0 14.832 0 4.568 663 5.232
ICOM. INDIGENA ARAQA DA NORMANDIA 12 0,506 72 0 0 0 0 72 0 27 0 27
ICOM. INDIGENA ARAQA DO AMAJARI 11 0,506 84 0 0 0 0 84 0 32 0 32
ICOM. INDIGENA BOCA DA MATA 9 0,506 84 0 0 0 0 84 0 32 0 32
COM. INDIGENA DA RAPOSA 10 0,506 144 0 0 0 0 144 0 54 0 54
COM. INDIGENA DO CONTAO 19 0,403 352 0 0 0 0 352 0 132 1 133
ICOM. INDIGENA DO FLEXAL 7 0,506 36 0 0 0 0 36 0 14 0 14
COM. INDIGENA DO JACAMIM 14 0,506 24 0 0 0 0 24 0 9 0 9
COM. INDIGENA DO MANOA 9 0,506 48 0 0 0 0 48 0 18 0 18
COM. INDIGENA GUARIBA 6 0,506 36 0 0 0 0 36 0 14 0 14
COM. INDIGENA MARACANA 10 0,506 72 0 0 0 0 72 0 27 0 27
COM. INDIGENA MOSCOW 11 0,506 12 0 0 0 0 12 0 4 0 4
COM. INDIGENA NAPOLEAO 9 0,506 108 0 0 0 0 108 0 41 0 41
COM. INDIGENA OLHO DA AGUA 13 0,506 48 0 0 0 0 48 0 18 0 18
COM. INDIGENA PIUM 5 0,506 24 0 0 0 0 24 0 9 0 9
COM. INDIGENA SANTA ROSA 5 0,506 24 0 0 0 0 24 0 9 0 9
COM. INDIGENA SAO MARCOS 9 0,506 24 0 0 0 0 17 0 6 0 6
COM. INDIGENA TRES CORACOES 24 0,386 504 0 0 0 0 504 0 195 43 237
COM. INDIGENA VISTA ALEGRE 12 0,506 72 0 0 0 0 72 0 27 0 27
COM. INDIGENA XUMINA 8 0,506 48 0 0 0 0 48 0 18 0 18
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TOTAL 2009
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horas m*/MWh MWh MWh MWh MWh MWh| MWh MWh m? m? m?
EQUADOR 18 0,386 398 0 0 0 0 398 0 154 15 169
JUNDIA 24 0,386 1.111 0 0 0 0 1.111 0 366 0 366
LAGO GRANDE 10 0,506 72 0 0 0 0 72 0 27 0 27
MALOCA TRAIRAO 24 0,386 650 0 0 0 0 650 0 227 0 227
NORMANDIA 24 0,334 3.465 0 0 0 0 3.465 0 1.114 15 1.129
PACARAIMA 24 0,334 6.197 6.197 0 0O o 0 0 0 0 0
PANACARICA 8 0,506 72 0 0 0 0 72 0 27 0 27
PASSARAO 18 0,348 760 0 0 0 0 760 0 264 114 379
PETROLINA DO NORTE 16 0,506 269 0 0 0 0 269 0 84 0 84
RORAINOPOLIS 24 0,318 30.652 0 17.542 0 0 13.110 0 4.169 249 4.418
SACAI 11 0,506 132 0 0 0 0 132 0 50 0 50
SAMAUMA 9 0,506 24 0 0 0 0 24 0 9 0 9
SANTA MARIA DO BOIAGU 18 0,386 390 0 0 0O O 390 0 130 0 130
SANTA MARIA DO XERUINI 10 0,506 72 0 0 0 0 72 0 27 0 27
ISAO FRANCISCO DO BAIXO RIO BRANCO 8 0,506 24 0 0 0 0 24 0 9 0 9
SAO JOAO DA BALIZA 24 0,318 14.140 0 0 0 0 0 14.140 4.464 238 4.702
SOCO 12 0,506 60 0 0 0 0 60 0 23 0 23
ITEPEQUEM 14 0,506 132 0 0 0 0 132 0 66 4 70
ITERRA PRETA 10 0,506 12 0 0 0 0 12 0 5 0 5
UIRAMUTA 24 0,348 1.096 0 0 0 0 1.096 0 362 0 362
\VILA BRASIL 24 0,341 1.879 0 0 0 0 1.879 0 602 0 602
\VILA CACHOEIRINHA 12 0,506 120 0 0 0 0 120 0 45 0 45
\VILA CAICUBI 10 0,506 120 0 0 0 0 120 0 45 0 45
IVILA DONA COTA 8 0,506 24 0 0 0 0 24 0 9 0 9
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TOTAL 2009
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horas m3*/MWh MWh MWh MWh MWh MWh| MWh MWh m? m? m?
IVILA FLORESTA 10 0,506 48 0 0 0 0 48 0 18 0 18
IVILA ITAQUERA 10 0,506 48 0 0 0 0 48 0 18 0 18
ILA MILAGRE 8 0,506 24 0 0 0 0 24 0 9 0 9
ILA MUTUM 14 0,506 150 0 0 0 0 150 0 56 0 56
IVILA REMANSO 8 0,506 36 0 0 0 0 36 0 13 0 13
\VILA SAO JOSE 12 0,506 84 0 0 0 0 84 0 32 0 32
IVILA SURUMU 18 0,386 577 0 0 0 0 577 0 154 0 154
IVILA TAIANO 16 0,348 942 0 0 0 0 942 0 317 0 317
IVILA VILENA 12 0,403 210 0 0 0 0 210 0 79 0 79
IVISTA ALEGRE 15 0,403 476 0 0 0 0 476 0 192 11 202
TOTAL - - 81.282 6.197 17.542 0 0 [|43.396 |14.140 ((18.484 |1.353 [[19.837
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5.6. MATO GROSSO

A CEMAT é a concessionaria responsavel pelo atendimento de energia elétrica a capital e
parte do interior do Estado através do Sistema Interligado Brasileiro. No interior do Estado
de Mato Grosso € responsavel pela geragdo e distribuicdo de energia em 9 sistemas
isolados, sendo 8 puramente térmicos a d6leo diesel, e apenas 1 hidrotérmico: sistema

Comodoro (UTE Comodoro e PCH Margarita e Prata).

» CARGA PROPRIA
A soma das cargas proprias de energia dos 9 Sistemas Isolados da CEMAT prevista para
2009 é 8,3 MW médio, correspondendo a uma demanda maxima de 14,2 MW, conforme

apresentado no Quadro 5.6-1.

Quadro 5.6-1
Carga Prépria dos Sistemas da CEMAT
e Energia Anual Demanda Méaxima Anual
(MWh) (MW médio) (MW)
APIACAS (Jan a Abr/09) " 2.811 1,0 1,5
COMODORO 17.323 2,0 3,4
COTRIGUAGU 6.697 0,8 1,7
GUARIBA 2.067 0,2 0,6
JURUENA 8.026 0,9 1,4
N. BANDEIRANTES (Jan a Abr/09) 3.354 1,2 1,8
N. MONTE VERDE (Jan a Abr/09) " 5.334 1,9 3,0
PARANORTE 1.278 0,1 0,3
RONDOLANDIA 1.980 0,2 0,5
TOTAL 48.870 8,3 14,2

Notas: ") Interligag&o ao SIN prevista para maio/2009

» CONFIGURACAO DO PARQUE GERADOR

A CEMAT dispde de 72 unidades geradoras térmicas a Oleo diesel e 3 unidades
geradoras hidraulicas, totalizando 32,7 MW e 2,7 MW de poténcia nominal instalada

térmica e hidraulica, respectivamente, conforme apresentado nos Quadros 5.6-2 e 5.6-3.
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Quadro 5.6-2
Configuracao do Parque Gerador Térmico dos Sistemas da CEMAT
i . Numero de Poténcia Plgtetr.]ma
UTE Configuragéo . Nominal SIS
Unidades TOTAL (kW) TOTAL
(kW)
1 APIACAS A-1x324+1x400 + 7 x 300 9 3.148 2.676
2 COMODORO A-1x 600 + 2 x (1.250,4 + 324) + 5 454 .65
3 x 300
A-3x300+3x324+1x410
3 COTRIGUAGU S- 1 x (360 + 400 + 410) 10 3.342 2.841
+3x324 + 4 x 300
A-3x 300 +2x 324 +1x(409,6 +
4 JURUENA 400 + 1.469.22) 8 3.827 3.253
NOVA
5 BANDEIRANTES A —3x340 + 4 x 300 + 5 + 400 12 4.221 3.588
S-1x (144+ 324+1.250,4) + 2 x
6 NOVA MONTE VERDE (400 + 2.864.8) + 4 x 300 11 9.448 8.031
NUCLEO URBANO DE
7 GUARIBA A-1x (300 + 324) + 2 x 412 4 1.448 1.231
A- 1 x (144 + 200 + 300 + 340)
8 PARANORTE @ S-1x160 +1x 1976 + 4 998 848
1 x 300 + 1 x 340
9 RONDOLANDIA A-1x410 + 2 x 144 + 3 x 300 6 1.598 1.358
TOTAL 72 32.679 27.777
Notas: A — parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado a ANEEL.
Quadro 5.6-3
Configuracao do Parque Gerador Hidraulico da CEMAT
a Poténcia
. ) - Numero de Poter_1C|a Efetiva
PCH Localidade Configuragao . Nominal
Unidades TOTAL( KW ) TOTAL
(kW)
1 MARGARIDA " Comodoro 1x 260 + 1 x 295 2 555 555
2 PRATAY Comodoro 1x2.135 1 2.135 2.135
TOTAL 3 2.690 2.690

Nota: (" PCH de PIE.

> BALANGO DE ENERGIA, GERACAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO

No Quadro 5.6-4 é apresentado o balango de energia, a geragéo térmica e consumo de

6leo dos sistemas isolados da CEMAT.
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Quadro 5.6-4
Balanc¢o de Energia, Geragao Térmica e Consumo de Oleo — Sistemas Isolados da CEMAT
TOTAL 2009
< w
w ' '
o< o 2 s0 o 2
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25 5 3 5 | 38 B8 | 2
20 3 [ o o 5
4 (o)
o =
horas m*/MWh MWh MWh MWh MWh |[MWh| MWh |[MWh| m m? m?
Apiacas (Jan a Abr/2009) 24 0,318 2.811 0 0 0o o0 2811 0 857 0 857
(Comodoro 24 0,318 17.323 0 0 12000 0 5323 0 1514 0 1514
Cotriguau 24 0,318 6.697 0 0 0 0 6697 0 2032 0 2032
Guariba 24 0,334 2.067 0 0 0o 0 2067 0 684 0 684
Uuruena 24 0,318 8.026 0 0 0 o0 8026 0 2326 0 2326
Nova Bandeirantes (Jan a Abr/2009) 24 0,318 3.354 0 0 0o 0 334 0 1016 0 1016
Nova Monte Verde (Jan a Abr/2009) 24 0,301 5.334 0 0 0 0 533 0 1529 0 1529
Paranorte 24 0,341 1.278 0 0 0 0 1278 0 429 0 429
Rondolandia 24 0,334 1.980 0 0 0 o0 1.980 0 612 0 612
TOTAL - - 48.870 0 0] 12.000 ] o 36.870| 0 10.998 | 0 | 10.998
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5.7. PERNAMBUCO

A CELPE é a empresa responsavel pelo fornecimento de energia elétrica ao sistema

isolado insular de Fernando de Noronha por meio da UTE Tubarao a d6leo diesel.

» CARGA PROPRIA
A carga proépria de energia do Sistema Isolado da ilha de Fernando de Noronha prevista
para 2009 & de 1,5 MW médio, correspondendo a uma demanda maxima de 2,3 MW,

conforme apresentado no Quadro 5.7-1.

Quadro 5.7-1
Carga Proépria do Sistema da CELPE
ENERGIA ANUAL DEMANDA MAXIMA
SISTEMA ANUAL
(MWh) (MW médio) (MW)
FERNANDO DE NORONHA 13.237 1,5 2,3

» CONFIGURAGAO DO PARQUE GERADOR
A CELPE dispbe de 7 unidades geradoras térmicas a oleo diesel totalizando 4,1 MW de

poténcia nominal, de acordo com o Quadro 5.7-2.

Quadro 5.7-2
Configuracao do Parque Gerador da CELPE
' i Nimero de Potér)cia Potér)cia
UTE Conﬂguragao . Nominal Efetiva
Unidades TOTAL TOTAL
(kW) (kW)
TUBARAO A- 3 x 365 + 2 x (600+900) 7 4.095 3.481

Nota: A — parque gerador autorizado pela ANEEL; S — parque gerador solicitado a ANEEL
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> BALANGO DE ENERGIA, GERAGAO TERMICA E CONSUMO DE OLEO
No Quadro 5.7-3 é apresentado o balango de energia, a geragao térmica e consumo de 6leo do sistema ilha de Fernando de Noronha da

CELPE.

Quadro 5.7-3
Balango de Energia, Geragao Térmica e Consumo de Oleo — Sistema llha de Fernando de Noronha da CELPE
TOTAL 2009
a. | o : s | =8 ;
25 | 5 < 3 2 28 | 58 3
2 20 ¥ o < S = < o g » S w
28 gE S z g g & x w | 08 | o8 <8
SISTEMA Is 8‘9 € w é 3 5 é = | 223 423 24

o< w ~ = < [ 0 ) 3 (2} =<
e w e S T - = 5 Ek gk 3
W Eao < n o T z < u <uw 7,
55 | 3 ° ° ° 3% | 33 ¢
20 a 5 O O %
horas m3/MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m? m? m?

FERNANDO DE NORONHA 24 0,318 13.237 0 0 0 0 13.237 0 3.837 0 3.837
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6 ABREVIATURAS E SIGLAS

ANEEL — AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

ANEEL/SFG — SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAGCAO DOS SERVICOS DE GERACAO - ANEEL
ANEEL/SRG — SUPERINTENDENCIA DE REGULAGAO DOS SERVIGCOS DE GERAGAO - ANEEL
AP — AUTOPRODUTOR DE ENERGIA ELETRICA

BOVESA — BOA VISTA ENERGIA

CCC-ISOL — CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS SISTEMAS ISOLADOS

CEA — COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA

CCPE — COMITE COORDENADOR DO PLANEJAMENTO DA EXPANSAO DOS SISTEMAS ELETRICOS
CELPA — CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

CELPE — COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CEMAT — CENTRAIS ELETRICAS DE MATO GROSSO

CER — CENTRAIS ELETRICAS DE RORAIMA

CERON — CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA

CTM — COMITE TECNICO DE MERCADO

CTP — COMITE TECNICO DE PLANEJAMENTO

ELETROACRE — COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

ELETRONORTE — CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL

ELN-PV — ELETRONORTE em PORTO VELHO

ELN-RB — ELETRONORTE em RIO BRANCO

GTON — GRUPO TECNICO OPERACIONAL DA REGIAO NORTE

MESA — MANAUS ENERGIA (CAPITAL E INTERIOR)

MINFRA — MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA

MLT — MEDIA DE LONGO TERMO DO HISTORICO DE VAZOES NATURAIS

MME — MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

OC — OLEO COMBUSTIVEL
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OC1A — OLEO COMBUSTIVEL COM ALTO TEOR DE ENXOFRE
OCTE — OLEO LEVE PARA TURBINA ELETRICA

OD — OLEO DIESEL

PCH - PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA

PGE — OLEO COMBUSTIVEL PARA GERACAO ELETRICA

PIE — PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA

SIN — SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

UHE — USINA HIDRELETRICA

UTE — USINA TERMOELETRICA

V.U. - VOLUME UTIL
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7 ANEXOS
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7.1. ATA DE REUNIAO Do PLANO DE OPERACA0O/2009

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 119






S - _ N i
—-@ Grupo Técnico Operacional da Regido Norte ElEtrDb ras £?

Centraig Elétricas Brasileiras 5.4

Comité Técnico de Planejamento — GTON/CTP

Ata da Reuniao - Plano de Operacao 2009

ELETRONORTE / ELETROBRAS

DATA: 16 e 17 de Outubro de 2008
LOCAL: ELETROBRAS

PARTICIPANTES: Lista de presenca

EMPRESAS PARTICIPANTES:
ELETRONORTE e ELETROBRAS

1. ABERTURA DA REUNIAO

O coordenador do GTON/CTP destacou que a reunido com a ELETRONORTE para
elaboragao do Plano de Operagao 2009 dos sistemas isolados PV-RB e Macapa havia
sido antecipada conforme solicitagdo da ELETRONORTE.

Comentou, também, que na reunido seria estudado o cenario de vazdes afluentes e
geracao da UHE Balbina para 2009.
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2. SISTEMA MANAUS - OPERACAO DA UHE BALBINA PARA 2009
2.1. Cenario de Vazdes Afluentes e Geracgao da UHE Balbina para 2009

Com base no histoérico de vazdes afluentes ao reservatorio da UHE Balbina, observou-
se: 1- a ocorréncia de vazbes bem acima da média nos ultimos 4 (quatro) anos, sendo
que 2008 esta entre os 5 melhores anos do histérico; 2- a vazao média verificada de jan

a set/2008 foi 145% da MLT.

Analisando a transicdo dos anos do histérico, que apresentaram comportamento
semelhante ao até entao verificado em 2008 numa faixa de + ou — 20%, em relagéo aos
anos subsequentes, foi obtido o seguinte resultado: das 13 séries observadas, 12
pioraram e tiveram uma distribuicdo em torno da média.

Dessa forma, foi adotada a MLT como cenario de vazdes afluentes para 2009, cujos
valores mensais sdo apresentados na tabela a seguir:

Previsao de Afluéncias ao Reservatorio da UHE
Balbina para 2009 (m3/s)

Més MLT(m?s) | Previsao ( m3s) %
Jan 353 353 100%
Fev 546 546 100%
Mar 712 712 100%
Abr 995 995 100%
Mai 1167 1167 100%
Jun 1059 1059 100%
Jul 674 674 100%
Ago 431 431 100%
Set 314 314 100%
Out 261 261 100%
Nov 246 246 100%
Dez 265 265 100%

2.2. Diretrizes e Metas de Armazenamento da UHE Balbina

Diretrizes: maximizar

0o armazenamento no periodo umido e controlar

deplecionamento gradual do reservatorio de forma a garantir o nivel final de
armazenamento em 31/12/2009;

Metas de armazenamento: nivel de partida (em 31/12/2008) e de chegada (em
31/12/2009) iguais a 45% V.U., em outras palavras, prevé-se que toda vazao afluente

seja turbinada.
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2.3. Geracao Hidraulica Mensal Prevista

Tendo-se como base o cenario de vazdes afluentes adotado, bem como as diretrizes
e meta de operacgao citadas anteriormente, obteve-se com resultado da simulacéo as
meédias mensais de geracao para a UHE Balbina, apresentadas no quadro a seguir:

UHE Balbina - Geragao Prevista para 2009 (MW médio)
Jan 90
Fev 90
Mar 95
Abr 95
Mai 100
Jun 100
Jul 140
Ago 140
Set 140
Out 150
Nov 140
Dez 130

Média 117,7

3. SISTEMA BOA VISTA

O representante da ELETRONORTE solicitou que no Plano de Operacédo 2009 fosse
incluido um consumo de dleo diesel para manutencao da condicdo operativa da UTE
Floresta.

O Coordenador do GTON/CTP informou que desde o atendimento a Boa Vista por
meio da interligagdo com a Venezuela até o PAC/2004, eram incluidas no Plano de
Operacdo duas compras de combustivel para Boa Vista: 1 -para atendimento
emergencial por um periodo de 30 dias, em caso de falha na interligacdo;2 - para
manter a condigdo operativa das unidades geradoras (1 partida semanal com 1 hora de
duragéao por UG).

Entretanto, no PAC/2005, a ANEEL encaminhou ao Diretor de Engenharia da
Eletrobras o Oficio n® 292/2004 - SRE/ANEEL, de 13/12/2004, anexando a Nota
Técnica n° 075/2004 - SRG/ANEEL, de 9/12/2004, que no item 16.2.2 esta transcrito a
sequir:

" Devera ser excluida a geracdao térmica considerada reserva estratégica (39.288
MWh em 2004). A geracao térmica em decorréncia de falha na interligacdo com o
sistema venezuelano devera ser, a qualquer tempo, objeto de revisao do
PAC/2005."
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Desde entdao, o GTON/CTP né&o tem incluido a previsdo de consumo de combustivel
para a BOVESA no Plano de Operacao.

Importante destacar que na reunidao do GTON/CTP para elaboracdo do Plano de
Operagao 2009 com as empresas do interior, ocorrida no periodo de 21 a 23/10/2008,
observando a carga propria informada pelo GTON/CTM, o representante da CER
comentou que os sistemas Maloca do Arraia, Nova Esperanca e Sao Francisco ja se
encontram interligados ao sistema Boa Vista, da BOVESA. Este fato acarretou a
alteragao nos valores de suprimento de energia e de demanda da BOVESA para a
CER e, consequentemente, nos valores de carga propria da BOVESA e da
ELETRONORTE-RR.

4. SISTEMA PV-RB

Em relagdo ao Plano de Operagdao 2009 do sistema PV-RB, foram tratados os
seguintes assuntos:

4.1.Data Prevista de Interligagao ao SIN

Em fungéo da indefinicdo sobre a data de interligagcdo do sistema PV-RB ao SIN no
ambito do GTON/CTP, o coordenador do GTON/CTP ficou de consultar instancias
superiores do GTON sobre como considerar essa interligagdo no Plano 2009.

Nota: Em 27/10/2008, o coordenador do GTON/CTP recebeu a seguinte
mensagem do Secretario Executivo do GTON sobre esse assunto:

“Considere a interligacao por meio da LT 230 kV Vilhena — Jauru, no montante
informado pela ELN (240 MWmed) a partir do 2° semestre de 2009, com uma
observacgao explicita nos dois documentos, de que sera procedida uma revisdo dos
mesmos ao final do 1° semestre, tendo em conta, também, as incertezas em
Manaus..”

4.2.Suprimento de Energia para CERON

O representante da ELETRONORTE externou preocupagdo quanto aos valores
mensais de suprimento de energia da ELETRONORTE para a CERON,
principalmente em fungdo da entrada em operacdo da UHE Rondon Il, prevista
inicialmente para janeiro/20009.

Nota: Em 23/10/2008, o GTON/CTP reunido com a CERON, redefiniu as
compras de energia da UHE Rondon Il, bem como das PCHs de Ronddnia. A
entrada em operacao da UHE Rondon Il passou a ser considerada em fev/2009,
aumentando o suprimento da ELETRONORTE em jan/2009.

4.3.Suprimento de Energia para ELETROACRE

N&o foram consideradas novas interligagdes de sistemas isolados da ELETROACRE
ao sistema PV-RB em 2009. Entretanto, caso venham a ocorrer, o GTON/CTP
informara a area de comercializagao da ELETRONORTE os valores atualizados do
Plano 2009, para que sirvam de base de referéncia, conforme procedimento vigente.
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4.4.Carga Prépria Prevista a ser Atendida pela ELETRONORTE

A previsao de carga propria a ser atendida pela ELETRONORTE no sistema PV-RB,
ja considerando as informagdes citadas nas notas dos itens 3.1 e 3.2, é apresentada
nas tabelas a sequir:

Sistema PV-RB - Energia de Carga Prépria a ser Atendida pela ELETRONORTE em 2009
ENQUANTO ISOLADO DO SIN
ELETRONORTE | Suprimento a | ELETRONORTE ESI:‘E{'IQ“OGR?R“‘E Sistema | Sistema
Més Mercado CERON Mercado PV-RB PV-RB
Préprio em PV Préprio em RB
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) | (MWmed)

Jan 6.308 165.294 366 53.968 225.936 303,7
Fev 5.973 125.735 348 51.244 183.300 272,8
Mar 6.386 142.417 384 56.588 205.775 276,6
Abr 5.995 134.651 390 57.430 198.466 275,6
Mai 6.007 137.310 382 56.212 199.911 268,7
Jun 6.397 146.068 345 50.910 203.720 2829
Jula .
Dez Interligado ao SIN

Sistema PV-RB — Demanda de Carga Prépria a ser Atendida pela ELETRONORTE em 2009
ENQUANTO ISOLADO DO SIN
. Suprimento a .
ELETRONORTE | Suprimento a | ELETRONORTE Sistema
Més Mercado CERON Mercado ELETROACRE PV-RB
Préprio em PV Préprio em RB
(kW) (kW) (kW) (kW) (kW)
Jan 11.256 296.462 635 96.999 405.352
Fev 11.799 229.461 668 99.061 340.989
Mar 11.394 242.640 666 105.546 360.246
Abr 11.054 250.765 699 112.047 374.565
Mai 10.718 247.975 662 110.949 370.304
Jun 11.795 289.507 619 110.203 412.124
Jula .
Dez Interligado ao SIN

4.5.Determinagéo do Cenario de Vazdes Afluentes ao Reservatorio da UHE Samuel

No periodo de jan a set/2008 ocorreu uma vazao afluente média ao reservatorio da
UHE Samuel igual a 110% da MLT.

Analisando a transicdo dos anos do historico, que apresentaram comportamento
semelhante ao até entdo verificado em 2008 numa faixa de + ou — 5%, em relagao
aos anos subsequentes, foi obtido o seguinte resultado: das 19 séries selecionadas,
apenas 1 melhorou, 5 mantiveram o mesmo comportamento e 13 pioraram, com
predominancia de valores em torno de 95% MLT.

Dessa forma, foi adotado o cenario de vazdes afluentes correspondente a 95% da
MLT, cujos valores mensais sao apresentados na tabela a seguir:
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UHE Samuel - Previsdo de Afluéncias (m3/s) para
2009

Més MLT( m3/s) | Previsao ( m¥s) %
Jan 465 442 95%
Fev 727 691 95%
Mar 835 793 95%
Abr 762 724 95%
Mai 471 447 95%
Jun 253 240 95%
Jul 151 143 95%
Ago 93 88 95%
Set 66 63 95%
Out 60 57 95%
Nov 112 106 95%
Dez 223 212 95%

4 .6.Diretrizes e Metas de Armazenamento da UHE Samuel

Diretrizes: maximizar o armazenamento no periodo uUmido e controlar o
deplecionamento gradual do reservatorio de forma a garantir o nivel final de
armazenamento em 31/12/2009;

Metas de armazenamento: nivel de partida (em 31/12/2008) = 5% V.U. e de chegada

(em 31/12/2009) 10% V.U..

4.7.Geragéao Hidraulica Mensal Prevista

Tendo-se como base o cenario de vazdes afluentes adotado, bem como as diretrizes
e meta de operacao citadas anteriormente, obteve-se com resultado da simulagao as
médias mensais de geracao para a UHE Samuel, apresentadas no quadro a seguir:

UHE Samuel - Geragao Prevista para 2009 (MW médio)
Jan 70
Fev 110
Mar 120
Abr 140
Mai 100
Jun 90
Jul 70
Ago 70
Set 60
Out 60
Nov 45
Dez 50

Média 81,8

4.8.Manutengdes Programadas e Disponibilidade de Poténcia da ELETRONORTE
Foram consideradas conforme informado pela ELETRONORTE e PIE Termonorte | e .
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4.9.Balancgos de Energia e Demanda

Balangos de energia e demanda da ELETRONORTE no sistema PV-RB conforme
aprovado na reuniao.

4.10. Consumos Especificos Adotados

Foi repetido o mesmo critério dos anos anteriores, ou seja, para o 1° semestre de
2009 sera considerado o consumo médio verificado de jan a jun/2008, obtido pela
divisdo entre o consumo de oleo total verificado pela geragéo total da UTE nesse
periodo. Da mesma forma, para o 2° semestre de 2009, foram considerados as
razdes entre os consumos e geragdes verificados no periodo de jul a set/2008. Os
valores de consumo especifico por UTE s&o apresentados na tabela a seguir:

Sistema PV-RB - Consumos Especificos 2009
Usina 1° Sem/08 2° Sem/08
m3/MWh m3*/MWh
UTE Rio Madeira 0,319 0,319
PIE Termonorte | 0,238 0,238
PIE Termonorte Il - TG 0,362 0,360
UTE Rio Branco | 0,297 0,297
UTE Rio Acre 0,337 0,322
UTE Rio Branco Il 0,300 0,311

Notas: 1- UTE Rio Madeira: Nao foi considerada a média verificada em 2008 por conta da
transferéncia da UGG04 para o sistema Manaus. Considerou-se o valor limite;
2- UTE Rio Branco |I: Como nao ha medig¢ao de consumo individualizada
(é agregada com o da UTE Rio Acre), considerou-se o valor limite;
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4.11.Consumo de Combustivel Previsto para 2009

O consumo de combustivel previsto para 2009 por empresa € apresentado na tabela

a seguir:

Sistema PV-RB - Consumo de Combustivel para 2009
Quantidade de
. . - Oleo Com
Usina Tipo de Oleo Cobertura CCC-
ISOL

PIE Termonorte | DIESEL (m?) 43.216
PIE Termonorte Il - TG OCTE (m?) 149.917
UTE Rio Madeira DIESEL (m?3) 1.386
UTE Rio Acre DIESEL (m?) 831
UTE Rio Branco | DIESEL (m?3) 258
UTE Rio Branco Il DIESEL (m?) 258

5. SISTEMA MACAPA

Em relacdo ao Plano de Operacao 2009 do sistema Macapa, foram tratados os seguintes
assuntos:

5.1.Carga Propria Prevista a ser Atendida pela ELETRONORTE

€ apresentada nas tabelas a seguir:

A previsao de carga propria a ser atendida pela ELETRONORTE no sistema Macapa

Sistema Macapa — Energia de Carga Propria a ser Atendida pela ELETRONORTE em 2009

ELETRONORTE Mercado | Suprimento Sistema Sistema
Més Préprio em Macapa a CEA Macapa Macapa
(MWh) (MWh) (MWh) (MWmed)

Jan 3.661 85.970 89.631 120,5
Fev 3.218 75.580 78.798 117,3
Mar 3.526 82.800 86.326 116,0
Abr 3.454 81.100 84.554 117.,4
Mai 3.705 86.980 90.685 121,9
Jun 3.651 85.710 89.361 1241
Jul 3.750 88.050 91.800 123,4
Ago 4.097 96.200 100.297 134,8
Set 4.048 95.050 99.098 137,6
Out 4.206 98.750 102.956 138,4
Nov 4.103 96.340 100.443 139,5
Dez 4.066 95.470 99.536 133,8
Média 5,2 121,9 1271 1271
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Sistema Macapa — Demanda de Carga Prépria a ser Atendida pela
ELETRONORTE em 2009
ELETRONORTE Mercado . Sistema
Més Préprio em Macapa Suprlm(ekr‘:lc; aCEA Macapa
(kW) (kW)
Jan 6.239 146.900 153.139
Fev 6.141 145.900 152.041
Mar 6.123 144.700 150.823
Abr 6.131 144.600 150.731
Mai 6.272 147.500 153.772
Jun 6.422 151.200 157.622
Jul 6.310 148.200 154.510
Ago 6.819 159.800 166.619
Set 6.956 163.000 169.956
Out 7.065 165.900 172.965
Nov 7.320 172.800 180.120
Dez 7.179 170.200 177.379
Méaxima 7.320 172.800 180.120

5.2.Cenario de Vazdes Afluentes ao Reservatério da UHE Coaracy Nunes

Foi adotado o cenario de vazdes afluentes correspondente a 110% da MLT, cujos
valores mensais sdo apresentados na tabela a seguir:

UHE Coaracy Nunes - Previsao de
Afluéncias (m3/s) para 2009

Més MLT(m?s) | Previsao ( m3s) %

Jan 517 724 140%
Fev 974 1266 130%
Mar 1506 1732 115%
Abr 1853 2038 110%
Mai 1983 2082 105%
Jun 1592 1751 110%
Jul 1177 1295 110%
Ago 782 759 97%
Set 456 420 92%
Out 277 252 91%
Nov 202 178 88%
Dez 233 198 85%
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5.3. Geragao Hidraulica Mensal Prevista

Tendo-se como base o cenario de vazodes afluentes adotado, obteve-se com
resultado da simulagdo as médias mensais de geragéo para a UHE Coaracy Nunes,
apresentadas no quadro a seguir:

UHE Coaracy - Geragao Prevista para 2009
(MW médio)
Jan 50
Fev 70
Mar 74
Abr 74
Mai 74
Jun 74
Jul 74
Ago 74
Set 56
Out 38
Nov 29
Dez 34
Média 60

5.4. Manutengdes Programadas e Disponibilidade de Poténcia da ELETRONORTE

Foram consideradas conforme informado pela ELETRONORTE.

5.5.Balangos de Energia e Demanda

Balangos de energia e demanda da ELETRONORTE no sistema Macapa conforme
aprovado na reuniao.

5.6.Consumos Especificos Adotados

Foi repetido o mesmo critério dos anos anteriores, ou seja, para o 1° semestre de
2009 sera considerado o consumo médio verificado de jan a jun/2008, obtido pela
divisdo entre o consumo de Oleo total verificado pela geragéo total da UTE nesse
periodo. Da mesma forma, para o 2° semestre de 2009, foram considerados as
razdes entre os consumos e geragdes verificados no periodo de jul a set/2008. Os
valores de consumo especifico por UTE s&o apresentados na tabela a seguir:

Sistema Macapa — Consumos Especificos 2009
. 1° Sem/08 | 2° Sem/08
Usina
m*/MWh m3*/MWh
SANTANA -LM “s 0,346 0,343
SANTANA - WARTSILA 0,241 0,237
SANTANA - GEBRA 0,272 0,273
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5.7.Consumo de Combustivel Previsto para 2009

O consumo de combustivel previsto para 2009 por empresa é apresentado na tabela

a seguir:
Sistema MACAPA - Consumo de Combustivel para 2009
Quantidade
. . . de Oleo Com
Usina Tipo de Oleo Cobertura
CCC-ISOL
SANTANA-LM “s DIESEL (m?3) 49.361
SANTANA - WARTSILA DIESEL (m?3) 81.332
SANTANA - GEBRA DIESEL (m3) 28.023

sokxkkk
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Comité Técnico de Planejamento — GTON/CTP

Ata da Reuniao - Plano de Operacao 2009

EMPRESAS DO INTERIOR / ELETROBRAS

DATA: 21 a 23 de Outubro de 2008
LOCAL: ELETROBRAS
PARTICIPANTES: Lista de presenca

EMPRESAS PARTICIPANTES: CEA, CELPA, CEMAT, CER, CERON, ELETROACRE,
MANAUS ENERGIA e ELETROBRAS

EMPRESAS AUSENTES: CELPE e JARI CELULOSE

1. ABERTURA DA REUNIAO
O coordenador do GTON/CTP aos representantes das empresas o comparecimento a
reuniao.

2. CARGA PROPRIA
Foram considerados, nos balangos de energia mensais de cada sistema isolado, a
energia de carga propria informada pelo GTON/CTM.

3. PARQUE GERADOR

Foram considerados, nos balangos de energia mensais de cada sistema isolado, os
parques geradores informados pela ANEEL/SFG por meio do Oficio n® 796/2008, de 26
de setembro/2008. Adotou-se o0 mesmo critério dos anos anteriores, ou seja, 0 maior
valor entre o autorizado e o solicitado, lembrando-se que para fins de PMO é utilizado o
valor autorizado a época de elaboragcdo do PMO.

4. FATOR DE CAPACIDADE
Foi adotado o valor de 85% para os sistemas do interior.

Diretoria de Engenharia - DE
Plano de Operacao 2009 - Sistemas Isolados 133



g
ﬂ@ Grupo Técnico Operacional da Regido Norte ElEtrDb rés £?

Centraig Elétricas Brasileiras 5.4

5. N° DE HORAS DE OPERACAO
Foi considerada geracado de 24 horas por dia para todos os sistemas isolados, exceto
para os da CER, conforme valores informados por esta empresa.

6. CRONOGRAMAS DE MANUTENCAO

Os representantes das empresas declararam que sao previstas apenas manutencoes
programadas de curta duragdo e que as mesmas nao acarretardo problemas de
atendimento.

7. CEA

7.1.Programa de Obras de Interligacao
O representante da CEA informou que n&o sao previstas interligacdes ao sistema
Macapa em 2009, permanecendo os 3 (trés) sistemas atualmente em operacao até o
final de 2009.

7.2.Balancos de Energia e Consumos de Combustivel

Conforme aprovado na reuniao.

8. CELPA

8.1.Programa de Obras de Interligacao

O representante da CELPA informou que ndo sado previstas interligagbes ao sistema
Macapa em 2009, permanecendo os 34 (trinta e quatro) sistemas atualmente em
operacao até o final de 2009.

8.2.Sistemas Isolados de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso

Com a entrada em operacdo da PCH Salto Curua em 15/10/2008, os sistemas
isolados de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso passaram a ser atendidos por
geragao dessa PCH, ndo sendo, portanto, prevista geragdo térmica nesses sistemas
em 20009.

8.3.Balangos de Energia e Consumos de Combustivel

Conforme aprovado na reuniao.

9. CEMAT

9.1. Programa de Obras de Interligacao

O representante da CEMAT informou que s&o previstas 3 (trés) interligacbes ao SIN
em 2009: Apiacas, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, todas a partir de
maio/2009. Desta forma, até o final de 2009 o n° de sistemas isolados da CEMAT
devera ser reduzido de 9 (nove) para 6 (seis).

9.2.Balancos de Energia e Consumos de Combustivel

Conforme aprovado na reuniao.
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10.CER

10.1. Programa de Obras de Interligacao

O representante da CER informou que n&o sao previstas interligagdes ao sistema Boa
Vista, da BOVESA, em 2009, permanecendo os 54 (cinqlenta e quatro) sistemas
atualmente em operacao até o final de 2009.

10.2. Suprimentos de Energia e Demanda para a CER

Observando a carga propria informada pelo GTON/CTM, o representante da CER
comentou que os sistemas Maloca do Arraia, Nova Esperanca e Sao Francisco ja se
encontram interligados ao sistema Boa Vista, da BOVESA. Este fato acarretou a
alteragdo nos valores de suprimento de energia e de demanda da BOVESA para a
CER e, consequentemente, nos valores de carga propria da BOVESA e da
ELETRONORTE-RR.

10.3.Balangos de Energia e Consumos de Combustivel
Conforme aprovado na reuniao.

11.CERON

11.1. Programa de Obras de Interligacao

O representante da CERON informou que ndo s&o previstas interligagcées ao sistema
PV-RB, permanecendo os 33 (trinta e trés) sistemas atualmente em operacao até o
final de 2009.

11.2. Sistema Hidrotérmico de Chupinguaia
O representante da CERON informou que sao previstas compras de geragdo da PCH
Cascata Chupinguaia, de julho a dezembro/2009.

11.3. Suprimentos de Energia e Demanda para a CERON em Rondénia

O representante da CERON apresentou na reunido os valores de compra de energia
e demanda das PCH e da UHE Rondon Il, resultando em alteracdo nos valores de
suprimento de energia e de demanda da ELETRONORTE para a CERON.

11.4.Balangos de Energia e Consumos de Combustivel
Conforme aprovado na reuniao.

12.ELETROACRE

12.1. Programa de Obras de Interligacao

O representante da ELETROACRE informou que estdo previstas interligacbes de
sistemas isolados da ELETROACRE ao sistema PV-RB. Porém, em fungcdo das
incertezas quanto a entrada em operacdo das mesmas, a ELETROACRE adoutou o
critério de nao informa-las no Plano de Operacédo 2009. Ficou consensado que, no
més do PMO que as mesmas ocorrerem, o GTON/CTP informara a ELETRONORTE
a alteragdo nos valores de suprimento de energia e de demanda contratados pela
ELETROACRE.
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Desta forma, a ELETROACRE ira operar 11 (onze) sistemas isolados, atendidos por
geracao térmica do PIE GUASCOR.
12.2.Balangos de Energia e Consumos de Combustivel

Conforme aprovado na reuniao.

13.MANAUS ENERGIA (INTERIOR)
13.1.Programa de Obras de Interligacao

O representante da MANAUS ENERGIA informou que ndo sao previstas interligacoes
de sistemas isolados ao sistema Manaus e nem entre si. Para 2009 foram
considerados 114 (cento e quatorze) sistemas isolados, porém apenas 98 (noventa e
oito) possuem, atualmente, autorizagado de geracao pela ANEEL e sao considerados
no PMO.

13.2.Balancos de Energia e Consumos de Combustivel

Conforme aprovado na reunido.
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Comité Técnico de Planejamento — GTON/CTP

Ata da Reuniao do PMO de Novembro/2008
e
Plano de Operacao 2009

MANAUS ENERGIA / PIE /| ELETRONORTE /
ELETROBRAS

DATA: 20 de Outubro de 2008

LOCAL: ELETROBRAS
PARTICIPANTES: Lista de presenca

EMPRESAS PARTICIPANTES:
MANAUS ENERGIA, PIE BREITENER, PIE MANAUARA, PIE RAESA, PIE GERA e
ELETROBRAS

EMPRESA AUSENTE
ELETRONORTE

1. ABERTURA DA REUNIAO

O coordenador do GTON/CTP agradeceu aos representantes das empresas o
comparecimento a reuniao.

Destacou que, em razdo da impossibilidade do representante da ELETRONORTE
comparecer nesta data a reunido, foi realizada uma reunido especifica nos dias 16 e
17/10/2008 por solicitagdo da prépria ELETRONORTE.

Os itens 2 a 5 referiram-se ao PMO de Novembro de 2008, ndo sendo objeto do
Plano de Operacgao 2009.
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6. PLANO DE OPERACAO 2009

Em relacdo ao Plano de Operacdo 2009 do sistema Manaus, foram tratados os
seguintes assuntos:

6.1. Carga Propria Prevista

A previsado de carga prépria informada pelo GTON/CTM é apresentada nas tabelas a

sequir:
Sistema Manaus - Energia de Carga Propria
Mercado Sup_rlmento Sistema Sistema
Més Proéprio a Rio Preto Manaus Manaus
da Eva
(MWh) (MWh) (MWh) (MWmed)
Jan 519.793 497 520.290 699,3
Fev 485.092 502 485.594 722,6
Mar 517.301 500 517.801 696,0
Abr 521.182 522 521.704 724.,6
Mai 531.728 532 532.260 715,4
Jun 526.232 524 526.756 731,6
Jul 575.284 540 575.824 774,0
Ago 601.345 560 601.905 809,0
Set 585.730 548 586.278 814,3
Out 622.992 572 623.564 838,1
Nov 602.493 597 603.090 837,6
Dez 559.407 574 559.981 752,7
6.648.579 6.468 6.655.047
Média 759,0 0,7 759,7
Sistema Manaus - Demanda de Carga Prépria
Més Mercado Préprio SRligrgpeigtg: Sistema
(kW) Eva (kW) Manaus (kW)
Jan 899.714 1.112 900.826
Fev 895.304 1.122 896.426
Mar 882.512 1.078 883.590
Abr 905.124 1.082 906.206
Mai 882.159 1.160 883.319
Jun 921.311 1.181 922.492
Jul 969.672 1.177 970.849
Ago 1.014.726 1.179 1.015.905
Set 1.049.983 1.187 1.051.170
Out 1.061.165 1.194 1.062.359
Nov 1.071.180 1.199 1.072.379
Dez 1.003.136 1.189 1.004.325
Maxima 1.071.180 1.199 1.072.379
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6.2. Determinagéo do Cenario de Vazdes Afluentes ao Reservatorio da UHE Balbina

O estudo para a determinacao do cenario de vazdes afluentes ao reservatério da UHE
Balbina foi elaborado em conjunto com a ELETRONORTE na reunido ocorrida nos
dias 16 e 17/10, conforme ja mencionado.

Com base no histérico de vazdes afluentes ao reservatério da UHE Balbina,
observou-se: 1- a ocorréncia de vazdées bem acima da média nos ultimos 4 (quatro)
anos, sendo que 2008 esta entre os 5 melhores anos do histérico; 2- a vazao média
verificada de jan a set/2008 foi 145% da MLT.

Analisando a transicdo dos anos do histérico, que apresentaram comportamento
semelhante ao até entdo verificado em 2008 numa faixa de + ou — 20%, em relagao
aos anos subsequentes, foi obtido o seguinte resultado: das 13 séries observadas, 12
pioraram e tiveram uma distribuicdo em torno da meédia.

Dessa forma, foi adotada a MLT como cenario de vazdes afluentes para 2009, cujos
valores mensais sao apresentados na tabela a seguir:

Previsao de Afluéncias (m3/s)

Més MLT( m®s) | Previsao ( m?s) %

Jan 353 353 100%
Fev 546 546 100%
Mar 712 712 100%
Abr 995 995 100%
Mai 1167 1167 100%
Jun 1059 1059 100%
Jul 674 674 100%
Ago 431 431 100%
Set 314 314 100%
Out 261 261 100%
Nov 246 246 100%
Dez 265 265 100%

6.3. Diretrizes e Metas de Armazenamento da UHE Balbina

Diretrizes: maximizar o armazenamento no periodo umido e controlar o
deplecionamento gradual do reservatério de forma a garantir o nivel final de
armazenamento em 31/12/2009;

Metas de armazenamento: nivel de partida (em 31/12/2008) e de chegada (em
31/12/2009) iguais a 45% V.U., em outras palavras, prevé-se que toda vazio afluente
seja turbinada.

6.4. Geracgao Hidraulica Mensal Prevista

Tendo-se como base o cenario de vazdes afluentes adotado, bem como as diretrizes
e meta de operagéao citadas anteriormente, obteve-se com resultado da simulagéo as
médias mensais de geragao para a UHE Balbina, apresentadas no quadro a seguir:
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UHE Balbina - Geragao Prevista para 2009 (MW médio)
Jan 90
Fev 90
Mar 95
Abr 95
Mai 100
Jun 100
Jul 140
Ago 140
Set 140
Out 150
Nov 140
Dez 130

Média 117,7

6.5. Disponibilidade de Poténcia dos PIE

Todos os PIE declararam que disponibilizardo mensalmente suas poténcias
contratadas pela Manaus Energia ao longo de 2009.

6.6. Manutengdes Programadas e Disponibilidade de Poténcia da MANAUS ENERGIA

Conforme aprovado na reuniao.

6.7.Balancos de Energia e Demanda

Conforme aprovado na reuniao.

6.8. Tipos de Combustivel Previstos para 2009

As UTE do sistema Manaus operarao em 2009 com os mesmos tipos de combustivel
que operaram em 2008.

6.9. Consumos Especificos Adotados

Foi repetido o mesmo critério dos anos anteriores, ou seja, para o 1° semestre de
2009 sera considerado o consumo médio verificado de jan a jun/2008, obtido pela
divisdo entre o consumo de 6leo total verificado pela geragao total da UTE nesse
periodo. Da mesma forma, para o 2° semestre de 2009, foram considerados as
razdes entre os consumos e geragdes verificados no periodo de jul a set/2008. Os
valores de consumo especifico por UTE sao apresentados na tabela a seguir:
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Sistema Manaus — Consumos Especificos 2009

Usina 1° Sem/08 2° Sem/08

m3*/MWh m3/MWh
Bloco | de Aparecida 0,294 0,309
Electron 0,372 0,372
Bloco | de Maua 0,321 0,332
Bloco Il de Maua 0,406 0,402
Bloco Il de Maua 0,372 0,372
Bloco Il de Aparecida 0,297 0,282
Bloco IV de Maua 0,197 0,201
Sao José 0,287 0,287
Cidade Nova 0,273 0,273
Flores 0,272 0,272
PIE BREITENER — Mattos 0,218 0,231
PIE BREITENER - Fran 0,215 0,217
PIE RAESA — Cristiano Rocha 0,207 0,203
PIE MANAUARA — Manauara 0,209 0,209
PIE GERA — Ponta Negra 0,201 0,201

6.10. Consumo de Combustivel Previsto para 2009

O consumo de combustivel previsto para 2009 por empresa é apresentado na tabela
a seguir:

Sistema Manaus - Consumo de Combustivel por Empresa 2009

Quantidade
: . de Oleo Com

Empresa Tipo de Oleo Cobertura

CCC-ISOL
PIE BREITENER - UTE Mattos Combustivel (ton) 109.325
PIE BREITENER - UTE Fran Combustivel (ton) 109.325

PIE RAESA - UTE Cristiano

Rocha Combustivel (ton) 116.554
PIE MANAUARA - UTE Manauara | Combustivel (ton) 109.850
PIE GERA - UTE Ponta Negra Combustivel (ton) 105.517
MANAUS ENERGIA OCTE (m?®) 380.832
MANAUS ENERGIA PGE (ton) 180.565
MANAUS ENERGIA Combustivel (ton) 208.516
MANAUS ENERGIA Diesel (m3) 72.784

skoskoskokokok
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