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1. ALTERACOES
Atualizagdo do nome do departamento.

2. OBJETIVO

O objetivo desse procedimento é estabelecer uma metodologia para calculo da Energia
Hidraulica Equivalente (EHE) nos Sistemas Isolados.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

Portaria DNAEE n® 350, de 23 de dezembro de 1990, paragrafo 4, Art. 3°.

4. DEFINICOGES

EHE Energia Hidraulica Equivalente trata-se da energia que
poderia substituir a totalidade da geracao térmica prevista de
um sistema isolado, caso este sistema estivesse interligado,
conforme descrito no paragrafo 4, do Art. 3% da Portaria
DNAEE n® 350, de 23 de dezembro de 1990

CEHE Custo da Energia Hidraulica Equivalente

PMO Programa Mensal de Operacéo

CCC Conta de Consumo de Combustivel
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5. DETERMINACAO DO VALOR DA ENERGIA HIDRAULICA EQUIVALENTE (EHE)

A Energia Hidraulica Equivalente de um sistema isolado “i” € obtida a partir de (I):

() EHE; = Prev_Compra Oleo,

C_Esp;
Onde:
Prev_Compra_Oleo;: E a Previsdo de Compra de Oleo em m3 ou t

C_Espi: E o Consumo Especifico do sistema isolado “” em m3 / MWh ou
t/ MWh, respectivamente.

6. UTiLizAcAo DA EHE NO PLANO E PROGRAMAS MENSAIS DE OPERACAO (PMO)

Conforme descrito na definicdo de EHE, esta energia esta associada a geracao térmica
prevista de um sistema isolado, que por sua vez resulta do balanco energético deste
sistema isolado, tanto para fins de Plano de Operacao quanto para fins dos PMO.

Na pratica poderao ocorrer 3 (trés) hipbteses:
a) Prev_Compra_Oleo = Prev_Consumo_Oleo;
Neste caso nao ha previsdo de recomposicdo de estoque de dleo do sistema
isolado, quando da elaboragdo do PMO. Esta hipétese é a considerada no Plano
de Operagéo.
EHE = Geragao Térmica Prevista

b) Prev_Compra_Oleo > Prev_Consumo_Oleo;

Neste caso ha previsao de recomposicao de estoque de 6leo do sistema isolado,
quando da elaboracao do PMO.

EHE > Geragéo Térmica Prevista

c) Prev_Compra_Oleo < Prev_Consumo_Oleo;

Neste caso ha previsdo de reducdo de estoque de 6leo do sistema isolado,
quando da elaborac¢ao do PMO.

EHE < Geracéo Térmica Prevista.
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7. DETERMINACAO DO CUSTOS DA ENERGIA HIDRAULICA EQUIVALENTE (CEHE)

No célculo das quotas da Conta de Consumo de Combustivel dos Sistemas Isolados —
CCC-ISOL, a EHE sera valorizada pela Tarifa de Energia Hidraulica Equivalente —
TEHE, definida periodicamente pela ANEEL, em resolugéo especifica, a partir de (II):

(Il) CEHE (R$) = EHE (MWh) X TEHE (R$ / MWh)

O CEHE é de responsabilidade do agente gerador pertencente ao sistema isolado.
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