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1. ALTERAÇÕES 

Atualização do nome do departamento. 

2. OBJETIVO 

Apresentar o procedimento para determinação do montante de geração hidráulica a ser 
considerado no Plano de Operação dos sistemas isolados, elaborado pelo Comitê 
Técnico de Planejamento - CTP.  

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Plano de Operação Instrumento de planejamento da operação dos 
sistemas isolados, elaborado pelo GTON, resultante 
dos estudos energéticos anuais. 

AGH Acompanhamento da Geração Hidráulica, objeto do 
procedimento P-DES-0006. 

Histórico de vazões afluentes Planilha onde são registradas as vazões afluentes 
médias mensais ao reservatório de uma UHE  

4. DEFINIÇÕES 

UHE Usina Hidrelétrica; usina elétrica acionada por energia 
hidráulica. 

PCH Pequena Central Hidrelétrica; usina elétrica acionada 
por energia hidráulica, com potência instalada igual ou 
inferior a 30 MW. 

Potência instalada Soma das potências nominais dos equipamentos 
elétricos de mesma espécie de uma instalação 
elétrica. 

Equipamento elétrico Conjunto unitário que se liga por terminais a um 
sistema elétrico, para exercer neste uma ou mais 
funções. 

Sistema elétrico Circuito ou conjunto de circuitos elétricos inter-
relacionados, constituído para atingir um determinado 
objetivo. 

Vazão afluente Vazão que aflui a um reservatório de uma usina 
hidrelétrica. 
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5. DESCRIÇÃO 

O montante de geração hidráulica a ser considerado no Plano de Operação, previsto 
para o ano subseqüente ao ano de sua elaboração, corresponde ao somatório das 
previsões mensais de todas as usinas hidrelétricas que ofertarão energia aos sistemas 
isolados.  

O conjunto de usinas hidrelétricas é composto por dois tipos: UHE e PCH. Existem 
procedimentos distintos entre esses dois tipos de usinas para determinação das suas 
ofertas de energia, uma vez que as PCH não são simuláveis e as UHE são, conforme 
detalhado nos itens 5.1 e 5.2. 

5.1. Determinação do montante de geração hidráulica de PCH 

Os valores mensais de geração hidráulica de cada PCH no Plano de Operação são 
resultantes da comparação entre os valores de geração verificados no ano anterior e os 
valores mensais previstos para a PCH. No caso de variações acima de 10%, o CTP 
solicita justificativa para estes desvios. Caso não seja aceita, o valor a ser considerado 
é o correspondente ao verificado no ano anterior. 

Caso a PCH entre em operação no ano subseqüente ao ano de elaboração do Plano, a 
previsão de geração informada pela concessionária deverá corresponder aos valores 
previstos em contrato ou no projeto da referida usina. 

Os valores de geração verificada estão registrados no AGH, histórico da operação da 
PCH, cuja elaboração é de responsabilidade do CTO, com base nas informações 
enviadas pelas concessionárias responsáveis pelo sistema isolado. O CTO encaminha 
mensagem eletrônica ao endereço corporativo do CTP para disponibilizar o AGH.  A 
concessionária também é responsável pelo envio das informações de contrato ou de 
projeto para o CTO, no caso de PCH que entrará em operação. 

Os valores de geração previstos para cada PCH também são informados pela 
concessionária responsável pelo sistema isolado, por meio de mensagem eletrônica ao 
endereço corporativo do CTP ou por fax.  

5.2. Determinação do montante de geração hidráulica de UHE 

Para cada UHE é realizada simulação de sua operação, considerando como insumos o 
cenário selecionado de vazões afluentes ao seu reservatório, o programa de 
manutenção de suas unidades geradoras, as restrições operativas existentes e as 
metas de armazenamento a serem atingidas obtendo-se, como produto, a previsão 
mensal de geração para o ano em estudo.  

5.2.1 Determinação do cenário de vazões afluentes adotado no Plano 

São selecionados os anos do histórico de vazões afluentes ao reservatório da UHE 
com comportamento semelhante ao do ano em curso. Para tanto, leva-se em 
consideração a vazão média anual, as vazões máximas do período úmido e as 
mínimas do período seco. 
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O cenário de vazões para o ano subseqüente a ser adotado no Plano é o de maior 
número de ocorrências, dentre os dos anos subseqüentes aos anos selecionados. 

Existe um histórico de afluências para cada UHE, atualizado pelo CTO e 
disponibilizado para o CTP por meio de mensagem eletrônica encaminhada ao seu  
endereço corporativo. 

5.2.2 Programa de manutenção de unidades geradoras e restrições de operação 

A concessionária responsável pela operação da UHE informa ao CTP, via fax ou 
mensagem eletrônica, o programa de manutenção de suas unidades geradoras e as 
restrições operativas existentes. 

5.2.3 Metas operativas 

Normalmente são metas de armazenamento para o final de cada mês, estabelecidas 
para o reservatório da UHE. Não existe uma penalização no caso de não serem 
alcançadas, sendo indicativas de que devem estar ocorrendo mudanças nas premissas 
consideradas no estudo energético.  

5.2.4 Simulação 

Para simular a operação da UHE é utilizada a ferramenta computacional executada em 
microcomputador, desenvolvida e implementada no âmbito do CTP, baseada no 
modelo individualizado de operação de reservatórios. Esse programa permite duas 
formas de simulação: o usuário pode fornecer como dados de entrada as vazões 
afluentes e metas de nível ao final de cada período, obtendo-se como resultado valores 
de geração média mensal, ou fornecer como dados de entrada as vazões afluentes e 
metas de geração, obtendo como resultado os níveis alcançados ao final de cada mês 
pelo reservatório da UHE.  

6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Esse procedimento é executado anualmente na reunião de elaboração/aprovação do 
Plano pelo CTP, ou em caso de sua reavaliação. 

7. ANEXOS 

• Anexo I: Formato da planilha AGH 

• Anexo II: Painéis de entrada de dados, execução e relatório de saída do Simulador 
da Operação Individualizada de UHE 
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ANEXO I 

Formato da planilha AGH 
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Fig.1 – Formato da planilha AGH – P-DES 0006 
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ANEXO II 

Formato de entrada de dados, execução e 
relatório de saída do Simulador da 
Operação Individualizado de UHE 
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Fig.2 – Formato do arquivo de entrada de dados da simulação 

 

 
Fig.3 – Painel de início da execução da simulação 
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Fig.4 – Painel de opções de execução da simulação 

 

 

 

 
Fig.5 – Painel de resultado da simulação 
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