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1. ALTERACOES

Atualizagdo do nome do departamento.

2. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento € estabelecer a metodologia para reprogramacao do
Programa Mensal de Operacao dos Sistemas Elétricos Isolados Brasileiros (PMO).

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

Relatério do Programa Mensal de Operacao dos Sistemas Isolados

Planilha do PMO

Relatério que apresenta as reavaliagbes energéticas
mensais das diretrizes e metas previstas no Plano de
Operacgao, destacando os requisitos de carga propria, as
disponibilidades de geracdo hidraulica, as necessidades de
geragao térmica e os montantes de 6leo associados, além
das diretrizes operativas para as UHE.

Planilha que contém os dados de previsdao de geracao de
energia elétrica, consumo especifico, consumo de
combustivel, estoque previsto, verificado e a logistica de
abastecimento das usinas térmicas dos Sistemas Elétricos
Isolados Brasileiros.
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4. DEFINICOES

AEC
ANEEL
Carga Prépria

CCC-ISOL

Combustivel

Consumo

CT™M
CTO
CTP

Planilha de Acompanhamento de Estoque de Combustivel
Agéncia Nacional de Energia Elétrica
Energia elétrica requerida pelo sistema elétrico.

Conta de Consumo de Combustiveis Fosseis dos Sistemas
Isolados

Qualquer substancia que queimada sob condigdes
controlaveis fornece calor numa forma utilizavel.

Quantidade de combustivel consumida para geracdo de
energia elétrica.

Comité Técnico de Mercado
Comité Técnico de Operagao

Comité Técnico de Planejamento

Energia hidraulica equivalente E a energia que poderia substituir a totalidade da

Estoque
GTON

Lastro

Més de Referéncia
OC-1A

oD

PGE

PMO

PTE

Poténcia Disponivel

geracgao térmica prevista caso os sistemas estivessem
completamente interligados

Quantidade de combustivel total acumulada.
Grupo Técnico Operacional da Regiao Norte

Quantidade de combustivel no tanque néo aproveitada para
geracgao de energia elétrica.

Més de vigéncia

Oleo Combustivel com Alto Teor de Enxofre
Oleo Diesel

Oleo Combustivel para Geragéo Elétrica
Programa Mensal de Operacao

Oleo Leve para Turbina Elétrica

Poténcia total, sincronizada ou nao, que pode ser utilizada
quando necessario.
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Poténcia Efetiva

Poténcia Nominal

Tancagem

Usina Termelétrica

Poténcia aparente, arbitrada como referéncia, para indicagéo
de grandeza de um sistema ou equipamento elétrico.

Poténcia maxima em regime continuo, para a qual a
instalacdo foi projetada. Normalmente vem indicada nas
especificagbes fornecidas pelo fabricante e na chapa
anexada as maquinas.

Capacidade de armazenagem de combustivel do tanque.

Usina elétrica acionada por energia térmica, ou seja,
instalacdo na qual a energia quimica contida em
combustiveis fosseis é convertida em energia elétrica.
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5. DESCRICAO

Durante a vigéncia do PMO podem ocorrer mudangas nas condi¢ées de contorno
que foram consideradas a época de sua elaboragao.

Quando essas mudangas provocarem alteracdo nos valores de geracao e/ou de
compra de combustivel em um sistema isolado, a empresa podera solicitar ao
GTON/CTP uma reprogramacao do PMO vigente desse sistema isolado.

Este procedimento define as condigdes para solicitagdo de uma reprogramacao do
PMO vigente de um sistema isolado pelo GTON/CTP.

5.1. FLUXO DAS INFORMACOES

A empresa devera encaminhar ao GTON/CTP por meio de FAX justificativa para a
solicitagdo de reprogramacao do PMO vigente do sistema isolado.

O GTON/CTP podera solicitar informacdes adicionais (que também devem ser
encaminhadas via FAX) caso julgue necessario, podendo aprovar ou nao a
reprogramacao solicitada.

A decisao do GTON/CTP sera comunicada a empresa solicitante por meio de FAX,
aprovando ou nao a referida reprogramacao do PMO.

5.2. PRAZOS

5.2.1. PARA PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL PELO PROCEDIMENTO “SISTEMA BR”

A empresa devera enviar a solicitagdo de reprogramacao no prazo de
até 03 dias uteis anteriores ao dia 15 do més de vigéncia do PMO,
para que os acertos financeiros referentes a compra do combustivel
sejam realizados pelo procedimento “Sistema BR”.

5.2.2. PARA PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL POR SDR

O ndo cumprimento do prazo definido no item 5.2.1 implica que os
acertos financeiros referentes a compra do combustivel serdo
realizados por meio de Solicitacdo de Reembolso — SDR, ou seja, a
empresa adquire o combustivel com recursos proprios e encaminha a
SDR a CCC, anexando a nota fiscal correspondente.
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5.2.3. DE ANALISE DO GTON/CTP

*kkkkkk

O GTON/CTP necessita de 3 dias para analisar uma solicitagdo de
reprogramacao e informar aos agentes envolvidos sobre a aprovagéao
ou ndo da referida reprogramacao.




