CASA DE FORÇA
 

Escolha do Tipo de Casa de Força
Foi considerada, apenas, a casa de força do tipo “exterior e abrigada”. Cabe registrar que uma casa de força subterrânea não é uma escolha comum para pequenas centrais.

Arranjos Típicos
O arranjo típico da casa de força é, como em todo projeto dessa natureza, condicionado pelo tipo da turbina e do gerador. Esses equipamentos são selecionados e dimensionados como apresentado no item EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS.

Deverão ser previstas, nas dependências da casa de força, áreas destinadas aos equipamentos elétricos e mecânicos auxiliares definidos em cada projeto.

Além disso, em cada caso, deverá ser analisada a necessidade de área específica para montagem dos equipamentos, cujas dimensões básicas deverão ser fornecidas pelo fornecedor dos equipamentos principais. Registra-se que no caso de máquinas de pequeno porte, elas poderão ser fornecidas pré-montadas.

Em qualquer caso, deve-se prever uma ponte rolante para os trabalhos de montagem e desmontagem em manutenções programadas.

Da mesma forma, deverá ser analisada a necessidade de se prever uma sala para o centro de operação da PCH.

Deve-se lembrar que, nos locais onde o desnível é criado pela barragem, a casa de força é acoplada a tomada d’água e, portanto, incorporada ao barramento.

Dimensionamento
A definição das principais dimensões da casa de força, depende da quantidade e dimensões básicas da turbina e do gerador.

As principais elevações da casa de força são definidas em função dos níveis d’água notáveis de jusante e da submergência da turbina. A qualidade da curva-chave é de extrema importância para a fixação dessas elevações, como, por exemplo, a cota do piso dos transformadores. Esse piso (cota), evidentemente, deve estar a salvo de inundação.

Com base na potência, quantidade, tipo e dimensões das máquinas, deverão ser dimensionadas as dependências da casa de força destinadas aos equipamentos elétricos e mecânicos auxiliares.

Deverá ser definida, ainda, a cota de fundação da casa de força, que depende da posição do tubo de sucção da turbina. Em seguida, definem-se as cotas e a disposição das galerias de drenagem.

A estabilidade da estrutura deverá ser verificada para os casos correntes de carregamento.

Os acessos externos deverão ser definidos em função da cota do piso principal da área de montagem, dos aspectos topográficos do local e das rampas admissíveis para os equipamentos de transporte e da disposição das obras a jusante.

Os transformadores podem ser instalados dentro ou fora da casa de força, em função das particularidades de cada caso.

O dimensionamento da parede de jusante da casa de força deverá, em alguns casos, considerar o apoio da estrutura de saída da linha de transmissão.

Métodos Construtivos
Os métodos construtivos são os mesmos já especificados anteriormente para barragens de concreto.

 

 

