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Capítulo 10

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

No enceramento dos estudos, deverá ser elaborado o Relatório Final do Projeto Básico da PCH, que sintetizará, de forma conclusiva, os trabalhos realizados.

Com as adaptações que se fizerem necessárias, em função das particularidades de cada aproveitamento, o Relatório Final deverá conter os itens apresentados a seguir, para textos e desenhos, visando facilitar a análise por parte da ANEEL, que é o órgão regulador do setor.

Registra-se que, visando a padronização desse tipo de relatório pelo Setor Elétrico, a itemização sugerida é a mesma apresentada nas Diretrizes para Elaboração de Projeto Básico de Usinas Hidrelétricas da Eletrobrás/ANEEL.

10.1
ITEMIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

1 -  APRESENTAÇÃO

2 -  INTRODUÇÃO

2.1 -  Objetivo

2.2 -  Histórico

2.3 -  Estudos Anteriores

2.4 -  Características Principais

3 -  SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

4 -  LEVANTAMENTOS COMPLEMENTARES E ESTUDOS BÁSICOS

4.1 -  Aerofotogramétricos e Topobatimétricos

4.2 -  Hidrometeorológicos

4.3 -  Hidráulicos

4.4 -  Geológicos, Geotécnicos e de Materiais de Construção

4.5 -  Ambientais

4.6 -  Estudos Energéticos

4.7 -  Integração da Usina ao Sistema de Transmissão

4.8 -  Custos

5 -  ESTUDOS DE ALTERNATIVAS

5.1 -  Estudos de Eixos

5.2 -  Arranjos para o Eixo Selecionado

5.3 -  Pré-Dimensionamento das Obras Civis e dos Equipamentos

5.4 -  Seleção da Alternativa

6 -  DETALHAMENTO DO PROJETO

6.1 -  Arranjo Geral do Projeto

6.2 -  Desvio do Rio

6.3 -  Barragens (Diques)

6.4 -  Vertedouro

6.5 -  Tomada d’Água e Circuito Hidráulico de Adução

6.6 -  Casa de Força e Canal de Fuga

6.7 -  Equipamentos e Sistemas Eletromecânicos

6.8 -  Subestação e Linha de Transmissão

6.9 -  Obras Acessórias (se houver)

7 -  ESTUDOS AMBIENTAIS

8 -  INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA

9 -  PLANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO E CRONOGRAMA FÍSICO

10 -  ORÇAMENTO PADRÃO ELETROBRÁS

11 -  FICHA TÉCNICA

12 -  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

10.2
DESENHOS - CONTEÚDO

Os desenhos deverão ser suficientes para a plena compreensão do Projeto Básico e deverão cobrir, em princípio, os seguintes títulos (autoexplicativos). Para maiores detalhes, sugere-se ao usuário destas Diretrizes, uma consulta às Diretrizes para Elaboração de Projeto Básico de Usinas Hidrelétricas da Eletrobrás/ANEEL.

No item 10.3 são indicadas as escalas usuais para elaboração dos desenhos.

1 -  GERAIS

Incluem-se nesse grupo os desenhos de caracterização geral do empreendimento, os quais deverão cobrir:

- Localização geral do empreendimento;

- Situação regional do empreendimento;

- Base cartográfica (topo-batimétrica) e geodésica da área do empreendimento;

- Mapa do reservatório e de localização das estações hidrometeorológicas no local e na região do empreendimento utilizadas nos estudos;

- Desenhos ilustrativos típicos, mostrando as características hidrológicas e climatológicas da região;

- Desenhos ilustrativos típicos, mostrando as características geológicas e geotécnicas regionais e locais;

- Implantação local das obras principais, enfocando os aspectos de utilização territorial, mostrando, além das obras, as áreas destinadas ao canteiro, acampamento, áreas de empréstimos, jazidas, pedreiras e bota-fora, dentre outros;

- Arranjo geral do aproveitamento;
- Cortes e detalhes típicos das estruturas das obras civis.

2 -  OBRAS DE DESVIO

Incluem-se nesse grupo os desenhos das fases/seqüências construtivas do empreendimento, com os volumes e características dos materiais necessários para execução das ensecadeiras.

3 -  OBRAS CIVIS PRINCIPAIS

Incluem-se nesse grupo os desenhos típicos das diversas estruturas componentes do empreendimento, em plantas, cortes, seções e detalhes, necessários à plena compreensão do projeto e ao levantamento de quantidades.

- Implantação geométrica das estruturas de barramento, de extravasão, de adução, de geração e de restituição do escoamento ao rio;

- Arranjo geral de cada uma das estruturas;

- Plantas de cada uma das estruturas, em níveis variados, onde necessário;
- Cortes típicos de cada uma das estruturas e detalhes sempre que necessário.

4 -  EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS

Incluem-se nesse grupo os desenhos típicos dos equipamentos eletromecânicos principais do empreendimento (turbinas, geradores e transformadores).

Além desses, incluem-se, também, os equipamentos hidromecânicos e respectivos sistemas de acionamento/movimentação (comportas corta-fluxo e ensecadeiras, peças fixas, pórticos, talhas, etc.).

Incluem-se ainda nesse grupo os diversos diagramas unifilares e fluxogramas dos sistemas auxiliares eletromecânicos.

5 -  SUBESTAÇÃO E LINHA DE TRANSMISSÃO

Incluem-se nesse grupo os desenhos típicos das obras civis da subestação da usina, bem como de seus equipamentos. Para a linha de transmissão prevê-se, apenas, o desenho simplificado de seu traçado (ou diretriz) básico até o ponto de interligação com o sistema elétrico da região.

10.3
ESCALAS RECOMENDADAS

As escalas recomendadas para cada tipo de desenho são apresentadas no quadro a seguir.

TIPO DE DESENHO
ESCALA

Gerais (Regionais)
1:100.000 a 1:1.000.000

Implantação Geral (Locais)
1:2.000 a 1:10.000

Arranjo Geral das Estruturas
1:200 a 1:2.000

Estruturas do Aproveitamento
1:100 a 1:500

Detalhes
1:10 a 1:50

Registra-se que as escalas para os desenhos gerais (regionais) e de implantação geral (locais) poderão variar em função do porte do empreendimento.
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