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1 PREFACID

O potencial edlico brasileiro pela qualidoade e distribuicdo dos ventos vem
estimulando iniciativas para o desenvolvimento tecnolégico, industrial e de projetos
de parques edlicos nas diferentes regides do Pais.

O Governo Federal criou o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia
Elétrica -PROINFA através da Lei n® 10.438 de 26 de abril de 2002, sancionada
pelo Presidente da Republica, onde estd prevista na primeira fase a instalacdo de
3.300 MW em projetos de Energia Renovavel até o ano de 2006.

A Universidade Federal de Pernambuco - UFPE através do Centro Brasileiro de
Energia Edlica - CBEE, lider no pais em pesquisa e desenvolvimento na drea de
energia edlica, tem tido papel fundamental na elaboracéo e implantacéo do
PROINFA. O grupo de especialistas da UFPE tem se destacado em suas agdes em
prol do desenvolvimento tecnolégico e industrial do Pais, em cooperacdo com
entidades nacionais e internacionais. O CBEE participa efetivamente da World Wind
Energy Association — WWEA e da Rede Ibero-americana de Geracéo Eélica — RIGE,
é a instituicdo brasileira responsavel pelas atividades na drea de energia edlica do
Solar and Wind Energy Research Assessment Project — SWERA do Programa das
Nacdes Unidas para o Meio-Ambiente e mantém vdrias outras cooperacdes
estratégicas.

A realizacGo do curso de interligacGo de centrais edlicas ao sistema interligado
nacional, realizado em agosto de 2001 em Recife/PE, permitiu identificar, através
do debate entre os especilistas presentes, a falta de material técnico no Pais que
pudesse auxiliar especialistas na andlise do comportamento de turbinas edlicas
quando interligadas as redes elétricas e, também, pudesse orientar o projeto de
conexdo elétrica de turbinas edlicas e de centrais edlicas na rede elétrica nacional.

O Guia de Projeto Elétrico de Centrais Eélicas — Volume |: Projeto Elétrico e
Impacto de Centrais Eélicas na Rede Elétrica visa preencher esta lacuna
apresentando os principais métodos para realizacdo de projeto elétrico de conexao
de centrais edlicas e as ferramentas utilizadas para estimar o impacto de centrais
edlicas na qualidade de energia local. A avaliacdo do funcionamento de turbinas
edlicas e as andlises de protecdo para evitar operagdes indevidas também s@o
incluidas neste trabalho.

Congratulamo-nos com os especialistas representantes de entidades e empresas que
participaram do debate acerca da integracdo de centrais edlicas ao Sistema Elétrico
Nacional e contribuiram para a realizagdo deste trabalho, que por certo promoverd
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a viabilidade e competitividode da energia edlica e a capacitacdo de novos
especialistas para o mercado brasileiro.

Brasilia, dezembro de 2002

Ivonice Aires Campos

Coordenadora de Acoes de
Desenvolvimento Energético

Ministério da Ciéncia e Tecnologia
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2 DEFINICOES

Angulo de impedéancia de curto-circuito — angulo da impedéancia que representa um
equivalente do sistema de poténcia em um especifico ponto da rede elétrica. E
definido como:

X
= arctan(—=
V.. ( R )

cc

Coeficiente de afundamento de tensGo devido a operagéo de chaveamento — k,
(y.) — coeficiente utilizado nos testes de certificacdo de turbinas edlicas de grande
porte. Este coeficiente define a méxima variacdo de tensdo para trés condicoes
especificas: a) Operacdo de partida com velocidade de vento préxima da
velocidade de entrada b) Operacéo de partida com velocidade de vento préxima da
velocidade nominal e ¢) Na operacdo de troca de gerador (se a turbina edlica for
equipada com dois geradores).

Coeficiente de emissdo de flicker (cintilamento) em operacdo continua — ¢, (y,v,) —
coeficiente normalizado que permite estimar a flutuacdo de tensGo em operacdo
continua de uma turbina edlica em funcdo do angulo de impedéancia de curto-
circuito do ponto de conexdo (y,) e da velocidade média de vento anual (v,).

Coeficiente de emissdo de flicker devido & operacdo de chaveamento — k, (y_) —
coeficiente normalizado que permite estimar a flutuacdo de tensdo durante uma
operacdo de chaveamento (inicio de geragGo ou troca de geradores). Este
coeficiente é fornecido para 3 condicées especificas: a) Operacdo de partida com
velocidade de vento préxima da velocidade de entrada b) Operacdo de partida com
velocidade de vento préxima da velocidade nominal e ¢) Na operacdo de troca de
gerador (se a turbina edlica for equipada com dois geradores).

Corrente de curto-circuito — | — corrente de curto-circuito de linha calculada para
um local do sistema elétrico.

Demanda de reativo em vazio — Q, — é a poténcia reativa em regime permanente
de uma turbina edlica em vazio (geracGo nula). E equivalente & poténcia de
excitaco mais as perdas no caso de um gerador assincrono.

Gerador assincrono — mdéquina assincrona acionada como gerador. Este tipo de
gerador depende de uma fonte externa de excitacGo e uma referéncia para
freqiéncia e tensdo.

Gerador sincrono — gerador que possui uma excitacdo prépria. Fornece uma tensao
em uma freqiéncia que depende diretamente da freqiéncia de giro do seu eixo
mecdanico.
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Corrente harménica - |, — Corrente da componente harménica h emitida por uma
turbina edlica durante a operacdo continua.

Impedéncia de curto-circuito — Z_ — impedancia que multiplicada pela tensdo
nominal ao quadrado resulta na poténcia de curto-circuito (S_), também chamada

de impedéancia caracteristica da rede elétrica. O médulo da impedancia é definido
Como |ZCC| = | RCC+i‘XCC| = |SCC/LJI'12 | N

Intensidade de turbuléncia — IT — indicador da magnitude das flutuacdes da
velocidade do vento calculado pelo quociente entre o desvio padréo e a velocidade
média do vento usando a seguinte expressdo (valor adimensional):

T=-2

média

N;o€ Njo — nimeros méximos de chaveamentos permitidos em uma turbina edlica
para 10 e 120 minutos, respectivamente.

Operagdo continua — operac@o normal da turbina edlica excluindo as operagdes de
partida e parada.

Operacdo de troca de geradores — comutacdo de ligacdo de geradores ou pdlos
existente em algumas turbinas edlicas com vista & otimizagGo da poténcia elétrica
produzida.

Operagéo de partida de turbina eélica — inicio de operacdo e conexdo do gerador
a rede elétrica.

Ponto de Conexdo com o Concessiondrio — PCC — representa fisicamente o local da
separacdo da central edlica com a rede do concessiondrio local. Sendo,
normalmente, o local onde se instala o sistema de medicGo da energia gerada.

Poténcia nominal de referéncia — P, — é a poténcia ativa nominal em regime
permanente de uma turbina edlica possivel de ser definida através de sua curva de
poténcia.

Poténcia de curto-circuito — S_. — Poténcia elétrica calculada com base na tensdo
nominal do sistema elétrico e na corrente de curto-circuito (sem as turbinas eélicas).
O médulo da poténcia de curto-circuito ¢ definido como |S..|= |3 U I_|.

Poténcia mdaxima admissivel — P, — é a poténcia ativa mdxima que uma turbina
edlica poderd fornecer em regime permanente.

Poténcia maxima em médias de 1 minuto — P, — é a poténcia ativa méxima medida
em médias de 1 minuto durante os testes de certificacdo de qualidade de energia.
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Poténcia méxima instantdnea — P, , — poténcia ativa mdxima medida em médias de
0,2 segundos durante os testes de certificacdo de qualidade de energia que atestam
a mdxima poténcia que a turbina edlica pode atingir em regime dindmico.

Poténcia nominal de uma turbina edlica — S, — Valor de poténcia indicativo da
capacidade da mdaquina fornecido pelo fabricante (nem sempre coincidente com a
poténcia méxima).

Poténcia nominal da central edlica — S_..esicc — € @ soma das poténcias nominais
de todas as turbinas edlicas instaladas em uma central edlica:

Nt,e.
centraledlica — Z S i
i=l

S

Poténcia nominal de reativo — Q, — é a poténcia reativa demandada por uma
turbina eélica em regime permanente, relativa & poténcia ativa nominal de
referéncia.

Poténcia reativa na poténcia maxima em médias de 1 minuto — Q; — é a poténcia
reativa relativa & poténcia ativa méxima em médias de 1 minuto.

Poténcia reativa méxima instanténea — Q. — poténcia reativa demandada relativa @
poténcia ativa méxima instanténea, medida em intervalos de 0,2 segundos.

P, e P, — pardmetros de flicker de curto e longo periodos que podem ser entendidos
como uma média ponderada da variacdo de tensdo em 10 minutos e em 2 horas,
respectivamente.

Ramal de ligag@o — linha elétrica que realiza a ligacdo da central edlica & rede de
distribuig@o existente ou & subestacdo do concessiondrio.

Rede pré-existente — rede a qual a central eblica é conectada através de um ramal
de ligacéo.

Regulacdo de poténcia por estol (“stall”) — forma passiva de controle (limitacdo) da
poténcia extraida do vento pelo rotor de uma turbina edlica através do efeito
aerodinédmico de descolamento do fluxo de vento e conseqiente reducdo da forca
de sustentacdo (“ lift”).

Regulacdo de poténcia por variagdo do dngulo de passo (“pitch”) — forma de
controle ativo da poténcia extraida do vento pelo rotor de uma turbina edlica
através da variag@o do dngulo de passo (Gngulo de “pitch”) das pés.

Relagcdo de curto-circuito — r,. — quociente entre a poténcia de curfo-circuito no
ponto de conexdo da central eélica e a poténcia nominal da central edlica:
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N

S

cc

centraedlica

TensGo nominal da rede receptora — U, — é a tenséo nominal para a qual todas as
caracteristicas elétricas sao referidas (valor entre fase-fase).

Turbina edlica de rotag@o constante — classificacéo onde a velocidade de rotacéo
do rotor da turbina eélica é (praticamente) fixa, normalmente associada & conexdo
direta & rede elétrica com geradores assincronos.

Turbina edlica de rotacdo varidvel — classificacdo onde a velocidade de rotacé@o do
rotor da turbina edlica é varidvel, pode ser normalmente associado ao uso de
conversores de poténcia elétrica e/ou geradores sincronos.

Velocidade de vento de entrada da turbina eélica (“cut-in”) — velocidade minima de
vento, em m/s, para a qual a turbina edlica inicia a producéo de energia elétrica
(operacao de partida). Valores médios de 10 minutos.

Velocidade de vento nominal da turbina edélica — velocidade de vento média
(10min) em que a turbina atinge a poténcia nominal, S,.

Velocidade de vento de saida da turbina eélica (“cut-out”) — velocidade méxima de
vento (em m/s) para a qual o sistema de controle comanda o desligamento da
turbina edlica por razdées de seguranca. Valores médios de 10 minutos.
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3 INTRODUCAO

O presente documento foi desenvolvido no formato de um Guia com o intuito de
auxiliar no estudo e na elaboracdo de projetos elétricos de centrais edlicas no
Brasil. Aqui sdo descritos os principais parémetros para projeto elétrico de centrais
edlicas e procedimentos para avaliar o impacto das centrais edlicas na qualidade
de energia elétrica. O texto é dividido em dois grandes grupos: 1) projeto elétrico
de centrais eélicas e 2) impacto de centrais edlicas na qualidade de energia.

Este Guia trata dos principais aspectos do projeto elétrico de centrais edlicas,
enumerados abaixo:

—_

Dimensionamento e otimizag@o da interligagdo de uma central edlica;

)
2) Limites térmicos associados com a rede elétrica;
3) Impactos na qualidade de tensdo elétrica;
4) Estudos transitérios e dindmicos da integragdo de turbinas edlicas;
5) Problemas de estrangulamento da transmissGo de energia elétrica e perdas

elétricas;

6) Modificac@o do planejamento da operacdo das unidades geradoras e regulacao
da capacidade de geracao;

7) Impacto na estabilidade, confiabilidade e seguranca da operacdo do sistema
elétrico como um todo.

Nem sempre todos os aspectos acima identificados sdo relevantes, sendo o bom
senso e a experiéncia importantes na decisGo das principais andlises a serem
conduzidas. No entanto, de uma maneira geral, para o projeto de uma central
edlica sdo necessérias andlises envolvendo os quatro primeiros aspectos da lista
acima. Os trés Gltimos tépicos sdo importantes na andlise da integracéo de vérias
centrais edlicas (ou centrais de grande capacidade), onde a participacdo da
geracéo de energia eblica na matriz energética regional ou local seja considerdavel.

Os parémetros elétricos descritos neste trabalho sGo baseados na norma para
garantia da qualidade de energia da conexao elétrica de turbinas edlicas preparada
pela Comissdo Eletrotécnica Internacional — IEC, Norma [EC 61400-21.

Esta norma especifica os parGmetros relevantes para andlise da qualidade de
energia devido & conexdo de turbinas/centrais edlicas, bem como métodos para a
certificacGo da qualidade de energia das turbinas eélicas. Com estes parédmetros é
possivel estimar o impacto de turbinas edlicas na qualidade de energia no ponto de
conexdo local. Apesar de existirem recomendacdes para os valores e limites dos
pardmetros, cada projeto deve ser analisado em funcé@o das caracteristicas da rede
local e regras dos operadores ou concessiondrios elétricos locais.
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Neste Guia também sdo incluidos anexos sobre a tecnologia de turbinas edlicas
modernas e as principais caracteristicas elétricas de funcionamento dessas
mdquinas, uma descricdo das nogdes bdsicas de transmissGo de energia elétrica,
aspectos de ofimizacdo de projeto através da andlise de perdas elétricas e um
diagrama esquemdtico apresentando todas as fases de um projeto elétrico de
centrais edlicas.

Os procedimentos e andlises contidas neste trabalho aplicam-se a centrais eélicas
diretamente conectadas ao sistema elétrico interligado. Nao é aconselhado o uso
deste Guia para andlise de projetos de instalagdo de turbinas/centrais edlicas em
sistemas isolados ou para projetos de sistemas hibridos de energia (combinacdo de
varias fontes de energia) onde a energia edlica tenha considerdvel participacdo
(tipicamente acima de 15%). ParGmetros de variacGo de freqiéncia e estabilidade
de geradores sincronos néo sdo considerados na presente metodologia.
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4 PROJETD ELETRICO DE CENTRAIS EALICAS

A energia edlica é uma forma de geracdo elétrica que se diferencia das fontes
convencionais devido a dois importantes fatores: 1) caracteristica aleatéria da fonte
de energia, o vento e 2) tecnologia utilizada nas turbinas edlicas atuais.

As principais diferencas existentes residem nos sentidos dos fluxos de poténcia
elétrica em funcdo do tipo de gerador utilizado, na inexisténcia de — ou reduzida —
capacidade de regulacdo da poténcia elétrica entregue & rede elétrica e na eventual
necessidade de mecanismos especiais de ligacdo e sincronismo com a rede elétrica.

A seguir sdo apresentadas as principais etapas na elaboragéo e execucdo do
projeto elétrico de uma central edlica.

4.1 EARACTERIZAI;:ACI DO LOCAL DE INSTALAI;:AEI

O local de instalac@o deve ser caracterizado através de diversos parédmetros. Essas
caracteristicas sdo fundamentais para o desenvolvimento do projeto da central
edlica e a integracdo desta na rede elétrica local. Os principais dados que devem
ser obtidos para o local podem ser classificados em dois grandes grupos:

1. Caracterizag@o do recurso edlico;

2. Caracterizacdo da rede elétrica de conexdo.

A caracterizacdo do recurso edlico permite a elaboracGo do projeto elétrico

otimizado onde os equipamentos serdo projetados para operar nas condigdes
locais.

A caracterizacéo da rede elétrica, por sua vez, é fundamental para a definicéo dos
pardmetros elétricos e na ofimizacdo da capacidade da central edlica. A rede
elétrica local onde serd conectada a central edlica (rede receptora) pode ser
caracterizada basicamente através das seguintes grandezas:

Poténcia de curto-circuito — S_;
Angulo de impedancia de curto-circuito — y;

Nivel e regulacdo da tens@o no ponto de conexdo — U, + AU;
Caracteristicas do(s) tfransformador(es) da subestacdo de interligacao;
Par&metros caracteristicos das linhas/cabos de transmisséao;

Distéincia do ponto de conexéo & central edlica;

YV V.V V V VYV V

Regime de neutro.
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Para o projeto elétrico bdsico da central edlica sdo necessdrios as informacdes
sobre o nivel de tensdo de conexdo, a distéincia & central eblica e a poténcia de
curto-circuito da subestacdo principal de interligacdo da central eélica ou do seu
ramal. Para avaliar o impacto na operacéo da rede e na qualidade de energia
elétrica local sGo necessdrios todos os parGmetros citados.

Normalmente relaciona-se a poténcia da central edlica instalada (ou a instalar) com
a poténcia de curto-circuito no local, sendo esta chamada de relagéo de curto-
circuito, e definida pela equacao:

S

Fo= (1)

centraledlica

onde r. € a relacdo de curto-circuito, Sc.yaesica € @ POtéNcia aparente nominal da
central eblica e S_. é a poténcia de curto-circuito do ponto de interligag@o. E comum
associar valores elevados da poténcia de curto-circuito e, consequentemente de r,
a denominacéo de “redes elétricas fortes”.

4.2 EARACTERIZAI;:AEI DAS TURBINAS EOLICAS

Os pardmetros elétricos relevantes das turbinas edlicas para a elaboracéo de um
projeto elétrico estGo também relacionados com a tecnologia usada e devem ser
apresentados pelo fabricante da mdquina ou determinados através de testes de
certificac@o independentes.

E importante salientar que a maioria das turbinas edlicas existentes no mercado
possuem madquinas assincronas como geradores eléfricos. Isto significa que a
poténcia ativa gerada a partir do vento é transmitida para a rede elétrica e, em
contrapartida, uma parcela de energia reativa é demandada da rede para excitacdo
do gerador elétrico.

Os principais pardmetros que caracterizam uma turbina eélica do ponto de vista
elétrico s@o:

Poténcia ativa nominal P, (kW);

Tensdo nominal U, (V);

Demanda de energia reativa em funcédo da poténcia ativa Q=f(P);

Sistema de compensacdo de energia reativa e estratégia de compensacdo;

Demanda de reativo na poténcia nominal Q, (kVAr);

Demanda de reativo em vazio Q, (kVAr);

YV V.V V V VYV V

Corrente nominal |, (A);
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» Poténcia mdéxima admissivel P

(kW);

» Poténcia maxima instanténea P, (kW).

max

Os quatro primeiros parémetros (sublinhados) s@o importantes para o projeto
elétrico de uma central edlica e servem para caracterizar a interligacdo da central
edlica a rede elétrica. O conjunto completo de parémetros indicados acima s@o
relevantes para a andlise da qualidade da energia elétrica entregue no ponto de
conexao.

A andlise da poténcia méxima de projeto de uma central eélica e o consequente
dimensionamento dos equipamentos de interligacdo, elevacdo de tensGo e de
protecdo s@o realizados em funcé@o das poténcias mdximas especificadas para cada
tipo/modelo de turbina eélica.

A caracterizacdo do fluxo de poténcia reativa é essencial para a determinacéo da
poténcia méxima na rede elétrica e, através da simulacéo da operacdo da central
edlica, para a determinagdo dos niveis mdximos e minimos de tensdo alcancados
durante a operacdo da central em regime permanente. Conseqientemente, o
dimensionamento do sistema de compensacdo de energia reativa torna-se
fundamental para definir a poténcia elétrica nos condutores e transformadores e
verificar o perfil de tensdes da rede local.

4.3 DIMENSIONAMENTO PRINCIPAL
4.3.1POTENCIA E CORRENTE DE PROJETO

A poténcia elétrica aparente de projeto é definida como sendo a soma complexa da
poténcia ativa mdxima admissivel e a respectiva demanda de poténcia reativa,
quando ndo compensada localmente na sua integridade. Assim, a poténcia
aparente de projeto S é encontrada através da equacdo abaixo

projeto

S s = S AP ) + (O ) 2)

onde f é um fator de seguranca (somente aplicdvel nos casos onde os valores
mdximos admissiveis de poténcia para as turbinas edlicas ndo tenham sido
fornecidos pelo fabricante. Este fator pode ser estimado através da Tabela 1:
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Tipo de tecnologia usada f
Regulacdo de poténcia por estol (“stall”) 1,1-1,2
Regulacdo de poténcia por variagdo do dngulo de passo das pds
“u,_ - ”\1 ],05-] ,3
(“pitch
Regulacdo através de sistemas de controle e eletrénicos de poténcia 1 0

integrados?

Tabela 1. Coeficiente de seguranca para diferentes tecnologias de turbinas eélicas.

Em seguida pode-se calcular a corrente elétrica de projeto através da equac@o

S projeto

l . =
projeto \/g . Un (3)

Onde |0 é a corrente nominal de projeto, U, é a tensGo nominal nos terminais da
turbina edlica e S é a poténcia elétrica aparente de projeto calculada com a
equacao (2).

projeto

A corrente nominal de projeto é usada para especificar a secGo minima dos cabos
elétricos de conexdo da turbina edélica & subestacdo bem como a corrente minima
do lado secunddrio do transformador. Este parémetro é também conhecido como
limite térmico do projeto.

A corrente elétrica de projeto de uma central edlica, no ponto de conexdo, depende
da tensdo nominal na conexdo, do nimero de turbinas edlicas e da corrente de
projeto das turbinas edlicas no interior do parque. Assim sendo, a corrente de
projeto pode ser especificada como apresentada na equacdo seguinte

t

Ne [

_ projeto,i
Iprojeto conexdo ~ ; RT; (4)
Onde | g0 coneao € @ corrente elétrica de projeto do ramal de ligagdo, | é a
corrente de projeto da turbina eélica i calculada a partir da equagdo (3), RT, é a
relag@o de transformacdo do transformador da turbina edlica i e N,, é o nimero

total de turbinas edlicas na central edlica.

projeto,i

! E importante observar que turbinas edlicas com regulacéo por pitch, sem mecanismos de controle dos picos de
poténcia, podem ser dinamicamente mais prejudiciais para a rede que as turbinas controladas por stall, porque
as oscilacdes mais representativas sdo introduzidas na proximidade da poténcia nominal onde o controle de

poténcia estd em funcionamento continuo.

2 Neste caso a poténcia mdaxima serd limitada pelo sistema de controle, sendo fundamental o conhecimento das

caracteristicas do sistema de controle e eletrénicos de poténcia.
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Caso seja usado um transformador elevador de tensdo na subestacdo da central
eblica, a corrente elétrica no lado secunddrio do mesmo é necessariamente
proporcional & relag@o de transformacéo deste.

O dimensionamento elétrico realizado com as grandezas de projeto apresentadas
nas equacdes (2) a (4) representam uma abordagem relativamente conservadora.
Para alguns locais especificos pode ser mais vantajoso, do ponto de vista
econdmico, realizar a especificacdo do ramal de ligacdo e do transformador da
subestacdo com uma poténcia inferior & poténcia nominal instalada no parque. Este
procedimento, entretanto, requer a utilizagdo de sistemas de supervisGo e controle
central para a central edlica. Este controlador central deverd monitorar a producdo
de energia edlica total e, se necessdrio, diminuir a geracéo da central edlica para
respeitar os limites térmicos do ramal e/ou transformador instalados.

Normalmente, esta metodologia alternativa de projeto justifica-se para locais com
regimes de vento fracos a médios, tendo em conta a curva de distribuicdo da
poténcia de uma central edlica (Figura 1), onde a percentagem do tempo de
operacdo & poténcia nominal é consideravelmente baixa.

A Figura 1 mostra em (a) a curva de probabilidade de ocorréncia de velocidade de
vento para um local onde a distribuicGo estatistica de Weibull tem os seguintes
pardmetros: k=2 e c=8m/s; em (b) a curva de poténcia tipica de uma turbina
edlica de 500kW e em (c) a curva de distribuicdo de poténcia de uma central edlica
hipotética constituida de 10 turbinas edblicas de 500kW. Pode-se observar que
apesar da poténcia nominal da central eblica ser 5SMW em 70% do tempo a
poténcia total gerada fica a baixo de 2MW. Isto significa que pode-se reduzir o
custo de conexdo elétrica de uma central edlica em detrimento dos picos de
geracdo.
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Figura 1. Curva de distribuicdo de poténcia de uma central edlica com

poténcia nominal de 5SMW (10 x 500kW).

A decis@o sobre os critérios de dimensionamento depende fundamentalmente da
andlise econémica dos diferentes cendrios, isto é, andlises que levem em
consideracdo a caracteristica do vento do local, o custo de ndo geracé@o de energia
em algumas horas do ano e o custo de instalacdo de um transformador central com
a poténcia nominal da central eélica.

4.4 SISTEMAS DE F’REITEI._;:AEI

O projeto elétrico das turbinas edlicas deve incluir uma andlise das protecdes
elétricas. Estas protecdes incluem:

> Sobre e sub-tensao;
» Curto-circuito;
» Sobre e sub-freqiéncia.

> Pdra-raios.
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4.4.150BRE E SUB-TENSAQO

Todas as turbinas eélicas comerciais sdo fornecidas com um sistema de controle
que supervisiona e controla os parémetros operacionais da mdquina, o que inclui as
protecdes e a gestdo do sistema individual de compensacdo de energia reativa.

No sistema de controle é possivel especificar condicées de desligamento por sobre
ou sub-tens@o. A Tabela 2 apresenta os pardmetros de regulacGo convencionais
relativos as protecdes especificadas nos sistemas de controle das turbinas edlicas.

. Nivel de acionamento | Tempo de integracéo
ParGmetro
(p.v) (segundos)
Sub-tens@o 0,90 60
Sobre-tensdo nivel 1 1,10 60
Desligamento dos capacitores 1,06
Sobre-tensdo nivel 2 1,20 0,2

Tabela 2. Valores convencionais de acionamentos das protecdes para sobre e sub-tensdes em
sistemas de controle de turbinas edlicas .

O desligamento do banco de capacitores tem como objetivo evitar o desligamento
da turbina por sobre-tensdo nivel 1, pois o desligamento dos capacitores forca o
aumento no fluxo de poténcia reativa proveniente do concessiondrio, provocando a
queda de tensGo na linha elétrica e reduzindo o nivel de tensdo nos terminais da
turbina edlica.

4.4.Z2CURTO-CIRCUITO —- SOBRE-CORRENTE

Tanto a operacdo de partida como a operacé@o continua da turbina eélica podem,
em algumas circunstncias, ocasionar correntes acima da corrente nominal. A
andlise das correntes méximas que normalmente ocorrem na operacdo de turbinas
edlicas é apresentada a seguir.

Como esperado, a ligacdo de uma turbina eélica a rede elétrica tem um impacto
diferente que depende da sua tecnologia construtiva e operativa (podendo se
apresentar de duas formas distintas: turbinas diretamente conectadas & rede e
turbinas com conversores de freqiéncia).

As Turbinas conectadas diretamente & rede possuem, em geral, um sistema de
limitacGo de corrente denominado “soft-starter”, que limita a corrente em até 3
vezes a corrente nominal. Sem este sistema, os geradores assincronos, durante a
conexdo, poderiam apresentar correntes similares as correntes de partida dos
motores convencionais, que podem atingir valores de até 13 vezes a corrente
nominal.
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Para turbinas edlicas com conversores de frequéncia, a corrente de ligacdo é
controlada pelo sistema de controle e apresentam, em condicées normais, valores
consideravelmente baixos. Ainda assim, na auséncia de informacdes detalhadas por
parte dos fabricantes, é recomenddvel que se aplique para o projeto de instalacdo
de turbinas edlicas deste tipo um fator de seguranca idéntico as turbinas com
ligacGo através de “soft- starter”.

Assim, em ambos os casos, a maxima corrente durante a partida de uma turbina
edlica pode ser calculada com a expressao:

1 maximo—partida ki 1 n,i (5)

onde k; é o fator de mdxima corrente acima da corrente nominal |, para a i-ésima
turbina durante a partida (quando nédo fornecido pelo fabricante, pode ser estimado
através do fator k,(y.), fator de afundamento de tensGo momentdneo durante a
partida). Esta corrente deve ser calculada para todas as turbinas da central eélica,
pois considera-se muito dificil que duas turbinas edlicas executem a ligacdo & rede

ao mesmo tempo. Desta maneira, a soma das correntes méximas ndo é aplicada.

Durante a operacéo continua das turbinas edlicas, a poténcia méxima medida em
intervalos de 0,2s é usada para analisar a méxima corrente. Nesse caso, assumindo
a distribuicdo espacial das turbinas edlicas, existe um fator de compensacdo que
reflete a poténcia de vérias turbinas na central edlica [[EC61400-21].

Nr.e.
Po,zfc = ZPm T4 (Po,z,; - Pn,i )2 (6)

i=1

QO,Z—C = ZQM + (Qo,z,; _Qn,i )2 (7)

1
]max—c = \/g—(]n ) \/Po,z—c2 + Q0,2—02 (8)

Onde o subescrito “c” indica operag@o continua e 0,2 indica a poténcia mdéxima
medida em 0,2 segundos (parémetros fornecidos pelo fabricante).

As constantes de tempo das protecdes de sobre-corrente no ponto de conexdo
devem ser reguladas para valores elevados, pois durante a operacdo continua das
turbinas existem picos de poténcia que podem facilmente chegar a 60% em valores
instantdneos (mesmo que em média estejam dentro de parémetros especificados
pelos fabricantes). Estes sdo normalmente filirados pelos transformadores da central
edlica, por isso ndo representam conseqiéncias negativas para a rede local.
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4.4.350BRE-FREGIUENCIA E SUB-FREGUENCIA.

Considerando que turbinas edlicas diretamente conectadas, tém a velocidade de
rotacdo sincronizada pela freqiéncia da rede elétrica — sendo assim mdquinas
passivas, sem qualquer capacidade de regulacdo de freqiéncia — existe a
necessidade de incluir protecées de salvaguarda da prépria turbina com relacéo a
ocorréncias de alta e baixa freqiéncias.

Normalmente o sistema de controle de turbinas edlicas comerciais possui
pardmetros ajustdveis para desligamento, caso a freqiéncia esteja fora dos valores
normais de operacdo, o que representa uma toleréncia de +1Hz e —3Hz [Tande,

2001].

Em locais isolados, com a combinacGo de sistemas hibridos de energia e redes
relativamente fracas com grande contribuicdo de energia eélica, a freqiéncia da
rede elétrica pode ser bastante afetada pela geracao edlica.

4.4.4PARA-RAIOS.

Os pdra-raios s@o instalados nos terminais de média tensdo dos transformadores
para evitar que sobre tensdes transitérias vindas da rede sejom transferidas para as
turbinas edlicas.

O sistema de controle também possui um sistema de pdra-raios, para evitar maiores
danos aos equipamentos eletrénicos instalados.

Recentemente, face ao elevado nimero de descargas elétricas sofridas pelas pds
das turbinas edlicas, alguns fabricantes incluem um sistema de pdra-raios internos
nas pds.

4.5 ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR ELEVADOR

E imperativo que um dos lados do transformador elevador seja conectado em delta,
eliminando assim a circulacdo de corrente de seqUéncia zero, pois alguns
fabricantes conectam os geradores em delta ou em estrela ndo aterrado, evitando a
circulacé@o de corrente de curto-circuito monofdsica pelo gerador.

Apesar de ndo aterrar o neutro do gerador, um sistema de terra deve ser feito para
o neutro do transformador, bem como para os pdra-raios, para o sistema de
controle e para a protecdo de toque dos componentes metdlicos da turbina edlica.

O aterramento deve seguir as recomendacdes de norma. Normalmente, utilizam-se
as ferragens da fundacéo da turbina edlica para melhorar o aterramento.
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5 IMPACTO DE CENTRAIS EAQLICAS NA RUALIDADE
DE ENERGIA

A variabilidade do vento, aliada a outros fatores dindmicos das turbinas edlicas,
pode ocasionar, em algumas circunstancias, distGrbios nos padrées de qualidade da
rede elétrica local.

Variacdes ciclicas didrias do vento sGo apontadas como a causa principal das
variacdes lentas de tensdo, também chamadas variagdes estdticas da tensdo.

As variacées da velocidade do vento em escalas de tempo de milissegundos a
minutos, também chamadas de turbuléncia atmosférica, aliadas & aspectos
dindmicos estruturais das turbinas edlicas sdo responsdveis pelas variacdes
dindmicas de tensdo, normalmente contabilizadas através do fendmeno de
cintilacéo (flicker®).

Neste contexto, os pardmetros apresentados no capitulo anterior, referentes as
turbinas edlicas e & caracterizacdo do local (recurso edlico e caracteristicas da rede)
devem ser ampliados e devidamente especificados na perspectiva da avaliagéo da
qualidade da energia.

A caracterizacdo do potencial edlico permite conhecer as variacdes lentas da tensdo
e averiguar a eventual necessidade de instalacGo de transformadores com
regulac@o em carga.

Os parémetros de caracterizacdo da rede elétrica local — poténcia de curto-circuito
e o Gngulo da rede no ponto de ligacGo — devem ser medidos ou estimados de
maneira adequada para a correta definicdo do impacto da poténcia edlica no perfil
da tens@o na rede elétrica local.

O valor da poténcia de curto-circuito ird definir serd o melhor tipo de andlise a ser
conduzida. Através da relocdo de curto-circuito é possivel indicar as andlises
relevantes para a integracéo das centrais edlicas conforme apresentado na Tabela

3.

% Flicker é um termo de origem inglesa, que é usado para indicar flutuacées de tenséo visiveis a olho nu, ele
também é chamado de cintilacdo de tensdo. Flicker pode ser entendido como uma média ponderada das

variacdes de tensdo em freqiiéncias da ordem de 0 a 10Hz.
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Relacdo de

- Anélises fundamentais
curto-circuito

Perfil de tensd@o no ramal.
r.>20

cC
Obs.: ndo deverdo existir problemas de conexdo elétrica

Andlise estdtica do nivel de tensdo no ramal de ligacdo e no
10>r_ < 20 | ramal de distribuicGo que serve a central eélica. Obs.: podem ser

necessdrias andlises dindmicas da tenséo.

r.<10 Andlises dinémicas da tens@o nos ramais.

Tabela 3. Relacdo de andlises que devem ser realizadas em funcéo de diferentes condicées de redes
elétricas [Estanqueiro, 2001].

Deve-se realcar que as andlises sugeridas na Tabela 3, sGo usadas para centrais
edlicas de dimensdes pequenas ou médias, tipicamente até 50 MW, e/ou turbinas
isoladas. No caso de estudos da conexdo de uma grande central edlica & rede
elétrica, este deve, necessariamente, incluir uma andlise dinédmica detalhada do
sistema elétrico de poténcia.

O dangulo da impedancia caracteristica (Gngulo de curto-circuito) influencia o nivel
de variagGo de tensGo. Redes elétricas de distribuicGo tém uma caracteristica
notadamente resistiva, levando a éngulos reduzidos; sendo comum encontrar
valores préximos a 50°. Nestes casos, a injecdo de poténcia eleva a tensdo no
local.

5.1 AVALIAQACI DA EIPERAI;:AEI EM REGIME ESTACIONARIO

Também conhecido como variacdes lentas da tensdo, dependem basicamente da
poténcia de curto-circuito da rede elétrica no local de conexdo e do angulo da
impedancia caracteristica da rede elétrica.

Para locais onde a poténcia de curto-circuito é baixa, por exemplo locais onde a
impedancia caracteristica é grande, os efeitos da injecdo de poténcia edlica podem
ser representativos ou impeditivos da conexdo da central.

Para avaliar o impacto da ligagdo da central edlica no nivel de tensdo da rede
local, torna-se importante caracterizar o dngulo da impedéncia da rede. Na maioria
dos locais com X/R>>1, o efeito da injecdo de energia edlica dependerd do
balanco entre os fluxos de poténcia ativa e reativa no ramal (ver Anexo B).

O nivel de tensdo no ponto de conexdo da central eblica pode, de uma maneira
analitica, ser estimada através da equagdo

WWW.EOLICA.COM.BR
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U

ce

:JUZ+2'(R'P+Q'X>+\/U“+4-(R~P+Q-X>-U2—4-<X-P+R-Q>2 (9)
2

Onde P representa a poténcia ativa gerada pela central edlica e Q é a poténcia
reativa demandada pela central edlica, considerando a seguinte convencdo de

sinais:
R+iX <

U Uce

P+iQ

Figura 2. Diagrama unifilar esquemdtico de conexdo de centrais edlicas.

Na Figura 2, U é a tensdo nominal de representacdo do sistema elétrico de
poténcia, R+jX é a impedancia caracteristica no ponto de conexdo da central edlica

% e U, é a tensdo no ponto de conexdo da central eélica.
2
0 Convém, neste momento, realcar as convencdes de sinais para o fluxo de poténcia
Q no ponto de conexdo da central edlica. A Tabela 4 apresenta um sumdério da
S convencdo de sinais para centrais edlicas como especificado em [Estanqueiro et. al,
J 1997].
J
;- Poténcia ativa Poténcia reativa Fator de poténcia
§ P>0 Q>0 capacitivo
| (entrega & rede) (entrega & rede) (0<p<90)
P>0 Q<0 Indutivo
(entrega & rede) (consumo da rede) (270<p<360)
) P<0 Q>0 Capacitivo
(consumo da rede) (entrega & rede) (90<p<180)
P<0 Q<0 Indutivo
(consumo da rede) (consumo da rede) (180<p<270)
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Tabela 4. Convencéo de fluxo de poténcias de acordo com a convencéo da poténcia injetada no

barramento: P . = Pycogo- P

consumida*

O aumento de tensdo em termos percentuais pode ser calculado como:

O é&ngulo da impedéancia caracteristica é definido como:

au., el =l 140
ce U|
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tan(y,) = (1)

e a relacdo de curto-circuito:

L Se_ U7 1 >
ce S \/R2+X2 \/P2+Q2 ( )

Normalmente, a variacdo de tensdo pode ser aproximada pela seguinte equacao:

AU, < BEEX0 44 (13)
U

para relacdes de curto-circuito elevadas a aproximacdo apresentada na equacdo
(13) é vélida, muito embora, para relagées baixas utiliza-se a equacéo detalhada

(9) .

Em alguns casos especificos, sobretudo quando a poténcia de curto-circuito é baixa,
é importante observar o perfil da tensGo no ramal de ligacdo, tomando em
consideracdo as cargas instaladas ao longo da linha de distribuicdo, dado o seu
efeito “estabilizador” na rede local. Para tal, deve-se recorrer a modelos de fluxo de
poténcia (ou fluxo de carga) a fim de avaliar os valores da tensdo na rede para
cada cendrio possivel de operacéo das cargas e da central eélica.

A seguir é mostrado um exemplo de utilizacdo de um programa de fluxo de carga
para calcular os perfis de tensd@o na rede local. No exemplo, considera-se uma rede
elétrica simples como apresentada na Figura 3.

Subestacao

do
Concessionario Carga Barra 3 Carga: Barra 2 Carga: Barra 1
69kV 13.8kV lOOk})’V+60kvar 150kW+150kvar  500kW+250kvar N
+j P+iQ
! P+jQ
Barra 4
01

Tﬁfrﬁ T,
A

Figura 3. Exemplo de um diagrama unifilar de uma instalagéo de uma central eélica.

N
N

CENTRO BRASILEIRO DE ENERGIA EOLICA

WWW.EOLICA.COM.BR



V4

CENTRO BRASILEIRO DE ENERGIA EOLICA

N
0

GUIA DE PROJETO ELETRICO DE CENTRAIS EOLICAS

WWW.EOLICA.COM.BR

Considerando uma série temporal de vento para o local da instalagéo da central
edlica e a curva de poténcia e demanda de reativo da central edlica conforme
mostrado na Figura 4 pode-se determinar o fluxo de poténcia atfiva e reativa da

central edlica ao longo do tempo.

Serie temporal de velocidades de vento

Curva de potencia da central eolica

25 25
@ @
£ 20 £ 20 j
=] [e]
< S >
215 215
(] [}
© ©
S 10 S 10
I <
o °
3 3
T S T 5
> >
0 0
0 10 20 30 40 0 1000 2000 3000
Horas Potencia Ativa (kW)
Serie temporal de potencia ativa e reativa Potencia reativa da central eolica|
4000 0
— Potencia ativa 00
—A— i ) ~ -1
3000 Potencia reativa =
2 < _
= < -200
o ©
8 2000 2 _
< § 300
o [vd
T 1000 o 400
I} g
o @ —-500
a 0 5
© 600}
-1000 -700
10 20 30 40 0 1000 2000 3000
Horas Potencia Ativa (kW)

Figura 4. Determinacao do fluxo de poténcia de uma central eélica de 2,5MW.

Em seguida, utilizando um programa de fluxo de carga, é possivel computar a
tens@o ao longo do ramal de distribuicdo. Na Figura 5 s@o apresentados os niveis
de tens@o na central edlica, na subestacdo e na carga instalada entre a subestacdo
e a central edlica para um angulo de curto-circuito de 30 graus. A tens@o nessas
condicdes se eleva durante a operacéo das turbinas devido a compensagdo local

de poténcia reativa e as caracteristicas da linha elétrica.
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Tensao na Rede Eletrica

Barramentos da Rede Eletrica

0 o Horas

Figura 5. Tensd@o ao longo do ramal de distribuigGo onde se encontra instalada a central edlica.

O caso apresentado acima ndo leva em considerac@o a variacdo das cargas locais
ao longo dos dias. A poténcia de curto-circuito no local de instalacéo da central

edblica é de 47 MVA.

No caso da disponibilidade dos perfis de carga no ramal (ou da existéncia
estimativas confidveis), é importante a realizacéo de simulacdées dos perfis de tensdo
ao longo da linha de distribuicdo, usando programas de fluxo de poténcia para
verificar conformidade com os niveis de seguranca da rede.

Em casos onde a simulacé@o da tensdo na rede local indique como resultado, perfis
de tensdo fora dos padrées estabelecidos pelo operador da rede elétrica local,
deverdo ser consideradas acées como:

Instalacé@o de transformadores com regulacéo em carga;
Instalacéo de bancos de capacitores varidveis e controldveis;

Reajuste das tomadas (taps) dos transformadores instalados;

>
>
>
» Ajuste da poténcia reativa fornecida localmente;
» Reforco da rede elétrica;

>

Desligamento das centrais eblicas em condicoes especiais.
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5.2 AVALIAQACI DA EIPERAI;:AEI EM REGIME DINAMICO

Na andlise dindmica, o principal parémetro a ser analisado é a evolucdo dinémica
da tensdo (andlise temporal). Para tal, o modelo de vento, o modelo das mdquinas
edlicas, e o modelo da rede elétrica, devem ser gerados em escalas de tempo
compativeis com a da andlise.

No modelo de vento deverdo ser incluidos: o efeito da turbuléncia atmosférica, a
interferéncia da torre no fluxo de vento incidente no rotor e o efeito do gradiente
vertical de velocidade de vento.

O modelo das méquinas edlicas deverd incluir todos os componentes da turbina,
desde o rotor até o gerador elétrico. Deve-se incluir, também, o modelo dindmico
do sistema de controle e de suas principais acdes.

Os resultados deste tipo de andlise serdo utilizados para garantir que, ainda na fase
de projeto , a emissdo de flicker e/ou dos componentes harménicas a partir da
central edlica, estardo dentro de limites de seguranca estabelecidos.

Os principais parémetros elétricos e os indicadores de qualidade de energia
descritos na norma IEC — 61400-21 sGo agrupados segundo as suas aplicacdes. O
primeiro grupo diz respeito & determinacdo dos valores de projeto dos
equipamentos de servico (transformadores, cabos, protecées) e andlises das
variacdes lentas de tensdo; podendo ser utilizado para andlises econémicas. Os
principais pardmetros descritos sGo:

Poténcia nominal P, (kW);

Velocidade de vento para a poténcia nominal v, (m/s);
Poténcia aparente nominal S, (kVA);

Demanda de poténcia reativa a poténcia nominal Q, (kVAr);
Demanda de poténcia reativa em vazio Q, (kVAr);

Corrente nominal | (A);
Tensé@o nominal U, (V);
Poténcia maxima admissivel P (kW);
Poténcia méxima em 10min P, (kW);
Poténcia méxima admissivel em 0,2s Py, (kW);

Demanda de energia reativa em funcéo da poténcia ativa (kVAr);

Sistema de compensacdo de energia reativa e estratégia de compensacado;

vV V ¥V V V ¥V V V V ¥V V V VY

Curva de poténcia da turbina eélica.
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O fluxo de poténcia reativa é importante para a determinacdo da poténcia mdxima
que flui na rede elétrica e, através da simulacd@o da rede local, para a determinacao
dos niveis méximos e minimos de tensdo alcancados durante a operagéo continua
das turbinas edlicas.

O sistema local de compensacdo de energia reativa, sua estratégia de operacdo e
as séries temporais de velocidade de vento sGo importantes para determinacdo dos
niveis de tensdo no ponto de conexdo em diferentes condicdes da rede elétrica.

O segundo grupo de parGmetros estd relacionado as variagcdes dinémicas de
tensd@o. Sao utilizados para avaliar e verificar a qualidade de energia apés a
conexdo das turbinas eélicas. Os principais parémetros descritos neste grupo séo:

» Coeficiente de emissdo de flicker em operacGo continua e operacdo de
chaveamento;

» Coeficiente de afundamento de tensd@o devido a operacdo de chaveamento;

» Correntes harménicas durante operacéo continua®.

Os pardmetros de emiss@o de flicker sGo medidos em testes de certificacdo. Estes
valores s@o fornecidos para diferentes dngulos de impedéancias caracteristicas das
redes elétricas e para diferentes velocidades médias de vento.

De acordo com a norma, este fator é normalizado de forma relativa & poténcia de
curto-circuito, o que possibilita o cdlculo da emissao de flicker a partir de uma Unica
turbina edlica, de acordo com a seguinte expresséo:

Sl’l
S

cc

I)st = P[t = C(l//cc’ va) '

(14)

onde P, representa o flicker emitido por uma turbina eélica para periodos curtos de
tempo, P, é o flicker emitido em periodos de tempo longos, ¢(¥,,v,) é o coeficiente
de emiss@o de flicker fornecido pelo fabricante, ¥.. é o é@ngulo caracteristico da
rede elétrica (fornecido pelo concessiondrio ou estimado), v, é a velocidade média
anual de vento (medida no local), S, é a poténcia nominal da turbina edlica e S é

a poténcia de curto-circuito no ponto de conexdo.

O termo de emissdo de flicker de uma Unica turbina edlica durante operacdo de
mudanca de gerador e partida das mesmas, deve ser especificado como segue nas
equacgdes abaixo:

4 Essa caracteristica é importante para turbinas edlicas com conversores eletrénicos de poténcia, os quais
podem eventualmente gerar componentes harménicas. No caso de turbinas com conexdo direta esse pardmetro

é irrelevante.
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P, =18-Ni'"' -k, (y,.)- (15)

Sy
SCC
S,

cc

onde P, é o flicker emitido por uma turbina edlica em tempo curto (10 minutos), P, é
o flicker emitido em tempo longo (120 minutos), k{¥.) é o coeficiente de emissao
de flicker fornecido pelo fabricante, ¥ é o angulo caracteristico da rede elétrica
(fornecido pelo concessiondrio), S, é a poténcia nominal da turbina edlica e S_. é a
poténcia de curto-circuito no ponto de conexdo, N,, e N,, sGo os némeros
mdaximos de chaveamento permitidos pelo sistema de controle em 10 e 120 minutos

respectivamente.

No caso de vdrias turbinas edlicas, o parédmetro de emissdo continua de flicker da
central eélica pode ser representado por:

1 e
})stz - Btz N S_\/Zz]il (Ci(l//cc’va) ) Sn,i)z (] 7)

Onde i se refere & i-ésima turbina edlica da central edlica e N,, é o nUmero total de
turbinas edlicas, os outros fatores sdo os mesmos definidos anteriormente.

O termo de emissao de flicker de vdrias turbinas durante as operacdes de mudanca
de gerador e partida das mesmas, deve ser especificado como segue nas equacdes
abaixo:

18 N.. )
Py =5 (VE Mot 5.0 ) 18)

P/tz - S (\/Z,N/l Ny - (ky; (W"L‘)'S”"’)B’zj | "

Nas equacdes (18) e (19) a notagdo é a mesma utilizada para as expressdes (15) e
(16) de emissao continua de flicker.

A variacGo de tensdo relativa, devido & conexdo de uma turbina eélica, pode ser
estimada aplicando a seguinte expressdo:

N
d =100k, (y,.)- S” (20)

cc

onde d é o afundamento de tensdo em %, k;, (y.) é o fator de variacdo da tensdo
da turbina edlica, fornecido pelo fabricante para os éngulos da impedéncia
caracteristica da rede elétrica.
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As grandezas referidas anteriormente, k,, k, e ¢, sGo fornecidas pelo fabricante para
os angulos 30, 50, 70 e 85 graus. Quando o dngulo da impedéncia caracteristica
da rede elétrica do local de instalacdo for diferente dos apresentados na tabela,
dever-se-G aplicar uma interpolacdo linear entre os dois valores mais préximos.

Para obtencé@o de certificado para qualidade de energia, as turbinas edlicas devem
apresentar as contribuicdes de corrente da 2° & qlinquagésima harménica.

De acordo com [I[EC61000-3-6], o nivel de componente harménica em funcéo da
corrente nominal é definida como:

B
/1 1)
n

i

Nl.&
i=1

Onde N,., é o numero de turbinas edlicas da central edlica, I,» é a h-ésima
distorcéo harménica de corrente, n, é a relacéo do transformador da i-ésima turbina
edlica e o expoente dado na Tabela 5.

Ordem harménica B
h<5 1,0
5<h<10 1,4
h>10 2,0

Tabela 5. coeficiente 8 para célculo da contribuicdo harménica por vdrias turbinas edlicas

A equacdo (21) ndo leva em consideracdo o uso de transformadores néo
convencionais, isto ¢, transformadores com operacdo vetorial que cancelem
determinadas componentes harménicas). Este método néo se aplica a centrais
edlicas com turbinas iguais e que usem conversores linha comutados (“line
commuted”). Neste caso, o fator 8 deve ser igual a 1 para todas as componentes
harménicas, ndo sendo vélida a abordagem proposta na tabela 5.

No Anexo D, encontra-se um exemplo de tabela dos dados necessdrios para os
testes de certificacdo de turbinas edlicas.

5.3 AVALIAQACI DA EIPERAI;:AEI EM REGIME TRANSITARIO

A avaliacdo da operacdo em regime transitério define-se como a avaliacdo dos
efeitos e a operacdo integrada das turbinas edlicas e do sistema elétrico durante e
apbs as operacdes de chaveamento; sujeitas das variacdes bruscas nas suas
condigdes operacionais. As variacdes bruscas das condigdes operacionais mais
relevantes sdo apresentadas nos tépicos a seguir.
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5.3. IUPERAQAU DURANTE E APOS 05 CURTOS-CIRCUITOS

Depois de isolado o curto-circuito em uma parte do sistema elétrico, as turbinas
edlicas e seus transformadores contribuem com um impulso de corrente quando o
nivel de tensdo retorna. Este efeito é associado principalmente ao fendmeno de
excitacGo dos mesmos e pode ser comparado a corrente de partida das turbinas
(“in-rush”), porém, neste momento ndo é possivel o uso de “soft-starters”.

A magnitude desta corrente depende de varios fatores, a destacar:

> o nivel de tensdo durante a falta nos terminais da turbina edlica — a excitagdo
das mdéquinas elétricas depende desta grandeza;

» a inércia das turbinas edlicas — quantifica a suavidade que a energia cinética
armazenada durante o curto-circuito serd transmitida ao sistema;

» nivel de poténcia durante o curfo-circuito — informa a quantidade de energia
armazenada nas turbinas durante o curfo-circuito.

Os principais fatores que deverdo ser assegurados nesta andlise sdo: a garantia que
os relés de sobrecorrente ndo irdo atuar durante os curtos-circuitos e que, em
condicdes criticas, as turbinas ndo perderdo a estabilidade de torque. No caso de
turbinas diretamente conectadas com geradores assincronos, deve ser assegurado,
ainda, o desligamento imediato dos bancos capacitores, evitando que as turbinas
venham a sofrer o fendmeno de auto-excitacdo; uma vez que os geradores de
inducéo contribuem para a poténcia de curto-circuito durante os periodos
transitérios e sub-transitérios, pois na auséncia de tensdo ndo dispde de excitagdo.

As andlises devem ser conduzidas com ambos os modelos dindmicos: das maquinas
edlicas e da rede elétrica. Os modelos devem permitir, pelo menos, andlises de
curtos-circuitos trifésicos. Em algumas situacdes serd importante a andlise de curto-
circuito monofdsico, especialmente em locais onde existem um elevado indice de
ocorréncia dos mesmos. Curtos monofdsicos ocasionam o desequilibrio de fases e
nesses casos as maquinas edlicas podem sofrer torques ciclicos.

Tendo em vista o tempo de duracdo destas grandezas, para os estudos em questdo,
é possivel o uso de um modelo simplificado para o vento (que néo inclui a
turbuléncia), muito embora, é fundamental o uso de um modelo apropriado para
representar as dinédmicas do conjunto rotor-gerador das turbinas eélicas, bem como
os elementos do sistema de poténcia.

Desta maneira, sdo escolhidos e simulados casos apropriados de curtos-circuitos
na rede elétrica. E pratica a simulacdo de curtos-circuitos sustentados em tempos de
50 milissegundos ou mais, a depender das exigéncias da rede elétrica [Estanqueiro
at. Al,, 1991], ou quando as turbinas edlicas estdo funcionando na poténcia
nominal; condicdo critica em alguns casos. A escolha dos casos e a definicdo dos



GUIA DE PROJETO ELETRICDO DE CENTRAIS EALICAS

tempos devem ser avaliadas para cada configuracGo de subestacdo e central
edlica.

5.3.ZUPERA§'AU DE PARTIDA, TROCA DE GERADORES E
CONEXAO DE BANCOS DE CAPACITORES

A entrada em operacdo de turbinas edlicas bem como o processo de mudanca de
geradores e a conexdo de capacitores sdo eventos que instantaneamente
demandam uma corrente elevada, o que pode se tornar critico em ventos fortes.

As correntes instantGneas durante estes eventos podem ser simuladas em programas
dindmicos. Os modelos dindmicos, para estes estudos, podem ser simplificados de
maneira similar ao caso anterior; levando em consideracdo que o mais importante é
a correta representacdo da dinémica das turbinas edlicas no sistema elétrico.

5.3.3DESLIGAMENTOS EM VENTOS DE ALTA VELOCIDADE.

O desligamento de turbinas edlicas em ventos fortes, é uma condic@o extremamente
critica, pois nestes momentos a poténcia gerada pelas turbinas é préoxima da
nominal e um desligamento pode ocasionar uma mudanca repentina de fluxo de
corrente nas subestacdes do concessiondrio utilitério. Este evento, do ponto de vista
da subestacé@o, pode ser analisado como a conexdo instanténea de uma carga
equivalente a poténcia gerada por cada uma das turbinas edlicas.

Dependendo da carga instalada no local e das condicdes da rede elétrica, essa
condicdo pode representar um problema para a estabilidade do sistema. Este caso
pode ser simulado com o uso de programas dindmicos convencionais e modelos
simplificados de turbinas edlicas.

Da mesma forma dos itens apresentados anteriormente, é sugerido o uso de um
programa de andlise dindmica onde as turbinas apresentam um modelo
simplificado com relacéo ao vento, mas que inclua a representacéo detalhada da
dindmica da mdquina.

A néo inclusdo da turbuléncia no modelo do vento pode ter pequena influéncia nas
grandezas elétricas simuladas. Muito embora, a turbuléncia possa ser modelada
como um fenémeno estocdstico e a sua mdxima magnitude possa ser aproximada a
uma condicdo critica (por exemplo, a variacdo brusca de vento de
aproximadamente 40%, durante o curto-circuito ou operacdo de conexdo). Esta
condicdo pode ser simulada com o uso do modelo sugerido.
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ANEXD A. CARACTERISTICAS DE TURBINAS E
CENTRAIS EALICAS

A seguir, sdo apresentados os principais parGmetros que caracterizam a energia
gerada por centrais eélicas. Inicialmente, o tépico “A.1. Turbinas Edlicas” apresenta
as principais caracteristicas dos geradores individuais, em seguida, o topico “A.2.
Particularidades das Centrais Edlicas” apresenta as caracteristicas do agrupamento
das turbinas edlicas.

A.1. TURBINAS EOLICAS

Do ponto de vista formal, uma turbina edlica é constituida unicamente pelo rotor —
pds e respectiva ligacdo mecanica — de um sistema de conversdo de energia do
vento em energia elétrica. No entanto, a denominacdo anglo-saxénica “wind
turbines” associa ndo sé este componente bdsico, mas todo o sistema de conversdo,
desde as pés até & saida do gerador elétrico, incluindo mesmo os sistemas de
conversdo de freqiéncia, quando existentes. Deste modo as turbinas eélicas sdo as
unidades fundamentais de uma central edlica e podem ser associadas & nocdo de
“grupo gerador” de uma central convencional. Cada unidade (turbina edlica) é
composta, basicamente, por um gerador elétrico ligado ao rotor da turbina (o qual
converte a energia cinética do vento em energia mecénica), um sistema de
transmissdo, um multiplicador de velocidades em sistemas convencionais, um
sistema de controle, um sistema local de compensacdo de energia reativa, um
transformador elevador e um sistema de protecdo elétrica.

Existem duas formas fundamentais de conexao elétrica de turbinas edlicas: conexdo
direta e conexdo através de conversores eletrdnicos de freqiéncia. Conexdo direta
caracteriza-se atualmente pelo uso de geradores assincronos (mdquinas de
inducéo), multiplicador de velocidade e bancos de capacitores para excitagdo
bdsica da mdquina. As conexdes com conversores eletrénicos de freqUéncia,
permitem uma ampla variagdo da velocidade no rotor, bem como uma regulagdo
do fator de poténcia, podendo o gerador ser assincrono ou sincrono.

Conexdo direta se caracteriza como uma conexdo rigida com a rede elétrica, pois
somente uma reduzida variacdo na velocidade de rotacdo do eixo mecdnico é
permitida. Nesta forma de conexdo, grande parte das flutuacdes do vento no rotor é
transmitida & rede elétrica.

Conexdes através de conversores eletronicos de poténcia, ou  usualmente
chamados conversores de freqiéncia, permitem uma maior flexibilidade ao sistema
mecénico, diferencial esse que permite a aceleraco do conjunto rotor/gerador
permitindo, assim, a absorcdo dos picos de poténcia e variacdes bruscas de torque,
que caso contrério seriam diretamente transmitidas & rede elétrica. Em
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contrapartida, esses conversores sdo fontes de emissGo de componentes de
harménicas de corrente.

A Tabela 6 apresenta as principais formas de geracdo de energia elétrica a partir de
turbinas edlicas, classificadas a partir do tipo de gerador e do tipo de conexdo
elétrica.
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Geradores assincronos Geradores sincronos
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Tabela 6. Principais tipos e formas de conexdo de turbinas edlicas. o
Cada uma das formas apresentadas na Tabela 6 possui suas vantagens e E
desvantagens. A escolha por uma determinada opcéo depende de diversos fatores, H
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onde muitos deles s@o irrelevantes neste guia. Entretanto, a escolha por um
determinado tipo de turbina edlica serd importante para definir os principais
pardmetros elétricos.

A seguir, sGo apresentadas as principais caracteristicas das formas de conexdo
apresentadas na Tabela 6, classificadas de acordo com o tipo de gerador.

A.1.1. GERADORES ASS5INCRONOS OU DE INDUQ'AD

Tém como principal caracteristica o uso do gerador de indugdo e o uso de um
sistema de multiplicador de velocidade. Pode ser conectado ao sistema elétrico nas
seguintes formas:

Conexdo direta de geradores assincronos de rotor gaiola.

Neste tipo de conexdo, o gerador estd diretamente ligado & rede elétrica. O sistema
é dito “rigido”, pois quase néo existe flexibilidade no sistema mecénico devido as
caracteristicas de funcionamento do gerador elétrico. Este sistema é muito comum e
o gerador demanda o uso de um sistema de compensacGo de energia reativa. Um
dos pontos mais importantes nesta conexdo é a robustez e a ndo emisséo de
componentes harménicas de corrente.

Conexéo através de conversores eletrénicos de poténcia para rotores em gaiola.

Neste tipo de conexdo, as dindmicas da turbina eélica sdo “separadas” da rede
elétrica através dos conversores de freqiéncia. O conjunto gerador/rotor pode,
entdo, acelerar e funcionar em velocidade varidvel. Em contrapartida, o uso de
conversores pode inserir componente harménica na corrente. Os conversores
podem ser de dois tipos: com AC/DC/AC ou AC/AC. As mdquinas que contam
com conversores de freqiéncia sdo as que podem injetar na rede uma poténcia
reativa varidvel e programavel.

Conexéo através de conversores eletrénicos de freqiéncia para rotores bobinados.

Nesse caso, podem ser encontrados dois tipos bdsicos de configuracées, uma em
que o escorregamento (ou torque) é controlado através de eletrénica de poténcia no
circuito do rotor e outra categoria é a conexdo de um circuito de extragcdo de
poténcia pelo rotor (conhecido como “double fed generator” do inglés). Sao
mdquinas que podem injetar na rede uma poténcia reativa varidvel e programével.
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A.1.2. GERADORES SINCRONOS

Conexéo direta de geradores sincronos.

Neste tipo de conexdo, o gerador estd diretamente ligado & rede elétrica. O sistema
é dito extremamente rigido, pois quase n&o existe flexibilidade no sistema mecénico
devido as caracteristicas de funcionamento do gerador elétrico. Este sistema é muito
comum para pequenas poténcias (< 1kW) instaladas em sistemas isolados.

Conexéo através de conversores eletrbnicos de frequiéncia para mdquinas com
circuito de excitacdo.

Neste tipo de conexdo, as dindmicas da turbina edlica sGo “separadas” da rede
elétrica, através dos conversores de freqiéncia. Ainda é usado o sistema de
multiplicador de velocidade e o conjunto gerador/rotor, podendo entéo, acelerar e
funcionar em velocidade varidvel. Em contrapartida, o uso de conversores pode
inserir componente harménica na corrente. Os conversores podem ser de dois tipos:
com AC/DC/AC ou AC/AC. Sédo mdquinas que contam com conversores de
poténcia que podem injetar na rede uma poténcia reativa varidvel e programével.

Conexdo através de conversores eletrénicos de poténcia para mdquinas com
excitacGo permanente (im@s permanentes)

Neste caso, normalmente as mdquinas nGdo usam multiplicador de velocidade, nem
existe um circuito de excitacdo para a mdquina sincrona. Sdo mdquinas que contam
com conversores de poténcia que podem injetar na rede uma poténcia reativa
varidvel e programdvel. Muito embora estas mdquinas ainda né&o estéo
comercialmente disponiveis para poténcias elevadas devido a problemas nas
caracteristicas do sistema de imas permanentes.

A.1.3. REEULAQAU DE POTENCIA

Além da forma de conexdo das turbinas eélicas, outro fator relevante é a forma de
regulacdo de poténcia, dividida em descolamento do vento ou estol (em inglés:
stall) e por variacdo de angulo de passo das pds (em inglés: pitch). A Figura A.1
apresenta duas curvas de poténcia caracteristicas para turbinas com regulacdo de
poténcia por: a) variacéo do dngulo de pds e b) por descolamento do vento.

Turbinas edlicas com regulagdo de poténcia por descolamento e por variacdo de
dngulo de pd, muito embora se comportem de forma muito semelhante, do ponto
de vista de conexdo & rede elétrica elas apresentam algumas diferencas no que diz
respeito a curva de poténcia. Mdquinas com dispositivo de variacdo de dngulo de
pd permitem um controle mais preciso da poténcia entregue ao gerador, sobretudo
na proximidade da poténcia nominal, enquanto mdquinas com o uso de
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descolamento do vento exigem uma mecénica mais robusta, pois a limitacdo da
captacdo da energia do vento é efetuada de forma passiva por processos
aerodindmicos. Ambos podem transmitir ao gerador picos instanténeos de poténcia
vindos das rajadas momentaneas, pois a previséo de rajadas em tempo real, ndo se
revela eficaz no controle da poténcia destas maquinas. A opcéo por uma forma de
regulacdo de poténcia, em principio, ndo tem relacdo com o tipo de gerador e sim
com a tecnologia e a relacdo custo/beneficio praticada pelo fabricante.

a) Variacdo do dngulo de pés:
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Figura A.1. Curva de poténcia de uma turbina com regulac@o de poténcia com: a)Pitch - b) stall.
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A.1.4. MAGUINAS USUAIS E CARACTERISTICAS RELEVANTES

As mdquinas mais usuais atualmente sGo as mdquinas com geradores assincronos,
conectados diretamente & rede elétrica. Este tipo de configuracGo tem como
caracteristica importante a demanda de energia reativa, pois este tipo de gerador
necessita de energia reativa para sua excitag@o. Essa demanda de energia reativa
varia com a poténcia ativa gerada.

Normalmente, essas turbinas sdo fornecidas com um sistema de compensacdo de
energia reativa para a demanda em vazio, sendo a parte varidvel muitas vezes
compensada através de outros capacitores (onde deve ser analisada a possibilidade
de possiveis ressonéncias e/ou fendmenos de auto-excitacdo da mdquina de
inducdo com os capacitores ou até mesmo com os transformadores elétricos).

A.1.5. SISTEMA DE CONTROLE

As turbinas edlicas, individualmente, 1ém um sistema de controle principal que
monitora, ofimiza e protege a turbina de operacdes indevidas. O sistema de
controle monitora as principais grandezas mecénicas da mdquina, bem como as
elétricas. Nele estdo instalados as protecdes individuais para cada turbina como,
por exemplo, um sistema de para raios, protetores contra sobre corrente e curto-
circuito, protetores contra sub e sobre tensdo e finalmente, protecdo contra sobre e
sub freqiéncia.

Neles sdo, também, instalados os capacitores para compensacdo de energia reativa
de vazio ou o sistema de conversdo de poténcia, quanto existe. Seja qual for o tipo
de turbina, estas dispdem necessariamente de um sistema de controle para a sua
correta e estdvel operacdo.

A.1.6. INTEERA[_;'A'D FINAL NA REDE ELETRICA

A geracéo de eletricidade pelas turbinas edlicas é, em geral, feita em baixa tensé@o
(380 — 690V), sendo muito importante o uso de um transformador elevador para a
sua final integracdo & rede elétrica.

O nivel de tensdo a ser adotado na instalacGo das centrais edlicas, depende
fundamentalmente do nivel de poténcia e da disponibilidade do sistema elétrico
local. Esse nivel pode, ainda, ser determinado de acordo com termos contratuais
com o concessiondrio de energia elétrica. Em geral, a conexdo de turbinas edlicas é
feita ao sistema de distribuicdo, muito embora nada impeca a conexdo aos sistemas
de transmissGo ou sub—transmissdo. Niveis de tensédo de 13,8kV a 69kV séo
considerados usuais, valores acima destes s6 s@o justificados em casos especiais.
Finalmente, ainda existe a possibilidade de integracGo das mesmas em baixa
tens@o, mas este s6 é justificdvel em poténcias muito reduzidas (<500kW).
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A Figura A.2 apresenta, de forma esquemdtica, a caracterizaco da conexdo
elétrica das turbinas edlicas & rede elétrica, incluindo:

Proxima turbina
ourede elétrica

Transformador
Elevador

Rede
elétrica
13.8kV ou 69kV

Sistema de controle e
protec@o para a turbina

edlica %E \ ~
>
Compensacao local

J— de energia reativa Préxima turbina
/l\ /l\ ’l\ Capacitores (3 estagios) ou rede clétrica

Figura A.2. Caracterizacéo geral da conexdo de turbinas eélicas & rede elétrica.

A.2. PARTICULARIDADES DAS CENTRAIS EOLICAS

As centrais edlicas sdo constituidas pelo agrupamento de vdrias turbinas edélicas em
um determinado local sob um mesmo ramal de ligacdo e medicdo. Algumas
peculiaridades de centrais edlicas sdo importantes para o projeto elétrico da
integragdo edlica, o que torna importante as descriminar em particular.

Caracteristicas como: necessidade de compensacdo de energia reativa, fatores de
cancelamento de picos de poténcia e uso de subestacdes especiais, sGo algumas
das caracteristicas que o agrupamento de turbinas eélicas podem demandar.

A.2.1. DEMANDA DE ENERGIA REATIVA.

A demanda de energia reativa por cada turbina edlica, somada & demanda dos
transformadores individuais, pode acarretar em niveis acima do acordado com o
concessiondrio, podendo este Ultimo, punir o produtor independente com
faturamento de consumo de energia e demanda de reativo.

Somada a esta caracteristica, a demanda de energia reativa pode, também,
provocar problemas no nivel de tensdo no ponto de conexdo, devido ao fluxo de
poténcias nas redes elétricas.

Desta maneira, o consumo de energia reativa deve ser analisado e em alguns
projetos, um sistema de compensacao varidvel deve ser instalado na subestacdo do
produtor, a fim de manter os niveis dentro dos padrdes especificados.
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A.2.2. CANCELAMENTO DE PICOS DE POTENCIA.

A disposicao espacial das turbinas eélicas agrupadas em uma central, ocasiona no
cancelamento de picos de poténcia provenientes da turbuléncia do vento, tendo em
vista o principio estocdstico das variacées do vento e néo direcional dos mesmos.

Os cancelamentos de picos de poténcia estéGo diretamente relacionados com
cancelamentos de variacdes de tensdo dinémica. Variagdes essas que estdo na
origem da emissdo de “flicker” e que podem ainda estar relacionadas com
cancelamento de componentes harménicas.

A.2.3. SUBESTAgﬁES ESPECIAIS.

Tendo em vista a poténcia a instalar e a condicGo da rede elétrica existente, por
vezes verifica-se a necessidade de interligar a central edlica a uma rede elétrica
mais forte e em alguns casos, em um nivel de tensdo mais elevado.

Nessas condicdes, na subestacdo da central edlica, é instalado um transformador
elevador, o qual pode ter ainda, um sistema de regulacGo de tensGo em carga
(conhecido como fransformadores com tap varidvel).

Transformadores com regulacdo de tensdo em carga, podem ser muito Uteis para
reduzir variacdes estaciondrias de tensdo e melhorar assim, a qualidade da tensdo
no ponto de conexdao.

Entretanto, esse dispositivo ndo se adapta & compensagdo de variagdes dinémicas
da tensdo, i.e “flicker” e variacdes transitérias de tensdo, tendo em vista a elevada
freqiéncia destas, aliado ao desgaste que introduziriam no sistema de regulacéo de
tensd@o e o custo elevado de manutencdo do mesmo.

A Figura A.3 apresenta um diagrama geral, o agrupamento de turbinas edlicas em
uma central, e os fatores que podem ser instalados.
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Figura A.3. Diagrama geral das diferentes formas de conexdo de turbinas eélicas em centrais edlicas.
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ANEXD B. FUNDAMENTDOS DE TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA

B.1. POTENCIA ELETRICA INSTANTANEA EM REGIME
FORGCADDO ALTERNADO SENOIDAL

A poténcia instantGnea em jogo num sistema elétrico linear define-se como o
produto — em cada instante de tempo — do valor da tensé@o pela corrente:

p(t) =v(t)i(t); (B. 1)

e mede o fluxo de energia do exterior para o interior do um sistema de acordo com
o Teorema de Poynting. Sabendo que, com a tensdo senoidal imposta
v(t) =V cos ot +a,) o circuito é percorrido pela corrente i(t) =1 cos wt + ;)
tal como representado na Figura B. 1 e utilizando a relacéo trigonométrica do
produto de dois co-senos, facilmente se obtém:

p(t) =v(t)i(t) =VI cog ot +,)coq ot +a;) =

Vi

:?[cos(av—a,)+cos(2a)t+av+a,)] . 2)

Recorrendo & definicdo de valor eficaz de uma grandeza alternada e definindo o
éngulo de impeddancia como, ¢ = @, — «;, pode escrever-se:

p(t) =Vl [cosp+cog 20t +a, +a;)] (B. 3)

E comum caracterizar o fluxo de energia por unidade de tempo num regime
periddico alternado senoidal ndo a custa do valor instantdneo da poténcia, mas sim
do valor médio desta, calculado através da expressao:

P=(p(t)), =%jv(t)i(t)dt (B. 4)

No caso dos regimes sinusoidais, atendendo que o segundo termo da expressdo
(A.3) tem valor médio nulo (V4I,coq 2wt +a,+a;)). Assim, o valor médio da
poténcia reduz-se & primeira parcela, constante no tempo:

P=v,l,cosg (B. 5)
que se designa por poténcia ativa e se exprime em Watt [W].

A poténcia ativa pode também ser escrita como o produto de dois fatores:

P = Scos¢ (B. 6.)
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designando-se S=V_ I, por poténcia aparente e cos¢ por fator de poténcia. A
unidade da poténcia aparente é o Volt-Ampére [VA].
De acordo com a expressdo (B.3) a poténcia instantdnea pulsa em torno do valor

médio (poténcia ativa) com freqiéncia angular 2 (dupla da corrente e da tensao),
e amplitude VI, (Figura B. 1)

VNSV A AN A

> P=Vglgscos ¢

4

w
Figura B. 1. Evolugao temporal da tenséo, corrente e poténcia instantnea.

Nota-se que S s6é depende das amplitudes da tensGo e da corrente, fazendo a
poténcia ativa (sempre menor ou igual & aparente) intervir a defasagem ¢ entre
estas duas grandezas. O caso de P=S (p=0 =cos@ =1) corresponde a circuitos
constituidos por impedancias resistivas puras, i.e. a sistemas puramente dissipativos.

No caso dos sistemas reativos puros, que armazenam, mas nédo dissipam energia, o
termo da poténcia reduz-se ao termo oscilante de valor médio nulo, sendo também
nulo o fator de poténcia (p=#7/2 =cosp=0). O fato de a tensGo e a corrente
estarem em quadratura obriga a que a poténcia ativa seja nula. No entanto,
embora P sejoa nula, a poténcia aparente pode apresentar valores bastante
elevados.

B.2. POTENCIA ATIVA, REATIVA, APARENTE E COMPLEXA

E comum recorrer a uma representacdo vetorial das grandezas alternadas
sinusoidais em regime estaciondrio por meio de fasores ou amplitudes complexas.

A sua definicdo estd para além deste texto, mas convém reter que & funcéo senoidal
a(t) = Acoy wt + 5) de amplitude A e fase na origem dos tempos & se associa o
vetorA = Aejg, assumindo constante, e comum a todas as grondezos intervenientes
(com excecdo da poténcia), a freqiéncia w = 2f .

Deste modo a amplitude complexa da correntel pode dividir-se em duas
componentes. Uma denominada corrente ativa, I, (em fase com a tens@o, que se
convenciona estar coincidente com o eixo real, no diagrama vetorial) e outra
denominada corrente reativa I, (em quadratura com a tensdo, coincidente com o
eixo imagindrio) (Figura B. 2).
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Figura B. 2. Decomposicdo da corrente nas componentes ativa e reativa.

Relacionando a definicdo de corrente ativa com a de poténcia ativa, pode escrever-
se:

P:(V)ef(l_a)ef (B- 7-)

sendo:

(1,),=(I),cose B.8.)

Da correntel , sé a sua componente ativa contribui para o fluxo de energiq,
traduzido por P. Define-se entdo a poténcia reativa Q, proporcional & componente
da corrente em quadratura com a tensé@o e que fisicamente consiste na flutuacdo de
freqiéncia 2@ em torno da poténcia ativa, como:

Q=V,(1,)s =14Vesnp; (B.9.)

que se exprime em Volt Ampére reativo (VAr). Sendo diferente de zero sempre que,
num sistema alternado senoidal, exista defasagem entre a tensGo e a corrente,
(p=0). Esta situacdo, tal como se viu anteriormente, estd associada & presenca de
elementos reativos, capazes de armazenar energia (bobinas e condensadores).

O sinal algébrico traduz o caréter indutivo (Q>0) ou capacitivo (R<0) do sistema,
visto como um todo. Diz-se ainda que um sistema é passivo, se P>0 (absorve
energia) e ativo se P<0 (fornece energia) tal como se representa na Figura B. 3.

Deve-se notar que a poténcia reativa corresponde, ndo a um fluxo de energia, mas
sim & expressGo, numa grandeza fisica com dimensdes de poténcia, das oscilagdes
do fluxo de energia em torno do valor médio (eq. B.2.), sendo pois uma poténcia
ficticia.

T
=2
CAPACITIVO
“
p=n “\ =0
‘ 7
I
p<0 |NDPU>T0|vo
ACTIVO _x PASSIVO
=72

Figura B. 3. Caracterizacéo do fluxo de energia através do dngulo de defasagem
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As diferentes grandezas com dimensées fisicas de poténcia, P, Q e S,
respectivamente a poténcia ativa, reativa e aparente, podem obter-se a partir de
uma grandeza Unica & qual se deu o nome de poténcia complexa, S, cujo valor
pode ser obtido diretamente a partir das amplitudes complexas da corrente e da
tensdo, através da express@o:

Vi

S=——;
2

(B. 10.)
onde (*) representa o valor conjugado da corrente. Usando as notacdes,
V =2V, e" e T =+/2] ,6/% , obtém-se, de acordo com a expressdo anterior:

S=V, el e’ =V I e* ), (B.11))
e atendendo a que ¢ =( @, — ;) tem-se ainda que:

S=V, e =%"=Scosp+jseng= B.12)
=V, Il cosp+jV, I senp=P+jQ o

assim, o médulo de S representa a poténcia aparente S e o seu argumento é a
defasagem, ¢ entre tensdo e corrente. As poténcias ativa e reativa podem
determinar-se por:

P = Re{S}

Q=Im{S} (B.13))

E de realcar que a poténcia complexa néo traduz a amplitude complexa da poténcia
instantdnea como se poderia supor por analogia. Sendo a poténcia instanténea
uma fungé@o senoidal de freqiéncia 2w com uma componente continua P, néo
admite esta representacdo vetorial.

B.3. NOGCOES BASICAS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA

Na Figura B. 4 ilustra-se uma linha de transmissGo de energia onde se encontra
ligaodo um gerador elétrico G (de inducdo), sendo a rede elétrica global
representada pelo barramento V..

——p

Q — =

R X
— }—|—<:)

Vs Vg

Figura B. 4. Esquema unifilar simplificado da ligag@o de uma turbina edlica
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Os parémetros e grandezas a que se recorre nos estudos de integracéo de fontes
independentes no SEE, sdo:

R - resisténcia equivalente da linha de transmisséo/rede;
X - reatncia equivalente da linha de transmissdo/rede;
Z - médulo da impedéncia;

@ - fase da impedéncia;
Z=VR*+X?; (B. 14.)
p=arctg(X/R); (B. 15

P - poténcia ativa da turbina edlica;
Q - poténcia reativa da turbina eélica;
S - poténcia aparente da turbina edlica;
S=4P +0°; (B. 16.)
S.. - poténcia de curto-circuito;
V' - valor eficaz da tensdo nominal;
V, - valor eficaz da tensGo aos terminais do gerador;
V. - valor eficaz da tensé@o no barramento da rede;

|.. - corrente de curto-circuito;

sendo comum exprimir estas grandezas em valores por unidade (p.u).

B.3.1. POTENCIA DE CURTO-CIRCUITO

A poténcia de curto-circuito representa a capacidade do Sistema de Energia (SEE)
controlar o valor da tensd@o elétrica num ponto (barramento) da rede elétrica, e é,
de certa forma, entendido como a capacidade da rede “aceitar” perturbacdes, neste
caso introduzidas pelos conversores edlicos. Esta é definida como o produto da
tens@o pela corrente que fluiria no caso de ocorrer um curto-circuito nesse ponto da
rede. Deste modo, um valor elevado de poténcia de curto-circuito s6 existe quando
a impedancia equivalente da rede é baixa. Se ocorrer um curto-circuito no
barramento do gerador edlico (V, na Fig. A.4) e desprezando qualquer contribuigéo
do gerador de inducdo para a corrente de curto-circuito, entdo:

"4
lo == B. 17.
cc Z ( )
S, =1V. (B.18.)
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A poténcia de curto-circuito é um indicador muito Util da impedéncia equivalente da
rede (vista de um ponto desta) e, deste modo da “forca” da ligacdo elétrica.

Numa primeira abordagem simplista, para um sistema de distribuicdo pouco
“carregado”, é possivel calcular a tens@o no barramento do gerador elétrico,
referida no esquema representado na Fig. A.4, através da expressao [Elgerd, 1983]:

v, =VS+M-
vV

g

(B.19.)

Como as tensdes tém valores préximos da unidade (em valores p.u. ou préximo da
tensdo nominal na definicdo corrente), a queda de tensdo na linha de transmisséo
devida & turbina edlica é igual a:

AV =V, -V, = PR-QX ; (8. 20.)

de onde se pode concluir que, o fluxo de poténcia reativa da rede para o parque
tem uma contribuicdo negativa na elevacGo da tensdo neste barramento
relativamente ao barramento de interligacéo & rede (V). Isto é conseguido & custa
do aumento da poténcia de perdas na linha de distribuicéo, dadas,
aproximadamente por:

P, =(P*+Q*)R. (B.21)
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ANEXD C. AVALIAI;AEI DAS PERDAS ELETRICAS

Nas centrais edlicas, como, alids, em muitos outros investimentos, o menor
investimento nem sempre representa a opcdo étima. Por exemplo, o investimento
em uma secdo de cabo acima da minima referida para atender a limites térmicos
reduzird as perdas e essa reducdo poderd representar um melhor retorno do
investimento a médio ou longo prazo.

Um projeto elétrico 6timo de conexdo de centrais edlicas deve atender aos seguintes
objetivos:

» aspectos técnicos garantidos (nivel de tensdo e limites térmicos evitando sobre-
carga)

» custo total de investimento minimizado (investimento, perdas elétricas etc.)

A escolha por um investimento menor pode ndo representar menor custo total. O
custo total de uma central eélica pode ser aproximado pela a equacéo (C. 1):

CT:Eperdas.p.a-i_I (C ])

Onde CT é o custo total da central edlica, E_ 4, sGo as perdas anuais de uma
central edlica, p é o preco do kWh das perdas, | é o investimento e a é a taxa de
conversdo para custo atual das perdas que pode ser calculado como segue na
equacao (C. 2):

. 1-(1+7)" C.2)

r

Onde r é a taxa de retorno do investimento, n o prazo de retorno de investimento.

As perdas elétricas em cabos e linhas elétricas, podem ser aproximadas pela
equagdo abaixo (C. 3)

Eperdas ~ 7 ’ Sj ’ Fperdas (C 3)

onde para transformadores, a equacéo é modificada para incluir as perdas em ferro
no fransformador, tornando se entdo a equacédo (C. 4):

R-T
perdas ~ 1)0 +7' Sif ’ Fperdas (C 4)

n

E

Onde:

R é a resisténcia elétrica (no transformador ou linha elétrical),
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T é o nimero de horas no ano (normal 8760 horas)

U, é a tensdo nominal (em Volts)

S, € a poténcia aparente nominal (em VA)

P, sdo as perdas em ferro para transformadores elétricos (em W)

€ Foees € 0 fator de perdas que pode ser calculado através da seguinte equacdo:

14

desligamaneto

Frvis = 2.8 f(v) (C.5)

Onde:
Vdesigamento € O velocidade de vento para qual a turbina é desligada;

s é a curva de poténcia aparente da turbina normalizada (em p.u.) em funcdo do vento v
em m/s, é importante destacar que esta curva inclui a demanda de energia reativa para o
gerador elétrico;

f é a distribuic@o probabilidade de vento estimada para o local, multiplicada pelo fator de
disponibilidade da turbina edlica.
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ANEXD D. E:ERTIFIE:AI;AEI DE MWUALIDADE DE
ENERGIA

A tabela abaixo, que é uma adaptacdo da tabela proposta pela norma
internacional 1EC61400-21, pode ser utilizada para anotacdo dos principais
pardmetros de qualidode de energia medidos em uma turbina eélica conectada &
rede elétrica e auxiliar na avaliacé@o e certificacéo da qualidade de energia gerada
pela turbina edlica.

Dados genéricos de identificacdo das turbinas edlicas:

Tipo de turbina edlica (horizontal/vertical eixo)

NUmero de pds

Diémetro do rotor (m)

Altura do centro do rotor (m)

Controle das pds (pitch/stall)

Controle de velocidade (fixa/duas velocidades/varidvel)

Tipo e poténcia nominal do gerador (kW)

Tipo e poténcia do conversor de freqiéncia (se usado)

(kW)

Valores nominais:

Poténcia nominal, P (kW)

Velocidade de vento nominal (m/s)

Poténcia aparente nominal, S, (kVA)

Poténcia reativa nominal, Q, (kVAr)

Corrente nominal, |, (A)

Tensdo nominal, U, (V)

Poténcia méxima permitida (médias de 10 minutos):

Poténcia mdxima certificada, P (kW)

Valor normalizado, p,.=P.../P.

Poténcia méxima medida em médias de 60 segundos:

Poténcia mdxima medida, P,, (kW)

Valor normalizado, pgy="P/P,

Poténcia méxima medida em médias de 0,20 segundos:

Poténcia méxima medida, Py 5o (kW)

Valor normalizado, pg0="Pg /P,
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Poténcia reativa:

0

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Poténcia reativa para P (kVAr)

Poténcia reativa para Py, (kVAr)

Poténcia reativa para Py 5, (kVAr)
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Flutuacées de tensdo

Operagdo continua:

Coeficiente de flicker, c(y_,v,)

6,0

7,5

8,5

10,0

Operacdes de conexdo:

NUmero méximo de conexdes em 10 min., Ny,

NUmero mdaximo de conexdes em 120 min., Ny,

Coeficiente degrau de flicker, k(y_)

Fator de variag@o de tenséo k()

NUmero mdaximo de conexdes em 10 min., N,

NUmero maximo de conexdes em 120 min., N,

Coeficiente degrau de flicker, k(y_)

Fator de variacé@o de tenséo k()

NUmero mdaximo de conexdes em 10 min., N,

NUmero maximo de conexdes em 120 min., N,

Coeficiente degrau de flicker, k(v

Fator de variacéo de tenséo k(v

R
~<
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Emissdo de componentes harménicas de corrente:

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 23
24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34 35
36 37
38 39
40 41
42 43
44 45
46 47
48 49
50
Méxima total distorcdo harménica de corrente (% 1)
Poténcia gerada para mdéxima total distorcdo harménica (kW)
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ANEXO E. FASES DO
CENTRAIS EALICAS

PRDJETO ELETRICO DE

Diagrama bdsico:

Projeto Elétrico:
Conexdo de Turbinas
e
Centrais Edlicas

!

Coleta de dados:
1. Local da instalagéo;
2. Turbinas edlicas.

4

1. Poténcia de projeto
2. Corrente de projeto

Especificacdo das grandezas de projeto:

AN
Ll

\4

Determinag@o dos parédmetros:
1. Secdo dos cabos
2. Transformadores
3. Protecdes

-
Verificacdo da operacao:
1. Corrente da central
2. Perdas elétricas
g

Y

Valores aceitdveis?

Andlises de
qualidade de
energia

A
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Andlises da qualidade de energia:

Dados Dados calculados
Dados Caracteristicos a partir do
caracteristicos do local: projeto:
do local: Cargas Transformador
Vento Rede elétrica Cabos
Subestacoes Energia reativa

Andlise da qualidade de energia e prote¢des
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Anélise em regime permanente Anélises Dinédmicas
Aceitével? Aceitével?
- > Sim € -
Tensdo? Tensdo?
Nao
N&o
Relatério final do
projeto.
A A
Considerar opgdes de alterag@o de projeto:
» Aumento da secd@o dos cabos elétricos
» Considerar uso de nivel de tensé@o superior
» Considerar uso de transformador com tap varidvel
» Considerar reforco da rede elétrica
» Considerar opcdes de limitacdo da poténcia elétrica da central
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