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DESENHO ESQUEMÁTICO – INSTALAÇÃO DO KIT DE MEDIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL

TANQUE DE ÓLEO

DIESEL DA USINA FILTRO DE 

ÓLEO DIESEL
MOTOR GERADOR

1. VÁLVULA GAVETA POSIÇÃO FECHADA RETORNO DO MOTOR

2. VÁLVULA GAVETA POSIÇÃO FECHADA SUPRIMENTO DO MOTOR

3. VÁLVULA GAVETA POSIÇÃO ABERTA RETORNO TANQUE MEDIÇÃO

4. VÁLVULA GAVETA POSIÇÃO ABERTA SUPRIMENTO TANQUE MEDIÇÃO

5 e 6 CONEXÕES (T)

7. FILTRO DE ÓLEO DIESEL

8. BOMBA DE ÓLEO DIESEL

9. TANQUE ARQUEADO COM VISOR DE NÍVEL

A. MANGUEIRA

B. MANGUEIRA

C. PLATAFORMA DE MADEIRA COM UM METRO DE ALTURA

9/10/11 TANQUE (150) DE MEDIÇÃO INTERLIGADO NA BASE

FLUXO

FLUXO

SUSPIRO
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TANQUE DE 

SERVIÇO DA USINA

FILTRO DE 

ÓLEO DIESEL

MOTOR GERADOR

FLUXO

FLUXO

SUSPIRO

FLUXÔMETRO

FLUXÔMETRO

DESENHO ESQUEMÁTICO - FLUXÔMETROS

FLUXO

FLUXO

(1) VIA DE ADMISSÃO

(2) VIA DE RETORNO

1

2

3

3

3

3 4

(3) VÁLVULA GAVETA

(4) BOMBA DE ÓLEO DIESEL
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TANQUE DE 

SERVIÇO DA USINA

FILTRO DE 

ÓLEO DIESEL

TANQUE BÓIA

MOTOR GERADOR

DESENHO ESQUEMÁTICO – TANQUE-BÓIA

FLUXO

FLUXO

SUSPIRO

FLUXÔMETRO

(1) VÁLVULA GAVETA

1

1

1 2

(2) BOMBA DE ÓLEO DIESEL

 


